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DESBROZADORA DE ORUGAS A 
CONTROL REMOTO

AGRIA RS9600

One agria. Many possibilities!

especial
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special

Las máquinas ilustradas pueden incluir opciones y accesorios y pueden no corresponder parcialmente a la ejecución de la entrega.

special

Las innovadoras desbrozadoras  de orugas a control remoto de Agria son su socio 

perfecto para el mantenimiento de espacios verdes. Con su diseño de bajo peso y un 

centro de gravedad bajo, hacen un excelente trabajo en pendientes pronunciadas. 

Nos gustaría presentar el principio funcional de la agria 9600 y hacerle saber las 
ventajas de las máquinas profesionales. ¡Diviertase explorando!



special

Información general Agria 9600
La durabilidad, el bajo mantenimiento y el uso sencillo son los detalles que agregan 
valor añadido al Agria 9600

6 74 5

Sistema de carga con pernos

Cuchillas rotativas de triturado en acero 
templado con gran capacidad de corte

Más en la página 19

Más en la página 19
Depósito de combustible extraíble

Motores eléctricos y  generador de 
inducción y sin  mantenimiento

Ajuste rápido de la altura de corte 
de 50 a 185 mm

Apagado de emergencia y 
señal LED de seguridad

Más en la página 20

Más en la página 18

Tensado rápido de las orugas 
con llave hexagonal

Más en la página 15

Más en la página 6/7

Más en la página 6/7

Más en la página 15

Las máquinas ilustradas pueden incluir opciones y accesorios y pueden no corresponder parcialmente a la ejecución de la entrega.

Centro de gravedad bajo para mayor 
estabilidad en las pendientes más pronunciadas



EQUIPO DE CORTE PROFESIONAL

Las cuchillas rotativas trituradoras en forma de "S" 
distribuyen los recortes uniformemente y obtienen un 
resultado de corte fino. Están fabricadas en acero 
templado y robusto haciendo un excelente terminado 
de corte, tanto en  césped fino y como en vegetación 

densa.
La altura de corte está comandada a través del control 
remoto.

50-50-
Ajuste de la altura de corte 

185 m185 mmm
6 7

2 porta cuchillas con 4 cuchillas giratorias en cada uno
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10.000 m10.000 m22/h/h
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ALTA EFICACIA Y EXCELENTE 
RENDIMIENTO

La  plataforma de corte está situada entre las orugas, 
haciendo posible cortar hacia adelante y hacia atrás con 
el mismo resultado de corte.  Especialmente en 
pendientes complicadas y pronunciadas, no se requieren 
peligrosas maniobras de giro al final de un carril de corte.
 Este equipo es capaz de trabajar a velocidades  de hasta 
10 km/h, pudiendo lograr altos rendimientos, ahorrando 
tiempo y protegiendo el suelo.

8

aa una velocidad de 10 km/h

Rendimiento y productividad

Gracias a su alta productividad, el agria 9600 le 

ahorra mucho tiempo y dinero.

1 x 15 x 1 x

9

= =



Versatilidad en pendientes

El agria 9600 está diseñado para un trabajo continuo en 
pendientes de hasta 55° (143%).
El control remoto permite que el operador se mantenga 
alejado del área de trabajo del equipo en circunstancias 
peligrosas. 55 °55 °

hasta

inclinación

10 11Las máquinas ilustradas pueden incluir opciones y accesorios y pueden no corresponder parcialmente a la ejecución de la entrega.
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Los potentes motores eléctricos de inducción 
convierten la corriente en potencia

Cada oruga con un par de más 
de 500 Nm

El generador produce electricidad en 
Baja Tensión de Seguridad (48 V)

El motor de gasolina 
impulsa la segadora y el 
generador

Ideas para la innovación

Durante el desarrollo de nuestras máquinas, el 
operador y sus tareas están siempre en el 
centro de atención para brindarle el mejor 
apoyo posible en su trabajo diario.

La propulsión híbrida eléctrica es 
aproximadamente un 65 % más 
eficiente que un sistema de 
propulsión completamente 
hidráulico.
Esto significa:
Para lograr un rendimiento 
comparable como el agria 9600 
con aprox. 24 HP, una unidad 
completamente hidráulica 
requiere aprox. ¡16 cv más!

Ancho de trabajo

Potencia requerida
Accionamiento 
completamente 
hidráulico

Propulsión híbrida 
eléctrica

Potencia 
Adicional  
requerida}

112 cm

40 HP

24 HP

12 13

Las dos transmisiones reductoras libres de mantenimiento 
transmiten la potencia a las ruedas motrices

Las máquinas ilustradas pueden incluir opciones y accesorios y pueden no corresponder parcialmente a la ejecución de la entrega.

Propulsión híbrida eléctrica innovadora

La combinación de motor de gasolina y propulsión eléctrica 
funciona de manera mucho más eficiente y, por lo tanto, más 
respetuosa con el medio ambiente que los conceptos 
hidráulicos.



Control total en sus manos

Gracias al mando a distancia, estará siempre en una 
posición segura y protegido de emisiones directas 
como vibraciones, ruido y gases de escape. Además, 
la pantalla a color de 2,8“ lo mantiene informado 
sobre muchos estados del dispositivo y, por ejemplo, 
le brinda un mensaje de advertencia tan pronto 
como la máquina se está moviendo en una 
pendiente crítica o debe repostar.

14

Muy flexible y 
adecuado en 
pendientes

Las orugas permiten subir 
rápidamente a una pendiente, 
manteniendo el equipo seguro y 
provocando una presión sobre el 
suelo inferior a la de un ser humano.
En combinación con la distribución 
equilibrada del peso y el bajo 
centro de gravedad, es posible 
utilizar la máquina de forma segura 
y sin dañar el suelo, incluso en 
terrenos delicados.

15Las máquinas ilustradas pueden incluir opciones y accesorios y pueden no corresponder parcialmente a la ejecución de la entrega.
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Sensores
New

Control de crucero
New

Remote diagnosis
New New

Telemetría

Extensión de garantía
New

GPS
New

New
Análisis de fallos

Control de potencia
New

New
Ajuste del rango de velocidad

Cortacésped inteligente

El nuevo paquete Intelligence* le ayuda a realizar trabajos de corte con un software inteligente y GPS. 
Gracias a los sistemas inteligentes de análisis y control, puede concentrarse por completo en el manejo 
de la máquina.

Extensión de garantía/Nuestra promesa de calidad**

Con el paquete Intelligence puede extender su garantía por 24 meses o máx. 1.000 
horas de funcionamiento. Nuestras máquinas cuentan con amplios mecanismos de 
autoprotección y un diseño de fácil mantenimiento.

Mecanismos automáticos de protección

El software se comunica continuamente con los sensores e inicia automáticamente 
medidas de protección para evitar daños.
Por ejemplo, el agria 9600 apaga las cuchillas tan pronto como detecta una fuerte 
resistencia, por ejemplo, al golpear una piedra. Esto evita tensiones innecesarias en 
los componentes de la máquina y los consiguientes daños.

Diagnóstico remoto basado en navegador

El agria 9600 recopila continuamente datos de las máquinas y envía informes de 
errores e instrucciones de mantenimiento. Si ocurre un problema técnico, es 
posible el acceso mundial a todos los datos relevantes para una rápida resolución 
de problemas.

Información vía control remoto

La pantalla a color de 2,8“ lo mantiene informado sobre todos los estados del 
dispositivo y, por ejemplo, le proporciona una señal de advertencia visual, tan 
pronto como la máquina se está moviendo en una pendiente crítica o debe 
repostar.

Más funciones útiles

Control de crucero e individualización de rangos de velocidad     
Equipado con GPS
Preparada para la conducción (semi) autónoma.

* Disponible como opcional según modelo. 
**Los componentes de desgaste natural y el uso inadecuado de la máquina están excluidos de la extensión de 
garantía. 

Velocidad automática

Dependiendo del material a segar, la velocidad de 
conducción se ajusta automáticamente.
(solo para agria 9600 221, motor Kawasaki)



Seguridad

Nuestros productos profesionales cumplen con los más altos 
estándares de seguridad. Para que siempre puedas hacer 
incluso los trabajos más pesados de forma segura.

Abgebildete Maschinen können Optionen und Zubehör enthalten und entsprechen teilweise nicht der Lieferausführung.

Tanto la propia máquina como el 
mando a distancia, disponen de un 
interruptor de parada de 
emergencia, que detiene la máquina 
inmediatamente al pulsarlo.

Protección certificada por un 
instituto independiente  DLG. Las 
aletas de seguridad protegen 
contra objetos arrojados como 
piedras y madera.

18 Abgebildete Maschinen können Optionen und Zubehör enthalten und entsprechen teilweise nicht der Lieferausführung. 19

Si se perturba una frecuencia, el 
control remoto cambia 
automáticamente a una frecuencia 
diferente en la banda.
La máquina se apaga 
inmediatamente cuando ocurre un 
fallo.
También se apaga automáticamente 
cuando el control remoto y operador 
están demasiado lejos de la máquina.

Se proporcionan cuatro ojales 
fundidos para ubicar 
convenientemente los ganchos de 
amarre durante el transporte. 

El sistema de depósito de 
combustible de repuesto de Agria 
hace que el repostaje sea fácil y 
seguro incluso en terrenos difíciles. 
Dos bidones estándar de 10 litros se 
pueden quitar, reemplazar y volver a 
conectar fácilmente. Con este 
sistema, el agria 9600 se puede 
utilizar incluso en áreas protegidas 
del agua sin ningún problema.
La cantidad de combustible es 
suficiente para un uso de  6 horas 
aprox. El nivel de llenado se muestra 
en el control remoto y aparece un 
mensaje de advertencia cuando el 
tanque entra en reserva.

Zona segura a partir de 3 
metros de distancia

Cuando trabaje con su agria 9600, 
es mejor colocarse por encima y 
lateralmente a la máquina a una 
distancia de al menos 3 metros.

De esta forma, siempre tiene una 
visión clara de la máquina y su 
entorno, puede evitar cualquier 
obstáculo que pueda surgir y se 
encuentra en una zona segura.

Los frenos electromecánicos a 
prueba de fallas están montados en 
ambos motores eléctricos. Estos 
garantizan la máxima seguridad 
incluso en pendientes pronunciadas 
y se pueden desbloquear 
manualmente.

Zona segura a partir de 3 
metros de distancia



Calidad del producto

El sistema de gestión de calidad agria certificado por ISO 9001 garantiza 
el cumplimiento de los más altos estándares de calidad.
Esta es la base para la mejora continua y termina en una inspección final 
exhaustiva, para que
ninguna máquina salga de la
fábrica sin una revisión final.

20 21

Calidad de servicio

Contamos con una amplia red de 
distribuidores y servicios técnicos 
oficiales certificados, repartidos a 

lo amplio del territorio español y 
portugués.

En nuestro compromiso por 
ofrecer el mejor servicio posventa 
posible, contamos con gran 
variedad de recambios en stock 
para poder enviar de la forma más 
rápida posible. 

Bajo mantenimiento

Gracias a su bajo mantenimiento, los intervalos de servicio se pueden completar rápidamente. El 
tiempo ahorrado se puede utilizar para el siguiente trabajo de corte.

Toda la electrónica se coloca en una caja de 
control eléctrico de fácil acceso. La E-box 
protege los componentes contra el polvo y la 
humedad y, gracias a los amortiguadores de 
goma, también contra las vibraciones.

Los motores de inducción libres de 
mantenimiento no necesitan ningún trabajo 
de servicio.

Las orugas se  tensan en un solo punto con una 
herramienta estándar.

Los robustos rodillos de poliamida están 
equipados con dos cojinetes cada uno, llenos de 
grasa y sellados contra la suciedad y la 
humedad.

Las máquinas ilustradas pueden incluir opciones y accesorios y pueden no corresponder parcialmente a la ejecución de la entrega.



Dimensiones en cm

Deflector de ramas. Ref. 9630 011

145 150
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 - 

85
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specialOpcionales

Orugas con perfil de taco antideslizante 
Ref. 9620 011

Faros LED con función de 
aviso visual 
Ref. 9679 211

Cuchillas para 
primer corte de la 
temporada 
Ref. 9649 111

Cuchillas para mulching 
fino 
Ref. 9649 021/211

New
Paquete  inteligente*
incluida extensión de la garantía de 24 meses o un máximo de 1.000 
horas de funcionamiento:
Software para análisis de errores simple y mantenimiento remoto. 
La tecnología de sensores protege contra sobrecargas. Equipado 
con GPS. Control de crucero e individualización de rangos de 
velocidad.           *No disponible en todos los paises

Modelo

Número de artículo

Motor

Esfuerzo de torsión

Sistema de combustible

Sistema de manejo

Rangos de velocidad/ 
velocidades

Freno

Capacidad en pendiente

Tipo de corte

Tipo de cuchillas

Accionamiento del equipo

Ancho de trabajo

Altura de corte

Rendimiento

Control remoto

Max. Rango de trabajo

Rango de trabajo recomendado

Sensor inclinación control remoto

Dimensiones  L x An x Al 

Presión sobre el suelo

Peso (Con bidones llenos)
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NewNew

9600 211

Briggs & Stratton Series 8270  
Motor de gasolina de 2 cilindros y 4 
tiempos OHV de 17,9 kW (24,3 HP)

53,4 Nm a 2800 rpm

2 x 10 litros; depósitos de combustible extraibles de Agria

Accionamiento eléctrico de inducción 48 V DC, baja tensión de seguridad

4 Velocidades  Rango 1: 0 - 2,5 km/h; Rango 2: 0 - 4 km/h; 
Rango 3: 0 - 6 km/h; Rango 4: 0 - 10 km/h

Freno electromecánico a prueba de fallos

55° (143%)

Trituradora rotativa para hierba alta, con protección de objetos según DLG

2 portacuchillas, cada uno con 4 cuchillas rotativas

Transmisión por correa con embrague electromagnético

112 cm

50 - 185 mm, Ajustable por control remoto

aprox. 5.000 m²/h (5 km/h)

Autec-Safety RC-System 2,4 GHz con pantalla a color de 2,8“

300 m

100 m

De serie

145 x 150 x 72 - 85,5 cm

0,18 kg/cm²

aprox. 653 kg

agria 9600-112



¿Qué mejor que ver las máquinas en acción?

DEMOSTRACIÓN IN SITU
Convénzase usted mismo de nuestras máquinas y programe una 
cita para una demostración sin compromiso. Para que pueda ver 
cómo funciona la máquina en sus terrenos antes de comprarla.

Pruebe la máquina y estamos seguros de que cumplirá sus 
expectativas.

Síguenos:
www.facebook.com/agriawerke

Vea nuestras máquinas en acción: 
www.youtube.com/agriawerke

Hagamos networking en LinkedIn: 
www.linkedin.com/company/agriawerke

Síguenos en Instagram: 
www.instagram.com/agriawerkegmbh

Agria-Werke GmbH
Bittelbronner Straße 42 · D-74219 Möckmühl 
Tel. +49 6298 39-0 · Fax +49 6298 39-111 
info@agria.de · www.agria.de
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Millasur SL
C/ Eduardo Pondal Nº23 - Pol. Ind. Sigüeiro
C.P.: 15688 - Oroso - A Coruña - España
email: millasur@millasur.com
Tel. +34 981 69 64 65
www.millasur.com

VÍDEOS DE PRODUCTO




