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anova 
POWER GRASS 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

DESCRIPCIÓN y APLICACIÓN  

  

POWER GRASS es  una grasa lubricante multiuso de base de jabón de 
litio. Grasa especial para toda clase de rodamientos, cojinetes en motores 

eléctricos sometidos a altas revoluciones y temperaturas, cajas 
reductoras para desbrozadoras y autoguadañas. 
Usada para todo tipo de maquinaria agrícola, en transporte, automoción, 

ferrocarriles, maquinaria de obras públicas. 
 
PROPIEDADES 

 
 Grasa formulada a partir de bases minerales parafínicas y nafténicas 

de  muy alto grado de refino y jabón de litio. 
 Su estabilidad química y mecánica asegura una larga vida en servicio 

sin sufrir alteración alguna. 

 
ANÁLISIS TIPO  

VARIABLES UNIDADES ESPECIFICACIONES 

Color - Marrón 

Consistencia NLGI - 2 

Penetración, 0,1 mm, 25 ºC, 

no trabajada, ASTM D 217 
- 265/295 

Punto de gota, ASTM D 2265 ºC 180/190 

Esfera de uso ºC -25 hasta +130 

    Las características mencionadas representan valores típicos. 

PRESENTACIÓN 
 

El POWER GRASS  se suministra en tubos de  200 gramos. 


