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1.- DATOS TÉCNICOS 
REFERENCIA 99-4526 

LONGITUD DE MANGUERA 20M 

MATERIAL DE MANGUERA PVC 

PRESIÓN TRABAJO 8Bar 

DIÁMETRO INTERIOR MANGUERA 1/2’’ 

TAMAÑO ACCESORIO INTERIOR 3/4’’ BSP 

 

 Advertencia 
Lea el manual detenidamente antes de usar. Este producto no está diseñado para ser utilizado 
por niños. 

 

2.- PARTES DEL ENROLLADOR 

 
1. Conector de manguera de entrada 
2. Protector 
3. Panel lateral izquierdo 
4. Carcasa izquierda 
5. Tapa superior 
6. Perno de ajuste 
7. Varilla de soporte de montaje 
8. Soporte para montaje en pared 
9. Asa transporte 
10. Cubierta de la carcasa de recogida 
11. Carcasa derecha 
12. Panel lateral derecho 

13. Tapón de resorte 
14. Eje central 
15. Cubierta de rueda de tambor 
16. Rueda de tambor 
17. Conector de manguera de salida 
18. Rueda de recogida 
19. Pin de bloqueo 
20. Manguera 
21. Conjunto de guía de manguera 
22. Resorte 
23. Correa 
24. Tope   de parada de manguera



 

 
1. Soporte de montaje en pared 
2. Varilla de soporte de montaje 

3. Boquilla de pulverización 
4. Tornillos y tacos para instalación

 
 
 

3.- INSTALACIÓN 
• Elija una posición adecuada en su pared. 
• Marque y taladre 4 orificios para que correspondan con las posiciones de los orificios 

tomando como guía el soporte de pared. 
Nota: el soporte se puede montar en otras estructuras seguras, pero las fijaciones incluidas solo 
son adecuadas para anclajes de mampostería 

• Asegúrese de que el tamaño de los orificios sea adecuado para los anclajes de 
mampostería de plástico incluidos. 

• Inserte los tacos de plástico en la pared. 
Nota: Fije el soporte de pared hacia arriba. 

 

• Fije el soporte a la pared con los tornillos proporcionados. 

 

• Alinee el enrollador de manguera con los orificios verticales del soporte e inserte la 
barra de pivote a través del soporte y el enrollador. 



 

• Conecte la manguera de conexión corta del cuerpo del enrollador a la tapa. 
• Una vez que abra el grifo, el agua fluirá a través de esta manguera, a través del 

enrollador hasta la boquilla rociadora. Puede regular el flujo de agua girando el 
extremo de la boquilla de pulverización. 

4.- PUESTA EN MARCHA 
Este sistema ha sido equipado con un mecanismo de bloqueo por clic. Para utilizarlo: 

• Tire de la manguera hasta la longitud deseada. Cuando deje de tirar, la manguera se 
detendrá automáticamente. 

• Para activar el retroceso automático de la manguera, dé un tirón corto y brusco y 
sentirá que la manguera se retrae automáticamente. 
Puede interrumpir este proceso tirando de la manguera nuevamente. 

• Para retraer la manguera de forma segura, asegúrese de sujetar el extremo de la 
manguera mientras se dirige hacia el carrete de la manguera. 
Soltar la manguera puede provocar lesiones. 

5.- MANTENIMIENTO 
• Mantén en todo momento la manguera limpia después de su uso. 
• Se recomienda cerrar el agua en el grifo de su jardín antes de retraer la manguera. 
• Cuando no se utilice durante un período prolongado, es aconsejable guardar la 

manguera en un área cubierta. 


