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1.- DONNÉES TECHNIQUES 
RÉFÉRENCE 99-4526 

LONGUEUR DU TUYAU 20M 

MATÉRIEL DU TUYAU PVC 

PRESSION DE TRAVAIL 8Bar 

DIAMÈTRE DU TUYAU INTÉRIEUR 1/2 pouce 

TAILLE DES ACCESSOIRES 
INTÉRIEURS 3/4 '' BSP 

 

 Avertissement 
Veuillez lire attentivement le manuel avant utilisation. Ce produit n'est pas conçu pour être 
utilisé par des enfants. 

 

2.- PARTIES DU ROULEAU 

 
1. Connecteur du tuyau d'entrée 
2. Protecteur 
3. Panneau latéral gauche 
4. Logement gauche 
5. Capot supérieur 
6. Boulon de réglage 
7. Tige de support de montage 
8. Support de montage mural 
9. Poignée de transport 
10. Couvercle du boîtier de collecte 
11. Logement droit 
12. Panneau latéral droit 

13. Bouchon à ressort 
14. Axe central 
15. Couvercle de roue de tambour 
16. Roue de tambour 
17. Connecteur du tuyau de sortie 
18. Roue de ramassage 
19. Goupille de verrouillage 
20. Tuyau 
21. Ensemble de guide de tuyau 
22. Printemps 
23. Ceinture 
24. Butée d'arrêt de tuyau



 

 
1. Support de montage mural 

2. Tige de support de montage 
3. Buse de pulvérisation 
4. Vis et chevilles pour l'installation

 
 
 

3.- INSTALLATION 
• Choisissez une position appropriée sur votre mur. 
• Marquez et percez 4 trous pour correspondre aux positions des trous en utilisant le 

support mural comme guide. 
Remarque: le support peut être monté sur d'autres structures sécurisées, mais les fixations 
incluses ne conviennent que pour les ancrages de maçonnerie 

• Assurez-vous que les dimensions des trous conviennent aux ancrages de maçonnerie 
en plastique inclus. 

• Insérez les chevilles en plastique dans le mur. 
Remarque: fixez le support mural vers le haut. 

 

• Fixez le support au mur à l'aide des vis fournies. 

 

• Alignez l'enrouleur de tuyau avec les trous verticaux du support et insérez la barre de 
pivot à travers le support et l'enrouleur. 



 

• Connectez le tuyau de raccordement court du corps de l'enrouleur au capuchon. 
• Une fois que vous ouvrez le robinet, l'eau s'écoulera à travers ce tuyau, à travers 

l'enrouleur jusqu'à la buse de pulvérisation. Vous pouvez régler le débit d'eau en 
tournant l'extrémité de la buse de pulvérisation. 

4.- MISE EN SERVICE 
Ce système a été équipé d'un mécanisme de verrouillage à clic. Pour l'utiliser: 

• Tirez le tuyau à la longueur désirée. Lorsque vous arrêtez de tirer, le tuyau s'arrête 
automatiquement. 

• Pour activer l'inversion automatique du tuyau, tirez brièvement et brusquement et 
vous sentirez le tuyau se rétracter automatiquement. 
Vous pouvez interrompre ce processus en tirant à nouveau sur le tuyau. 

• Pour rétracter le tuyau en toute sécurité, assurez-vous de tenir l'extrémité du tuyau 
alors qu'il se dirige vers l'enrouleur de tuyau. 
Le relâchement du tuyau peut provoquer des blessures. 

5.- ENTRETIEN 
• Gardez toujours le tuyau propre après utilisation. 
• Il est recommandé de couper l'eau du robinet de votre jardin avant de rétracter le 

tuyau. 
• Lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, il est conseillé de ranger le 

tuyau dans un endroit couvert. 


