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1.- DADOS TÉCNICOS 
REFERÊNCIA 99-4526 

COMPRIMENTO DA MANGUEIRA 20M 

MATERIAL DA MANGUEIRA PVC 

PRESSÃO NO TRABALHO 8Bar 

DIÂMETRO DA MANGUEIRA 
DENTRO 1/2 '' 

TAMANHO DO ACESSÓRIO 
INTERIOR 3/4 '' BSP 

 

 Aviso 
Leia o manual com atenção antes de usar. Este produto não foi projetado para ser usado por 
crianças. 

 

2.- PARTES DO ROLO 

 
1. Conector da mangueira de entrada 
2. Protetor 
3. Painel do lado esquerdo 
4. Caixa esquerda 
5. Tampa superior 
6. Parafuso de ajuste 
7. Haste do suporte de montagem 
8. Suporte de montagem em parede 
9. Alça de transporte 
10. Cobertura da caixa de coleta 
11. Alojamento certo 
12. Painel do lado direito 

13. Tampão de mola 
14. Eixo central 
15. Tampa da roda do tambor 
16. Roda de tambor 
17. Conector da mangueira de saída 
18. Roda pick-up 
19. Pino de travamento 
20. Mangueira 
21. Conjunto de guia de mangueira 
22. Primavera 
23. Correia 
24. Batente de parada de mangueira



 

 
1. Suporte de parede 

2. Haste do suporte de montagem 
3. Bico de pulverização 
4. Parafusos e buchas para instalação

 
 
 

3.- INSTALAÇÃO 
• Escolha uma posição adequada na parede. 
• Marque e faça 4 furos para corresponder às posições dos furos usando o suporte de 

parede como guia. 
Nota: O suporte pode ser montado em outras estruturas seguras, mas as fixações incluídas são 
adequadas apenas para âncoras de alvenaria 

• Certifique-se de que os tamanhos dos orifícios sejam adequados para as âncoras de 
alvenaria de plástico incluídas. 

• Insira os pinos de plástico na parede. 
Nota: prenda o suporte de parede para cima. 

 

• Fixe o suporte à parede com os parafusos fornecidos. 

 

• Alinhe o carretel da mangueira com os orifícios verticais do suporte e insira a barra de 
articulação através do suporte e do carretel. 



 

• Conecte a mangueira de conexão curta do corpo do carretel à tampa. 
• Assim que você abrir a torneira, a água fluirá por essa mangueira, pela bobina até o 

bico de pulverização. Você pode regular o fluxo de água girando a extremidade do bico 
de pulverização. 

4.- INICIALIZAÇÃO 
Este sistema foi equipado com um mecanismo de travamento por clique. Para usá-lo: 

• Puxe a mangueira até o comprimento desejado. Quando você para de puxar, a 
mangueira para automaticamente. 

• Para ativar a reversão automática da mangueira, dê um puxão curto e forte e você 
sentirá a retração automática da mangueira. 
Você pode interromper este processo puxando a mangueira novamente. 

• Para retrair a mangueira com segurança, certifique-se de segurar a extremidade da 
mangueira conforme ela segue em direção ao carretel da mangueira. 
Liberar a mangueira pode causar ferimentos. 

5.- MANUTENÇÃO 
• Mantenha a mangueira sempre limpa após o uso. 
• Recomenda-se fechar a torneira do jardim antes de retrair a mangueira. 
• Quando não estiver em uso por um longo período, é aconselhável armazenar a 

mangueira em uma área coberta. 


