
INTRODUCCIÓN: EL MONITOR DE MOTOR es un cuenta horas, tacómetro e indicador 
de mantenimiento digital, auto recargable. Una batería de litio interna abastece con ener-
gía el monitor. Un cable alrededor del cable de encendido proporciona tanto una señal de 
funcionamiento como las revoluciones del motor. El indicador de mantenimiento se usa 
para alertar al personal que el intervalo de mantenimiento expiró y que se debe realizar el 
mantenimiento pertinente al motor. Antes de cambiar cualquier ajuste del MONITOR DE 
MOTOR, asegurar que el motor esté apagado.

INSTALACIÓN: Desembalar y colocar el aparato en una posición cómoda para su lectura. 
Enrollar 4 o 5 veces el cable alrededor del cable de bujía del motor. La pantalla digital indi-
cará las horas de funcionamiento junto con el icono “HOURS”.

AJUSTAR TACÓMETRO (REVOLUCIONES POR 
EN-CENDIDO DE BUJÍA):

Pulsar y aguantar el botón S1 durante 4 segundos. La 
pan-talla indicará 01(bujía enciende 1 vez por cada 2 
revoluciones), 02 (una vez por revolución), 03 (cada otra 
revolución), 04 (solo horas, no proporciona revoluciones). 
Una vez encontrada la opción de lectura deseada, soltar 
el botón S1. La pan-talla parpadeara de 8 a 10 segundos 
y volverá al modo de horas de funcionamiento. El modo 
por defecto del modelo estándar es el 02 (una vez por 
revolución).

AJUSTAR EL TEMPORIZADOR  DE INTERVALO DE 
MANTENIMIENTO:

Pulsar y aguantar el botón S2 durante 4 segundos. El dígito 
de la derecha parpadeará y el icono “SERVICE” se mos-
trará. Pulsar y mantener pulsado el botón S1, esto hará 
que el dígito parpadeante aumente. Al alcanzar el número 
deseado, soltar el botón S1 y pulsar el botón S2 durante 1 
segundo para subir al siguiente dígito. Repetir los arriba 
mencionados pasos hasta haber introducido el intervalo de 
mantenimiento deseado. Después de 14-16 segundos sin 
haber pulsado ningún botón la pantalla retornará al modo 
de horas de funcionamiento. 

Mostrar intervalo de mantenimiento:

Pulsar y mantener pulsado durante 4 segundos el botón S2 para visualizar el tiempo res-
tante del intervalo de mantenimiento. Para seguir con el intervalo actual, no pulsar nada. 
Si se quisiera comenzar un nuevo intervalo de mantenimiento, repetir los pasos 4 y 5 de 
nuevo. Cada vez que se quiera consultar el tiempo restante para el mantenimiento, man-
tener pulsado el botón S2.

Resetear el icono “SERVICE”:

Pulsar y aguantar los botones S1 y S2 durante 20 segun-
dos. El icono de “SERVICE” se apagará. El tiempo del in-
tervalo de mantenimiento se reiniciara al valor predetermi-
nado anterior mente.

Activar el temporizador de intervalo de mantenimiento:

Pulsar y mantener pulsado simultáneamente durante 4 
segundos los botones S1 y S2. Los 2 dígitos aumentaran 
hasta 09 segundos y volverá al modo cuenta horas. Cuan-
do el motor esté encendido y el tiempo de mantenimiento 
alcance cero, el icono de “SERVICE” se mostrará. 

Mostrar solamente horas de funcionamiento:

Pulsar y mantener pulsado el botón S1 hasta que muestre 
el 04. Soltar el botón S1 y después de 8-10 segundos la 
pantalla volverá a mostrar las horas de funcionamiento. 
Cuando esté funcionando el motor, solamente se indicarán 
las horas, no las revoluciones, y el icono “HOURS” par-
padeará.  

Resetear horas de funcionamiento e intervalo de man-
tenimiento:

Pulsar y aguantar el botón S1 hasta que se muestre el 05 
en la pantalla. Soltar el botón S1 y después de 8 segundos 
la pantalla indicará de nuevo las hora de funcionamiento. 
Pulsar y mantener pulsado durante 20 segundos los bo-
tones S1 y S2 y el aparato se reseteará completamente. 




