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Anova desea felicitarle por haber elegido uno de nuestros productos y le 
garantiza la asistencia y cooperación que siempre ha distinguido a nuestra 
marca a lo largo del tiempo.  

Este producto está diseñado para durar muchos años y para ser de gran 
utilidad si es usado de acuerdo con las instrucciones contenidas en el 
manual de usuario. Le recomendamos, por tanto, leer atentamente este 
manual de instrucciones y seguir todas nuestras recomendaciones.  

Para más información o dudas puede ponerse en contacto mediante 
nuestros soportes web como www.anova.es  

INFORMACIÓN SOBRE ESTE MANUAL 
Preste atención a la información proporcionada en este manual y en el 
aparato por su seguridad y la de otros.  

- Este manual contiene instrucciones de uso y mantenimiento. 
- Lleve este manual consigo cuando vaya a trabajar con la máquina. 
- Los contenidos son correctos a la hora de la impresión. 
- Se reservan los derechos de realizar alteraciones en cualquier 

momento sin que ello afecte nuestras responsabilidades legales. 
- Este manual está considerado parte integrante del producto y debe 

permanecer junto a este en caso de préstamo o reventa. 
- Solicite a su distribuidor un nuevo manual en caso de pérdida o 

daños. 

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR LA MÁQUINA 
Para asegurar que su máquina proporcione los mejores 
resultados, lea atentamente las normas de uso y seguridad 
antes de utilizarla. 

 

OTRAS ADVERTENCIAS: 
Una utilización incorrecta podría causar daños a la máquina u a otros 
objetos. 

La adaptación de la máquina a nuevos requisitos técnicos podría causar 
diferencias entre el contenido de este manual y el producto adquirido. 

Lea y siga todas las instrucciones de este manual. Incumplir estas 
instrucciones podría resultar en daños personales graves. 
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1. ADVERTENCIAS DEL USUARIO 

 

 Advertencia 
Lea cuidadosamente el manual. El fabricante y/o distribuidor proporcionan este diagrama de 
piezas únicamente como una guía de referencia. No se ofrece ninguna declaración ni garantía 
de ningún tipo al comprador de que él o ella esté cualificado para reparar o reemplazar 
cualquier pieza del producto. Todas las reparaciones y reemplazo de piezas deben ser 
realizados por técnicos certificados y autorizados, no por el comprador. El comprador asume 
todos los riesgos y responsabilidades derivados de sus reparaciones al producto original o de 
su instalación de piezas de repuesto. 

1.1. Advertencias de montaje 
 

1. Ubique e identifique todas las piezas y el producto según la lista y la ilustración. 
Utilizando primero cuatro pernos hexagonales, cuatro arandelas y cuatro tuercas 
hexagonales (17) fije el soporte de montaje de rueda (9) a la columna (8). 

2. Coloque el soporte cuña (6) en el medio del soporte del mango (3) y luego utilice el 
bulón (21), la arandela (22) y el pasador (23) para conectar el soporte del mango (3) 
con el soporte de cuña (6). 

3. Conecte la cuña desmontador neumático (4) al soporte cuña (6) utilizando el bulón 
(19) y el pasador bulón(20). 

1.2. Mensajes de seguridad 
 

Lea todas las instrucciones antes de utilizar esta máquina. 

1. Mantenga el área de trabajo limpia y segura. Asegúrese de que el área no esté 
abarrotada y esté bien iluminada. No la use en áreas húmedas. No exponga a la lluvia. 

2. Mantenga a los espectadores fuera del área de trabajo. No permita que personas no 
autorizadas (especialmente niños) utilicen el producto u otras herramientas. 

3. Utilice siempre la herramienta adecuada para el trabajo. No utilice ninguna 
herramienta, incluido este producto, para fines para los que no fue diseñada. 

4. Use ropa y equipo de seguridad adecuados. Siga la información de las etiquetas de 
advertencia relacionadas con los EPIS: zapatos, protección para los ojos y guantes. 
Nunca use ropa suelta, joyas o cabello largo que pueda quedar atrapado en el equipo. 

5. Mantenga una postura adecuada y el equilibrio en todo momento. No se pare sobre el 
producto ya que podría sufrir lesiones graves si se vuelca o se cae. 

6. Compruebe si hay piezas dañadas o faltantes antes de cada uso. Inspeccione en 
busca de piezas dañadas o faltantes para asegurarse de que la unidad funcione de 
forma segura y correcta. La reparación o el reemplazo de cualquier pieza dañada o 
faltante debe realizarla un centro de servicio autorizado, y a menos que se indique lo 
contrario en este manual, use solo piezas de repuesto idénticas. 

7. No utilice esta herramienta si está cansado o bajo la influencia de medicamentos u 
otras sustancias. 
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2. PARTES DEL PRODUCTO 
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Nº PIEZA DESCRIPCIÓN PCS 
1 BASE 1 
2 TOPE TRIANGULAR 1 
3 SOPORTE DEL MANGO 1 
4 CUÑA DESMONTADOR NEUMÁTICOS 1 
5 HERRAMIENTA MONTAJE-DESMONTAJE 1 
6 SOPORTE CUÑA 1 
7 MANGO EXTENSIBLE 1 
8 COLUMNA 1 
9 SOPORTE MONTAJE RUEDA 1 
10 BARRA CENTRAL 1 
11 FIJADOR DE LLANTAS 1 
12 FIJADOR DE LLANTAS 1 
13 FIJADOR DE LLANTAS CON ROSCA 1 
14 TORNILLOS HEXAGONALES 4 
15 TORNILLO FIJADOR LLANTAS 1 
16 ARANDELA 4 
17 TUERCA HEXAGONAL 4 
18 GANCHO MANGO 1 
19 BULÓN 1 
20 PASADOR BULÓN 1 
21 BULÓN 1 
22 ARANDELA 1 
23 PASADOR 1 
24 TORNILLO PEQUEÑO 1 
25 ARANDELA 1 
26 TUERCA HEXAGONAL 1 
27 BULÓN 2 
28 PASADOR BULÓN 2 

 

3. FUNCIONAMIENTO 

3.1. Precauciones para un uso seguro 
 

Libere la presión de aire en la llanta antes de desmontar, use lubricante de goma (no incluido), 
esto hace que sea mucho más fácil desmontar y montar las llantas. 

1. Para soltar el talón del neumático del borde, coloque el neumático con el tope triangular 
en la base (1) contra el borde para evitar que el neumático se deslice. 

2. 2. Coloque la cuña desmontador neumáticos (4) en el neumático contra la llanta. Tenga 
en cuenta que a medida que trabaja con diferentes tamaños de llantas, es posible que 
deba usar los diferentes orificios en el soporte cuña (6) para ajustar la altura de la 
zapata del rompedor. Ajuste la altura de la zapata del rompedor quitando el bulón (21), 
moviendo la zapata hacia arriba o hacia abajo y luego reinsertando el pasador. 

3. Inserte el extremo del mango extensible (7) en el soporte cuña (6) y empuje hacia 
abajo, haciendo que la cuña desmontador neumáticos (4) fuerce el talón fuera del 
borde. Si el talón no sale de una sola vez, gire la llanta y repita en diferentes lugares. 

4. Voltee el neumático y repita para el otro lado. 
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3.2. Montaje y desmontaje de neumáticos 
 

1. Después de separarlos, coloque la llanta sobre la barra central (10). 
2. Con el neumático bien sujeto, inserte el extremo plano de la herramienta de montaje y 

desmontaje (5) entre el neumático y la llanta. Tire de la barra hacia usted a través del 
neumático para forzar el talón sobre la llanta. 

3. Mueva la barra alrededor de la barra central para desmontar completamente el talón. 
4. Tire del talón inferior hacia arriba y coloque el extremo plano de la herramienta de 

montaje y desmontaje entre el neumático y el borde como antes y repita para quitar 
completamente el neumático del borde. 

5. Para montar el neumático, lubrique nuevamente ambos talones del neumático. 
Coloque el neumático en la parte superior de la llanta. 
Debería ser posible empujar el talón inferior sobre la llanta sin la herramienta de 
montaje y desmontaje. 
Después de que el talón inferior esté en la llanta, empuje el neumático hacia adelante 
y hacia abajo y enganche el extremo de la barra de montaje y desmontaje sobre el 
borde de la llanta. 
Presione el neumático hacia abajo para mantenerlo debajo de la llanta y con la otra 
mano tire de la barra en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor del pedestal 
central hasta que el talón comience a montarse. 
Continúe alrededor del borde hasta que todo el neumático se monte sobre el borde. 
Empuje hacia abajo el neumático para que no se asiente antes de que esté 
completamente instalado. 
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