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Anova souhaite vous féliciter d'avoir choisi l'un de nos produits et vous 
garantit l'assistance et la coopération qui ont toujours distingué notre 
marque au fil du temps. 

Ce produit est conçu pour durer de nombreuses années et pour être d'une 
grande utilité s'il est utilisé conformément aux instructions contenues dans 
le manuel d'utilisation. Nous vous recommandons donc de lire 
attentivement ce mode d'emploi et de suivre toutes nos recommandations. 

Pour plus d'informations ou des doutes, vous pouvez nous contacter via 
nos supports Web tels que www.anova.es 

INFORMATIONS SUR CE MANUEL 
Veuillez prêter attention aux informations fournies dans ce manuel et sur 
l'appareil pour votre sécurité et celle des autres. 

- Ce manuel contient des instructions d'utilisation et d'entretien. 
- Emportez ce manuel avec vous lorsque vous allez travailler avec la 

machine. 
- Le contenu est correct au moment de l'impression. 
- Les droits d'apporter des modifications à tout moment sont réservés 

sans affecter nos responsabilités légales. 
- Ce manuel est considéré comme faisant partie intégrante du produit 

et doit rester avec lui en cas de prêt ou de revente. 
- Demandez à votre revendeur un nouveau manuel en cas de perte 

ou de dommage. 

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER LA 
MACHINE 

Pour vous assurer que votre machine offre les meilleurs 
résultats, veuillez lire attentivement les règles d'utilisation et de 
sécurité avant de l'utiliser. 

AUTRES AVERTISSEMENTS : 
Une utilisation incorrecte peut endommager la machine ou d'autres objets. 

L'adaptation de la machine à de nouvelles exigences techniques pourrait 
entraîner des différences entre le contenu de ce manuel et le produit 
acheté. 

Lisez et suivez toutes les instructions de ce manuel. Le non-respect de 
ces instructions peut entraîner des blessures graves. 
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1. AVERTISSEMENTS POUR L'UTILISATEUR 

 

Mise en garde 
Veuillez lire attentivement le manuel. Le fabricant et/ou le distributeur fournissent ce schéma 
de pièces uniquement à titre de référence. Aucune représentation ou garantie de quelque 
nature que ce soit n'est faite à l'acheteur qu'il est qualifié pour réparer ou remplacer toute pièce 
du produit. Toutes les réparations et le remplacement de pièces doivent être effectués par des 
techniciens certifiés et autorisés, et non par l'acheteur. L'acheteur assume tous les risques 
etresponsabilités découlant de vos réparations sur le produit d'origine ou de votre installation 
de pièces de rechange. 

1.1. Avertissements de montage 
 

1. Localisez et identifiez toutes les pièces et tous les produits en vous basant sur la liste 
et l'illustration. À l'aide des quatre premiers boulons hexagonaux, des quatre rondelles 
et des quatre écrous hexagonaux (17), fixez le support de montage de la roue (9) à la 
colonne (8). 

2. Placez le support de cale (6) au milieu du support de poignée (3), puis utilisez le boulon 
(21), la rondelle (22) et la goupille (23) pour connecter le support de poignée (3) au 
support de poignée. (6). 

3. Reliez la cale démonte-pneumatique (4) au support de cale (6) à l'aide du boulon (19) 
et de la goupille (20). 

1.2. messages de sécurité 
 

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cette machine. 

1. Gardez la zone de travail propre et sûre. Assurez-vous que la zone n'est pas 
encombrée et qu'elle est bien éclairée. Ne pas utiliser dans des zones humides. Ne 
pas exposer à la pluie. 

2. Gardez les passants hors de la zone de travail. Ne laissez pas les personnes non 
autorisées (en particulier les enfants) utiliser le produit ou d'autres outils. 

3. Utilisez toujours le bon outil pour le travail. N'utilisez aucun outil, y compris ce produit, 
à des fins pour lesquelles il n'a pas été conçu. 

4. Portez des vêtements et un équipement de sécurité appropriés. Suivez les informations 
sur les étiquettes d'avertissement relatives aux EPI : chaussures, lunettes de protection 
et gants. Ne portez jamais de vêtements amples, de bijoux ou de cheveux longs qui 
pourraient se coincer dans l'équipement. 

5. Maintenez une posture et un équilibre appropriés à tout moment. Ne montez pas sur 
le produit car vous pourriez être gravement blessé s'il bascule ou tombe. 

6. Vérifiez les pièces endommagées ou manquantes avant chaque utilisation. Inspectez 
les pièces endommagées ou manquantes pour vous assurer que l'unité fonctionne 
correctement et en toute sécurité. La réparation ou le remplacement de toute pièce 
endommagée ou manquante doit être effectué par un centre de service agréé et, sauf 
indication contraire dans ce manuel, n'utilisez que des pièces de rechange identiques. 

7. N'utilisez pas cet outil si vous êtes fatigué ou sous l'influence de médicaments ou 
d'autres substances. 
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2. PIÈCES DU PRODUIT 
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NUMÉRO 
D'ARTICLE LA DESCRIPTION PC 

1 BASE 1 
2 ARRÊT TRIANGULAIRE 1 
3 SUPPORT DE POIGNÉE 1 
4 CALE DE COUPE DE PNEU 1 
5 OUTIL DE MONTAGE-DÉMONTAGE 1 
6 SUPPORT DE CALE 1 
7 MANCHE EXTENSIBLE 1 
8 COLONNE 1 
9 SUPPORT DE MONTAGE DE ROUE 1 

10 BARRE CENTRALE 1 
11 FIXATEUR DE PNEUS 1 
12 FIXATEUR DE PNEUS 1 
13 FIXATEUR DE JANTE FILETÉE 1 
14 VIS HEXAGONALES 4 
15 VIS DE FIXATION DES ROUES 1 
16 MACHINE À LAVER 4 
17 ÉCROU HEXAGONAL 4 
18 POIGNEE CROCHET 1 
19 VERROUILLER 1 
20 NIP NIP 1 
21 VERROUILLER 1 
22 MACHINE À LAVER 1 
23 GOUPILLE 1 
24 PETITE VIS 1 
25 MACHINE À LAVER 1 
26 ÉCROU HEXAGONAL 1 
27 VERROUILLER 2 
28 NIP NIP 2 

 

3. FONCTIONNEMENT 

3.1. Précautions pour une utilisation en toute sécurité 
 

Relâchez la pression d'air dans le pneu avant le démontage, utilisez un lubrifiant pour 
caoutchouc (non inclus), cela facilite grandement le démontage et le montage des pneus. 

1. Pour dégager le talon du pneu de la jante, placez le pneu avec la butée triangulaire sur 
la base (1) contre la jante pour empêcher le pneu de glisser. 

2. 2. Placez la cale du démonte-pneu (4) sur le pneu contre la jante. Notez que lorsque 
vous travaillez avec différentes tailles de pneus, vous devrez peut-être utiliser les 
différents trous du support de cale (6) pour régler la hauteur du patin de brise-roche. 
Réglez la hauteur du patin du brise-roche en retirant la goupille (21), en déplaçant le 
patin vers le haut ou vers le bas, puis en réinsérant la goupille. 

3. Insérez l'extrémité de la poignée d'extension (7) dans le support de cale (6) et poussez 
vers le bas, ce qui fera que la cale du démonte-pneu (4) forcera le talon hors du bord. 
Si le talon ne sort pas d'un seul coup, faites tourner le pneu et répétez à différents 
endroits. 
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4. Retournez le pneu et répétez pour l'autre côté. 

3.2. Montage et démontage des pneus 
 

1. Après les avoir séparés, placez le pneu sur la barre centrale (10). 
2. Pneu solidement fixé, insérez l'extrémité plate de l'outil de montage/démontage (5) 

entre le pneu et la jante. Tirez la barre vers vous à travers le pneu pour forcer le talon 
sur la jante. 

3. Déplacez la barre autour de la barre centrale pour démonter complètement le talon. 
4. Tirez le talon inférieur vers le haut et placez l'extrémité plate de l'outil de 

montage/démontage entre le pneu et la jante comme précédemment et répétez pour 
retirer complètement le pneu de la jante. 

5. Pour monter le pneu, relubrifiez les deux talons du pneu. Placez le pneu au-dessus de 
la jante. 
Il doit être possible de pousser le talon inférieur sur la jante sans l'outil de 
montage/démontage. 
Une fois le talon inférieur sur la jante, poussez le pneu vers l'avant et vers le bas et 
accrochez l'extrémité de la barre de montage/démontage sur le bord de la jante. 
Appuyez sur le pneu pour le maintenir sous la jante et avec l'autre main, tirez la barre 
dans le sens antihoraire autour du socle central jusqu'à ce que le talon commence à 
monter. 
Continuez autour de la jante jusqu'à ce que le pneu entier chevauche la jante. 
Appuyez sur le pneu pour qu'il ne repose pas avant qu'il ne soit complètement installé. 
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