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Anova si congratula con voi per aver scelto un nostro prodotto e vi 
garantisce l'assistenza e la collaborazione che da sempre 
contraddistingue il nostro marchio nel tempo. 

Questo prodotto è progettato per durare molti anni e per essere di grande 
utilità se utilizzato secondo le istruzioni contenute nel manuale d'uso. Ti 
consigliamo quindi di leggere attentamente questo manuale di istruzioni e 
di seguire tutti i nostri consigli. 

Per ulteriori informazioni o dubbi, puoi contattarci tramite i nostri supporti 
web come www.anova.es 

INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE 
Si prega di prestare attenzione alle informazioni fornite in questo manuale 
e sull'apparecchio per la vostra sicurezza e quella degli altri. 

- Questo manuale contiene le istruzioni per l'uso e la manutenzione. 
- Porta con te questo manuale quando vai a lavorare con la macchina. 
- I contenuti sono corretti al momento della stampa. 
- I diritti di apportare modifiche in qualsiasi momento sono riservati 

senza pregiudicare le nostre responsabilità legali. 
- Il presente manuale è considerato parte integrante del prodotto e 

deve accompagnarlo in caso di prestito o rivendita. 
- Chiedi al tuo rivenditore un nuovo manuale in caso di smarrimento 

o danneggiamento. 

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI 
UTILIZZARE LA MACCHINA 

Per garantire che la macchina fornisca i migliori risultati, leggere 
attentamente le norme sull'uso e sulla sicurezza prima di 
utilizzarla. 

ALTRE AVVERTENZE: 
Un uso improprio potrebbe causare danni alla macchina o ad altri oggetti. 

L'adeguamento della macchina a nuove esigenze tecniche potrebbe 
causare differenze tra il contenuto di questo manuale e il prodotto 
acquistato. 

Leggere e seguire tutte le istruzioni in questo manuale. La mancata 
osservanza di queste istruzioni potrebbe causare gravi lesioni personali. 
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1. AVVERTENZE PER L'UTENTE 

 

Avvertimento 
Si prega di leggere attentamente il manuale. Il produttore e/o il distributore forniscono questo 
disegno delle parti solo come guida di riferimento. Nessuna dichiarazione o garanzia di alcun 
tipo viene fornita all'acquirente che sia qualificato per riparare o sostituire qualsiasi parte del 
prodotto. Tutte le riparazioni e sostituzioni di parti devono essere eseguite da tecnici certificati 
e autorizzati, non dall'acquirente. L'acquirente si assume tutti i rischi eresponsabilità derivanti 
dalle riparazioni al prodotto originale o dall'installazione di parti di ricambio. 

1.1. Avvertenze di montaggio 
 

1. Individuare e identificare tutte le parti e il prodotto in base all'elenco e all'illustrazione. 
Usando i primi quattro bulloni esagonali, quattro rondelle e quattro dadi esagonali (17) 
fissare la staffa di montaggio della ruota (9) alla colonna (8). 

2. Posizionare il supporto del cuneo (6) al centro del supporto dell'impugnatura (3), quindi 
utilizzare il bullone (21), la rondella (22) e il perno (23) per collegare il supporto 
dell'impugnatura (3) con il supporto dell'impugnatura. (6). 

3. Collegare il cuneo dello smontagomme (4) al supporto del cuneo (6) utilizzando il 
bullone (19) e il perno bullone (20). 

1.2. messaggi di sicurezza 
 

Leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare questa macchina. 

1. Mantenere l'area di lavoro pulita e sicura. Assicurati che l'area non sia ingombra e sia 
ben illuminata. Non utilizzare in ambienti umidi. Non esporre alla pioggia. 

2. Tenere gli astanti fuori dall'area di lavoro. Non consentire a persone non autorizzate 
(soprattutto bambini) di utilizzare il prodotto o altri strumenti. 

3. Utilizzare sempre lo strumento giusto per il lavoro. Non utilizzare alcuno strumento, 
incluso questo prodotto, per scopi per i quali non è stato progettato. 

4. Indossare indumenti e attrezzature di sicurezza adeguati. Seguire le informazioni sulle 
etichette di avvertenza relative ai DPI: scarpe, protezione per gli occhi e guanti. Non 
indossare mai abiti larghi, gioielli o capelli lunghi che potrebbero rimanere impigliati 
nell'attrezzatura. 

5. Mantieni sempre una postura e un equilibrio corretti. Non salire in piedi sul prodotto in 
quanto si potrebbero subire gravi lesioni se si ribalta o cade. 

6. Verificare la presenza di parti danneggiate o mancanti prima di ogni utilizzo. 
Ispezionare le parti danneggiate o mancanti per assicurarsi che l'unità funzioni in modo 
sicuro e corretto. La riparazione o la sostituzione di qualsiasi parte danneggiata o 
mancante deve essere eseguita da un centro di assistenza autorizzato e, salvo diversa 
indicazione in questo manuale, utilizzare solo parti di ricambio identiche. 

7. Non utilizzare questo strumento se si è stanchi o sotto l'effetto di farmaci o altre 
sostanze. 

 

  



 IT 

5 
 

2. PARTI DEL PRODOTTO 
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NUMERO 
DI PARTE 

DESCRIZIONE PZ 

1 BASE 1 
2 FERMATA TRIANGOLO 1 
3 SUPPORTO MANIGLIA 1 
4 CUNEO TAGLIO PNEUMATICI 1 
5 ATTREZZO DI ASSEMBLAGGIO-SMONTAGGIO 1 
6 SUPPORTO A CUNEO 1 
7 MANIGLIA ALLUNGABILE 1 
8 COLONNA 1 
9 SUPPORTO PER IL MONTAGGIO DELLA RUOTA 1 
10 BAR CENTRO 1 
11 FISSATORE DI PNEUMATICI 1 
12 FISSATORE DI PNEUMATICI 1 
13 FISSAGGIO CERCHI FILETTATI 1 
14 VITI ESAGONALI 4 
15 VITE FISSAGGIO RUOTE 1 
16 RONDELLA 4 
17 DADO ESAGONALE 4 
18 MANIGLIA A GANCIO 1 
19 BULLONE 1 
20 PIN PIN 1 
21 BULLONE 1 
22 RONDELLA 1 
23 BARRETTA 1 
24 VITE PICCOLA 1 
25 RONDELLA 1 
26 DADO ESAGONALE 1 
27 BULLONE Due 
28 PIN PIN Due 

 

3. FUNZIONAMENTO 

3.1. Precauzioni per un uso sicuro 
 

Rilasciare la pressione dell'aria nel pneumatico prima di smontarlo, utilizzare lubrificante per 
gomma (non incluso), questo rende molto più facile lo smontaggio e il montaggio dei 
pneumatici. 

1. Per staccare il tallone del pneumatico dal cerchio, posizionare il pneumatico con il 
fermo triangolare sulla base (1) contro il cerchio per evitare che il pneumatico scivoli. 

2. 2. Posizionare il cuneo smontagomme (4) sul pneumatico contro il cerchio. Si noti che, 
lavorando con pneumatici di dimensioni diverse, potrebbe essere necessario utilizzare 
i diversi fori nella staffa a cuneo (6) per regolare l'altezza del pattino dell'interruttore. 
Regolare l'altezza del pattino dell'interruttore rimuovendo il perno (21), spostando il 
pattino su o giù, quindi reinserindo il perno. 

3. Inserire l'estremità della maniglia di estensione (7) nel supporto del cuneo (6) e 
spingere verso il basso, facendo in modo che il cuneo dello smontagomme (4) spinga 
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il tallone fuori dal bordo. Se il tallone non esce tutto in una volta, ruota il pneumatico e 
ripeti in punti diversi. 

4. Capovolgi la gomma e ripeti per l'altro lato. 

3.2. Montaggio e smontaggio di pneumatici 
 

1. Dopo averli separati, posizionare il pneumatico sulla barra centrale (10). 
2. Con il pneumatico ben fissato, inserire l'estremità piatta dell'attrezzo di 

montaggio/smontaggio (5) tra il pneumatico e il cerchio. Tira la barra verso di te 
attraverso lo pneumatico per forzare il tallone sul cerchio. 

3. Sposta la barra attorno alla barra centrale per smontare completamente il tallone. 
4. Tirare il tallone inferiore verso l'alto e posizionare l'estremità piatta dello strumento di 

montaggio/smontaggio tra il pneumatico e il cerchio come prima e ripetere per 
rimuovere completamente il pneumatico dal cerchio. 

5. Per montare il pneumatico, lubrificare nuovamente entrambi i talloni del pneumatico. 
Posiziona il pneumatico sopra il cerchio. 
Dovrebbe essere possibile spingere il tallone inferiore sul cerchio senza l'attrezzo di 
montaggio/smontaggio. 
Dopo che il tallone inferiore è sul cerchio, spingere il pneumatico in avanti e verso il 
basso e agganciare l'estremità della barra di montaggio/smontaggio sul bordo del 
cerchio. 
Premere sul pneumatico per tenerlo sotto il cerchio e con l'altra mano tirare la barra in 
senso antiorario attorno al piedistallo centrale fino a quando il tallone inizia a montare. 
Continua intorno al cerchio finché l'intero pneumatico non passa sopra il cerchio. 
Spingere verso il basso lo pneumatico in modo che non si posi prima che sia 
completamente installato. 
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