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Anovadeseja felicitá-lo por ter escolhido um dos nossos produtos e 
garante a assistência e cooperação que sempre distinguiu a nossa marca 
ao longo do tempo. 

Este produto foi projetado para durar muitos anos e ser de grande 
utilidade se usado de acordo com as instruções contidas no manual do 
usuário. Portanto, recomendamos que você leia atentamente este manual 
de instruções e siga todas as nossas recomendações. 

Para mais informações ou dúvidas, pode contactar-nos através dos 
nossos suportes web como www.anova.es 

INFORMAÇÕES SOBRE ESTE MANUAL 
Por favor, preste atenção às informações fornecidas neste manual e no 
aparelho para sua segurança e de terceiros. 

- Este manual contém instruções de uso e manutenção. 
- Leve este manual com você quando for trabalhar com a máquina. 
- O conteúdo está correto no momento da impressão. 
- Os direitos de fazer alterações a qualquer momento são reservados 

sem afetar nossas responsabilidades legais. 
- Este manual é considerado parte integrante do produto e deve 

permanecer com ele em caso de empréstimo ou revenda. 
- Peça ao seu revendedor um novo manual em caso de perda ou 

dano. 

LEIA ESTE MANUAL ATENTAMENTE ANTES DE USAR A MÁQUINA 
Para garantir que sua máquina forneça os melhores resultados, 
leia atentamente os regulamentos de uso e segurança antes de 
usá-la. 

 

OUTROS AVISOS: 
O uso incorreto pode causar danos à máquina ou a outros objetos. 

A adaptação da máquina a novos requisitos técnicos pode causar 
diferenças entre o conteúdo deste manual e o produto adquirido. 

Leia e siga todas as instruções deste manual. O não cumprimento destas 
instruções pode resultar em lesões pessoais graves. 
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1. AVISOS AO USUÁRIO 

 

Embargo 
Por favor, leia o manual com atenção. O fabricante e/ou distribuidor fornece este desenho de 
peças apenas como um guia de referência. Nenhuma representação ou garantia de qualquer 
tipo é feita ao comprador de que ele está qualificado para reparar ou substituir qualquer parte 
do produto. Todos os reparos e substituições de peças devem ser realizados por técnicos 
certificados e autorizados, e não pelo comprador. O comprador assume todos os riscos 
eresponsabilidades decorrentes de seus reparos no produto original ou da instalação de 
peças de reposição. 

1.1. Avisos de montagem 
 

1. Localize e identifique todas as peças e produtos com base na lista e ilustração. Usando 
os primeiros quatro parafusos sextavados, quatro arruelas e quatro porcas sextavadas 
(17) fixe o suporte de montagem da roda (9) à coluna (8). 

2. Coloque o porta-cunha (6) no meio do porta-punho (3) e, em seguida, use o parafuso 
(21), arruela (22) e pino (23) para conectar o porta-punho (3) ao porta-punho. (6). 

3. Conecte a cunha do trocador de pneus pneumático (4) ao suporte da cunha (6) usando 
o parafuso (19) e o pino do parafuso (20). 

1.2. mensagens de segurança 
 

Leia todas as instruções antes de usar esta máquina. 

1. Mantenha a área de trabalho limpa e segura. Certifique-se de que a área não está 
desordenada e está bem iluminada. Não use em áreas molhadas. Não exponha à 
chuva. 

2. Mantenha os espectadores fora da área de trabalho. Não permita que pessoas não 
autorizadas (especialmente crianças) usem o produto ou outras ferramentas. 

3. Use sempre a ferramenta certa para o trabalho. Não use nenhuma ferramenta, 
incluindo este produto, para fins para os quais ela não foi projetada. 

4. Use roupas e equipamentos de segurança adequados. Siga as informações nas 
etiquetas de advertência relacionadas aos EPIs: sapatos, proteção para os olhos e 
luvas. Nunca use roupas largas, joias ou cabelos compridos que possam ficar presos 
no equipamento. 

5. Mantenha a postura e o equilíbrio adequados em todos os momentos. Não fique em 
cima do produto, pois você pode se ferir gravemente se ele tombar ou cair. 

6. Verifique se há peças danificadas ou ausentes antes de cada uso. Inspecione quanto 
a peças danificadas ou ausentes para garantir que a unidade esteja operando de forma 
segura e adequada. A reparação ou substituição de qualquer peça danificada ou em 
falta deve ser efectuada por um centro de assistência autorizado e, salvo indicação 
em contrário neste manual, utilize apenas peças de substituição idênticas. 

7. Não use esta ferramenta se estiver cansado ou sob a influência de medicamentos ou 
outras substâncias. 
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2. PEÇAS DO PRODUTO 
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NÚMERO 
DA PEÇA 

DESCRIÇÃO PCS 

1 BASE 1 
2 PARADA DO TRIÂNGULO 1 
3 MANUSEIO DE SUPORTE 1 
4 CUNHA DE CORTE DE PNEUS 1 
5 FERRAMENTA DE MONTAGEM-DESMONTAGEM 1 
6 SUPORTE DE CUNHA 1 
7 PUNHO EXTENSÍVEL 1 
8 COLUNA 1 
9 SUPORTE DE MONTAGEM DA RODA 1 

10 BARRA CENTRAL 1 
11 FIXADOR DE PNEU 1 
12 FIXADOR DE PNEU 1 
13 FIXADOR DE ARO ROSCA 1 
14 PARAFUSOS hexagonais 4 
15 PARAFUSO DE FIXAÇÃO DAS RODAS 1 
16 MÁQUINA DE LAVAR 4 
17 PORCA SEXTAVADA 4 
18 ALÇA DO GANCHO 1 
19 PARAFUSO 1 
20 PIN PIN 1 
21 PARAFUSO 1 
22 MÁQUINA DE LAVAR 1 
23 BARRETA 1 
24 PARAFUSO PEQUENO 1 
25 MÁQUINA DE LAVAR 1 
26 PORCA SEXTAVADA 1 
27 PARAFUSO 2 
28 PIN PIN 2 

 

3. FUNCIONAMENTO 

3.1. Precauções para uso seguro 
 

Libere a pressão do ar no pneu antes de desmontar, use lubrificante de borracha (não 
incluído), isso facilita muito a desmontagem e montagem dos pneus. 

1. Para soltar o talão do pneu do aro, coloque o pneu com o batente triangular na base 
(1) contra o aro para evitar que o pneu deslize. 

2. 2. Coloque a cunha do trocador de pneus (4) no pneu contra o aro. Observe que, à 
medida que você trabalha com diferentes tamanhos de pneus, pode ser necessário 
usar os diferentes orifícios no suporte da cunha (6) para ajustar a altura da sapata do 
disjuntor. Ajuste a altura da sapata do disjuntor removendo o pino (21), movendo a 
sapata para cima ou para baixo e reinserindo o pino. 

3. Insira a extremidade da alça de extensão (7) no suporte da cunha (6) e empurre para 
baixo, fazendo com que a cunha do trocador de pneus (4) force o talão para fora da 
borda. Se o talão não sair todo de uma vez, gire o pneu e repita em lugares diferentes. 

4. Vire o pneu e repita para o outro lado. 
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3.2. Montagem e desmontagem de pneus 
 

1. Após separá-los, coloque o pneu na barra central (10). 
2. Com o pneu bem preso, insira a extremidade plana da ferramenta de 

montagem/desmontagem (5) entre o pneu e o aro. Puxe a barra em sua direção 
através do pneu para forçar o talão no aro. 

3. Mova a barra ao redor da barra central para desmontar completamente o talão. 
4. Puxe o talão inferior para cima e coloque a extremidade plana da ferramenta de 

montagem/desmontagem entre o pneu e o aro como antes e repita para remover 
completamente o pneu do aro. 

5. Para montar o pneu, lubrifique novamente ambos os talões do pneu. Coloque o pneu 
em cima do aro. 
Deve ser possível empurrar o talão inferior no aro sem a ferramenta de 
montagem/desmontagem. 
Depois que o talão inferior estiver no aro, empurre o pneu para frente e para baixo e 
prenda a extremidade da barra de montagem/desmontagem sobre a borda do aro. 
Pressione o pneu para baixo para mantê-lo sob o aro e com a outra mão puxe a barra 
no sentido anti-horário ao redor do pedestal central até que o talão comece a montar. 
Continue ao redor do aro até que todo o pneu passe sobre o aro. 
Empurre o pneu para baixo para que ele não assente antes de ser totalmente 
instalado. 
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