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FICHA TÉCNICA PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN: 

Bota anticorte “ANOVA”

CARACTERÍSTICAS Y NORMATIVAS: 

Color: Negro-Naranja;  Tallas disponibles 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 
NORMA: EN ISO 20345:2011  / EN ISO 17249:2013 -  CATEGORIA: S3

 Protección anticorte  clase 2, 24m/s
 Piel resistente a la penetración de la agua;

 Suela en PU y puntera de acero [200Jul], antivibración, antiestática [100KΩ], 
estabilidad lateral, resistente a los hidrocarbonatos, resistente a los aceites y grasas, 
absorción de la energía en la zona del talón, resistente al deslizamiento [SRC].

 Forro textil absorbente a la transpiración

 Pala acochada

 Óptimo para cualquier estación del año.

Aplicación: Trabajos forestales con la motosierra

REFERENCIAS: 

A indicar según talla: 99-618 (39) / 99-6180 (40) / 99-6181 (41) / 99-6182 (42) / 99-6183 (43)

    99-6184 (44) / 99-6185 (45) / 99-6186 (46) / 99-6187 (47)
.

Class 2: 24m/s




