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GUÍA RÁPIDA DE PUESTA A PUNTO

1. Fije la afiladora al banco de trabajo a una altura de 123 – 130 cm.

2. Coloque la cadena con el lado de
corte hacia la muela.

3. El ángulo de la muela se
puede cambiar ajustando los
dos tornillos de fijación en el
cabezal de rectificado.

4. Conectamos el cable de corriente a la afiladora y pulsamos el botón de
encendido.

5. Pulse «Reset» para alinear
la muela y el primer diente de
corte.

6. Presione y mantenga presionado el
botón «-» hasta que la cadena haya
avanzado una posición.



7. Presione y mantenga presionado el
botón «+» hasta que la muela baje
contra el diente de corte.

8. Con el regulador «LENGTH»
acerque o aleje el diente de corte
del disco.

9. En «DEPTH» ajustaremos la
profundidad de afilado en función
de la cadena.

10. Gire el regulador «PITCH»
hasta que el brazo de avance se
detiene detrás del diente.



11. Introduzca la cantidad de dientes de corte presionando sobre «+» o «-».

12. Presione «Start» para que la
afiladora determine el paso y el
ángulo. Luego, se pondrá en
marcha.

13. La afiladora puede detenerse en cualquier momento presionando
«Reset».

VIDEO YOUTUBE

Vea nuestro video “Cómo regular la afiladora automática Anova 99-1345” en YouTube
para un montaje mas detallado.

https://www.youtube.com/anovamaquinaria


