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GUIDE DE CONFIGURATION RAPIDE

1. Fixez le hachoir à la table de travail à une hauteur de 123-130 cm.1. Fixez le hachoir à la table de travail à une hauteur de 123-130 cm.

2. Placer la chaîne avec la face de coupe 2. Placer la chaîne avec la face de coupe 

vers la roue.

3. L'angle de la roue peut être 3. L'angle de la roue peut être 

modifié en ajustant les deux vis 

sur la tête de meulage.

4. Branchez le cordon d'alimentation à la meuleuse et appuyez sur le bouton d'alimentation.4. Branchez le cordon d'alimentation à la meuleuse et appuyez sur le bouton d'alimentation.

5. Appuyez sur « Reset » pour aligner la roue 5. Appuyez sur « Reset » pour aligner la roue 

et la première coupe des dents.

6. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « - » 6. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « - » 

jusqu'à ce que la chaîne a une position avancée de 

celui-ci.



7. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « + » 7. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « + » 

jusqu'à ce que la roue vers le bas contre la dent de 

coupe.

8. Avec le régulateur « longueur » zoom avant 8. Avec le régulateur « longueur » zoom avant 

ou arrière du disque de coupe des dents.

9. Dans « PROFONDEUR » régler la fonction 9. Dans « PROFONDEUR » régler la fonction 

de la chaîne d'affûtage de profondeur.

10. Tourner le régulateur « PITCH » jusqu'à 10. Tourner le régulateur « PITCH » jusqu'à 

ce que le bras cesse de faire avancer 

derrière la dent.



11. Entrez la quantité de dents coupantes En cliquant sur « + » ou « - ».11. Entrez la quantité de dents coupantes En cliquant sur « + » ou « - ».

12. Appuyez sur « Start » pour 12. Appuyez sur « Start » pour 

déterminer l'étape de broyage et de 

l'angle. Ensuite, il va commencer.

13. La machine de broyage peut être arrêtée à tout moment en appuyant sur « Reset ».13. La machine de broyage peut être arrêtée à tout moment en appuyant sur « Reset ».

YOUTUBE VIDEO

Regardez notre vidéo « Comment réguler le afiladora automatique Anova 99-1345 » sur YouTube

pour le montage plus détaillée. 

https://www.youtube.com/anovamaquinaria


