QUICK GUIDE SETTING
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QUICK GUIDE SETTING

1. Anexar o moinho para a bancada de trabalho, a uma altura de 123-130 cm.

2. Coloque a cadeia lateral com o corte na
direco da roda.

TORNILLO FIJACION

3. O éngulo da roda pode ser CABEZAL

alterado ajustando os dois
parafusos na cabeca de
rectificagao.

4. Conecte o cabo de alimentagdo da maquina de moagem e pressione o botdo de energia.
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5. Pressione o botao "Reset" para alinhar

a roda eo primeiro corte dente.

6. Pressione e segure o botao "-" até que
a cadeia tem posicao um avangado.




7. Pressione e segure o botao "+" até que
a roda para baixo contra o dente de corte.

8. Com o regulador "comprimento" ampliar
ou reduzir o disco de corte dente.

9. Em "profundidade” ajustar a funcao
de profundidade cadeia nitidez.

10. Gire o regulador de "pitch" até
que o brago para avangando por tras
do dente.




11. Insira a quantidade de dentes pressionando em "+" ou cortando "-".

12. Pressione o botao "Start" para
determinar a etapa de moagem e angulo.

Em seguida, ele vai comegar.

13. A maquina de moer pode ser interrompido a qualquer momento com a tecla "reset".

YOUTUBE VIDEO

https://www.youtube.com/anovamaquinaria

Assista ao nosso video "Como regular o afiladora automatica Anova 99-1345" no YouTube
para a montagem mais detalhado.



