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 ANOVA deseja parabenizá-lo pela escolha de um de nossos 
produtos e garante a assistência e cooperação que sempre 
caracterizou nossa marca ao longo do tempo.  
Esta máquina foi projetada para durar muitos anos e ser de grande 
utilidade quando usada de acordo com as instruções contidas no 
manual do usuário. Portanto, recomendamos que você leia este 
manual de instruções cuidadosamente e siga todas as nossas 
recomendações. 
Para mais informações ou perguntas pode contactar-nos através dos 
nossos suportes web como www.Anovama Maquinaria. com. 
 
INFORMAÇÕES SOBRE ESTE MANUAL 
Preste atenção às informações fornecidas neste manual e na máquina 
para sua segurança e de terceiros.  

• Este manual contém instruções de uso e manutenção. 
• Leve este manual com você quando for trabalhar com a máquina. 
• O conteúdo está correto no momento da impressão. 
• Os direitos de fazer alterações são reservados a qualquer 

momento, sem afetar nossas responsabilidades legais. 
• Este manual é considerado parte integrante do produto e deve 

acompanhar o mesmo em caso de empréstimo ou revenda. 
• Peça ao seu revendedor um novo manual em caso de perda ou 

dano. 
 
LEIA ESTE MANUAL COM ATENÇÃO ANTES DE USAR A 
MÁQUINA 
Para garantir que sua máquina forneça os melhores resultados, leia as 
diretrizes de segurança e uso cuidadosamente antes de usá-la. 
 
OUTROS AVISOS: 
O uso incorreto pode causar danos à máquina ou outros objetos. 
A adaptação da máquina aos novos requisitos técnicos pode causar 
diferenças entre o conteúdo deste manual e o produto adquirido. 
 
Leia e siga todas as instruções deste manual. O não cumprimento 
dessas instruções pode resultar em lesões pessoais graves.  
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Capítulo I. Informações de segurança e advertência 
 

• Nem esta bomba para sugar o líquido inflamável ou corrosivo, como gasolina e ácidos, 
nem a água do mar, óleo de motor, álcool e leite, etc. 

• Coloque a bomba em solo firme e nivelado para evitar que tombe ou tombe. Mantenha 
a bomba a pelo menos 1 metro de distância da parede do prédio e não coloque 
substâncias inflamáveis perto da bomba. 

• Certifique-se de saber como parar o motor e como operar todos os dispositivos de 
controle. Não use a bomba de maneira perigosa, violando as instruções. 

• A adição de óleo a gasolina deve ser em local onde a ventilação esteja em boas 
condições, e não fume ao adicionar. 

• Não deixe que o óleo de gasolina transborde e aperte a tampa do tanque firmemente 
após adicioná-lo. 

 

Capítulo II. Descrição do componente 
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3. Preparação antes do comissionamento 
 
3.1. Verifique a condição do motor 

• Verifique ao redor do motor se há vazamentos de gasolina ou óleo 
• Remova a sujeira e os detritos, especialmente ao redor do silencioso e do motor de 

arranque 
• Verifique a marca de dano 
• Verifique se a tampa está apertada e se a conexão está firme 

 
3.2. Conecte o tubo de entrada de água 

• Use o tubo de água geral, juntas e braçadeira. 
• O tubo de entrada de água deve ter uma estrutura contínua e desdobrada. 
• O comprimento do tubo de água não deve exceder o comprimento necessário. 
• A bomba funcionará melhor quando a distância entre a bomba e a fonte de água não 

for muito grande. 
• O tempo de escorvamento automático é diretamente proporcional ao comprimento da 

tubulação de entrada de água. 
• O filtro deve ser fixado na extremidade do tubo de entrada de água com a braçadeira, 

conforme mostrado na figura abaixo. 

 

 
Atenção: 
• Antes de bombear, coloque o filtro. 
• Aperte a junta e a braçadeira, certifique-se de que o tubo de entrada está apertado e 

não há vazamento de ar   
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3.3. Conecte o tubo de saída de água 
Use o tubo de água geral, juntas e braçadeira para conectar o tubo de saída de água e 
certifique-se de que a braçadeira está apertada. 
 
3.4. Verifique o nível de óleo lubrificante 

Atenção: 
• O motor a gasolina no conjunto da bomba está sem óleo lubrificante ao sair da fábrica. 

Encha o motor com 10W-SAE ou equivalente antes do primeiro uso. Óleo sujo ou outro 
óleo lubrificante não é permitido. 

• Ao verificar o nível de óleo, o motor deve estar parado e na horizontal. 
• Remova a vareta, limpe-a e insira-a no orifício de abastecimento de óleo, mas não 

aperte. 
• Se o nível de óleo estiver muito baixo, adicione óleo na parte superior do orifício de 

abastecimento. 
 

Atenção 
Se o óleo lubrificante não for suficiente, o motor ficará seriamente danificado. 
 
3,5. Verifique o nível de óleo combustível 

• Remova a tampa do tanque de óleo combustível e verifique o nível de óleo combustível. 
Se o nível estiver muito baixo, adicione gasolina. 

• Não use uma mistura de óleo lubrificante e gasolina. 
• Evite que material sujo e água entrem no tanque de óleo combustível. 

 
Atenção 
• Não permita que o óleo combustível transborde do tanque de óleo. Após adicionar, 

aperte bem a tampa. 
• Não deixe a gasolina escoar; nesse caso, limpe-a antes de ligar o motor. 
• Evite que sua pele entre em contato com a gasolina por muito tempo e coloque-a em 

um local fora do alcance de crianças. 
 
3.6 Verifique o elemento do filtro do filtro de ar 

• Remova a porca borboleta, a arruela e a tampa do filtro de ar. 
• Verifique o elemento do filtro, se necessário limpe-o. 

 



 
 

 
 

Precauções 
Quando o filtro de ar não está montado no motor, o motor não deve ser ligado, caso 
contrário, a sujeira será sugada para dentro do motor através do carburador e o motor se 
desgastará cada vez mais. 

 

3.7 Verifique a bomba 
Antes de trabalhar, a bomba deve ser enchida com água. 

 

Precauções 
Não opere quando não houver água na bomba ou a temperatura da bomba estiver muito 
alta. Caso contrário, a vedação da bomba será danificada. Se você descobrir que a bomba 
funciona sem água, desligue o motor imediatamente e adicione água à bomba depois que 
ela esfriar. 
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4. Comissionamento 
• Abra a torneira de combustível 
• Feche o estrangulamento 

 

Atenção 
Quando o motor está quente ou a temperatura ambiente é muito alta, não é necessário usar 
o afogador (ou seja, não feche o afogador antes de dar a partida). 

 
 

 

 
 

• Coloque o interruptor do motor na posição "ON" 
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• Mova a alavanca de controle do afogador para o lado esquerdo lentamente. 

Alavanca de controle da válvula de aceleração 
 

 
 

 
 

• Puxe levemente a alça de arranque até sentir a força de resistência e, em seguida, 
puxe-a para fora rapidamente. 

 

Precauções: 
Solte levemente a alavanca de arranque quando o motor for ligado, para que o motor de 
arranque não seja danificado devido a uma liberação repentina. 

 
• Assim que o motor aquecer, abra o afogador gradualmente. 
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• Coloque a válvula borboleta na posição de velocidade predefinida. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Desligando o motor 
• Mova a alavanca de controle da válvula de aceleração para a extrema direita. 
• Coloque a chave do motor na posição "OFF". 
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• Gire a torneira do óleo combustível para a posição "OFF". 
 

Atenção 
Desligue o motor em uma situação de emergência. Coloque o interruptor do motor 
diretamente na posição "DESLIGADO". 

 

6. Manutenção 
Para manter esta bomba de água em bom estado de funcionamento, ela precisa ser verificada 
e ajustada periodicamente, o que pode ajudar a estender a vida útil da bomba. 

Atenção 
• Antes da manutenção, certifique-se de desligar o motor. 
• Se a manutenção precisar ser feita em funcionamento, certifique-se de que o motor 

esteja em um local ventilado. 
• Os gases de escape Co são muito prejudiciais à saúde. 
• Se esta bomba for usada para bombear água do mar, bombeie a água doce 

imediatamente depois para reduzir a corrosão e remova qualquer água do mar restante. 

 

6.1. Mude o óleo do motor (óleo lubrificante) 
Mude o óleo do motor após o uso inicial da bomba por um mês ou 20 horas, depois mude o 
óleo a cada seis meses ou a cada 300 horas regularmente. 

Mude o óleo do motor enquanto o motor ainda está quente para drenar o óleo completamente. 

• Remova a vareta de nível de óleo e o bujão de drenagem e comece a drenar o óleo 
usado. 

• Substitua o bujão de drenagem de óleo e aperte-o firmemente. 
• Adicione o novo óleo do motor até o nível necessário. 
• O volume de óleo é 0,6L 
• Se entrar em contato com óleo de motor, lave as mãos com sabão e água limpa. 
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6,2 Filtro de ar de serviço 
Um filtro de ar sujo bloqueará o fluxo de ar para o carburador. 

• Limpe o filtro de ar periodicamente. 
• Se o ambiente de trabalho for muito sujo, a frequência da manutenção do filtro de ar 

deve ser aumentada. 
 

Precauções 
• Quando o filtro de ar não estiver montado no motor, não o opere, caso contrário, a 

sujeira será sugada para dentro do motor, o que reduzirá a vida útil do motor. 
• Remova a porca borboleta, remova a tampa do limpador e, em seguida, retire o 

elemento do filtro. 
• Limpe o elemento do filtro com um solvente não inflamável ou de alta chama. Em 

seguida, deixe secar completamente. 
• Mergulhe o elemento do filtro em óleo de motor limpo, esprema o excesso de óleo do 

motor, caso contrário, o motor emitirá fumaça na primeira partida. 
• Remonte o elemento do filtro e a tampa do limpador. 

 
 
6.3. Manutenção da vela de ignição 
Para garantir a partida normal do motor, certifique-se de que a vela de ignição tenha folga (s) 
adequada (s) e que não haja acúmulo de carbono. 
Remova a tampa da vela de ignição e limpe a sujeira na parte inferior. 
 

Atenção 
• Quando o motor está funcionando, o silenciador fica 

muito quente. Não toque no silenciador. 
• Inspecione a vela de ignição. Se o anel isolante ficar 

gasto ou apresentar danos ou rachaduras evidentes, 
substitua-o por um novo. Se houver depósitos de 
carbono, limpe-o com uma escova. 

• Meça a folga da vela de ignição com uma caneta. 
• Corrija a jogada movendo o eletrodo lateral. 
• A folga da vela de ignição é de aproximadamente 

0,7-0,8 mm. 
• Verifique o anel de vedação da vela de ignição, 

aparafuse a vela com uma chave especial para 
proteger suas roscas. 

  



 
 

 
Atenção 

· Ao encaixar o novo obturador, depois de pressionado contra o anel de vedação, o novo 
obturador deve ser aparafusado 1/2 volta adicional. Se a vela de ignição estiver gasta, mova 
1/8 ～ 1/4 de volta. 

 
Cuidado 

Certifique-se de apertar firmemente a vela de ignição; do contrário, ela superaquecerá e 
danificará facilmente o motor. Não use a vela de ignição com uma faixa de valor calorífico 
inadequada para evitar danos ao motor. 

 

7. Transporte e armazenamento 
Resfrie o motor antes de manusear e armazenar. 
Ao manusear a bomba de água, gire a torneira de combustível para a posição "DESLIGADA" 
e coloque o conjunto da bomba na posição horizontal para evitar respingos de combustível. 

 
Antes de um longo armazenamento: 

• Certifique-se de que a área de armazenamento esteja seca e limpa. 
• Limpe o interior do conjunto da bomba e enxágue-o com água limpa. Em seguida, 

desparafuse o bujão de drenagem de água para drenar a água completamente. 
• Drene o combustível. 

o Gire a torneira de combustível para a posição "OFF", remova o parafuso de 
drenagem da câmara da bóia do carburador. 

o Gire a torneira de combustível para a posição "ON", drene o combustível do 
tanque. 

o Substitua o parafuso de drenagem do carburador. 
• Troque o óleo do motor. 
• Remova a vela de ignição, adicione um pouco de óleo de motor limpo ao cilindro, gire 

o virabrequim vários ciclos para lubrificar o cilindro e o pistão e, em seguida, substitua 
a vela de ignição. 

• Cubra o conjunto da bomba para evitar poeira. 
 

8. Solução de problemas 
Se o motor não puder ser iniciado, verifique se: 

• A gasolina não é suficiente. 
• A torneira de combustível não está aberta. 
• O combustível não chegou ao carburador. 

 
Depois de girar a torneira de combustível para a posição "ON", remova o bujão de drenagem 
na parte inferior do carburador para verificar se o combustível atingiu o carburador. 

 

Atenção 
Se o combustível sair, limpe-o antes de testar a vela de ignição e dar partida no motor. 

• O interruptor do motor está na posição "ON". 
• O óleo do motor no cárter é suficiente. 
• A vela de ignição está em boas condições. 

o Remova a tampa da vela de ignição, limpe-a e ajuste a folga da vela. 
o Aumente o motor de arranque, se não houver faísca, substitua a vela de 

ignição. 



 
 

• Se ainda assim não for possível dar partida no motor, envie a bomba para a estação 
de serviço para reparo. 

• Se a bomba não consegue bombear água, verifique se: 
o A água adicionada é suficiente. 
o O filtro está bloqueado. 
o A braçadeira do tubo está firmemente fixada. 
o O tubo de água está danificado. 
o A distância de sucção é muito alta. 

 

9. Cronograma de manutenção 
 

Manutenção regular Para 
todo uso 

20 horas / 
primeiro 

mês * 

50 horas / 
três 

meses * 

100 horas 
/ seis 

meses * 

300 
horas / 

um ano * 

Óleo 

Inspeção de 
nível de 

óleo 
✘     

Substituição  ✘  ✘  

Filtro de ar 
Inspeção ✘     

Limpeza   ✘**   

Vela de 
ignição 

Limpeza    ✘  

Substituição     ✘ 

Abertura de 
válvula Ajustamento     ✘*** 

Tampa do 
cilindro 

Limpar e 
lavar 300 horas (***) 

Tanque de 
combustível Limpar e 

lavar 
200 horas (***) Filtro de ar 

Cano de 
gasolina Substituição 

Ventilador 

Inspeção 

    

✘*** 
Abertura de 
ventilador     

Válvula 
inferior     

* O que acontece antes 
** A manutenção deve ser reforçada em áreas empoeiradas 

*** Todos os itens acima devem ser atendidos por uma agência local 



 
 

10. Tabelas de solução de problemas 
10.1. Motor 

 
 

Tabela 1 

Não pode começar Causa Solução 

Inspeção de peças de 
controle 

Interruptor de combustível 
fechado 

Válvula de combustível 
aberta 

Choke aberto Feche o afogador, a menos 
que o motor esteja quente 

Chave do motor fechada Ligue o interruptor do motor 

Inspeção de combustível Falta de combustível Enchimento de combustível 

Remova a vela de ignição e 
inspecione 

Folga incorreta ou 
danificada do plugue Ajuste ou substituição 

Tampa molhando para 
excesso de combustível 

Seque e substitua o plugue 
Ajuste a velocidade para alta 

velocidade e comece 

Contate agência para 
resolver problemas 

Bloqueio do filtro de ar e 
combustível, falha do 

carburador ou do sistema de 
ignição, bloqueio da válvula, 

etc. 

Reparo ou substituição 

 
 
 

Tabela 2 

Falta de energia Causa Solução 
Inspeção do elemento do 

filtro de ar Bloqueio de Elemento Limpe e lave o elemento ou 
substitua-o 

Inspeção de combustível Deterioração de 
combustíveis 

Drene o combustível no 
carburador e no tanque de 
combustível e, em seguida, 

encha com combustível 
novo 

Contate agência para 
resolver problemas 

Combustível e filtro de ar 
bloqueados, carburador ou 
falha de ignição, sistema, 
apreensão da válvula, etc. 

Reparo ou substituição 

 
  



 
 

10,2. Bombear 
Tabela 3 

Não sai água Causa Solução 

Inspeção da câmara interna 

Esquecimento cheio de 
água Enchimento de água 

Quebra do tubo de entrada, 
aparência do orifício 

Substituição do tubo de 
entrada 

A abertura da válvula não 
estava completamente 
encharcada de água 

Faça com que a 
extremidade do tubo de 
entrada e a abertura da 

válvula mergulhem 
completamente na água 

Inspeção do tubo de entrada 

Vazamento na junta do tubo 

Aperte a braçadeira, 
substitua a junta de vedação 

se não houver junta ou se 
estiver danificada 

Trava de abertura de 
válvulas Remova o bloqueio 

Sucção e medição de 
elevação Muito alto para levantar Ajuste a bomba e o elevador 

Inspeção do motor Falta de energia Veja a tabela 2 
 
 

Tabela 4 

Fluxo pequeno Causa Solução 

Inspeção do tubo de entrada 

Tubo colapsado, tubo 
danificado, tubo muito longo, 
diâmetro de tubo mais curto 

Substituição do tubo de 
entrada 

Vazamento na junta do tubo 

Aperte a braçadeira, 
substitua a junta de vedação 

se não houver junta ou se 
estiver danificada 

Bloco de gaze filtrante Remova o bloqueio 

Inspeção do tubo de saída 
Tubo danificado, tubo muito 

longo, diâmetro de tubo 
mais curto 

Substituição de tubos 

Sucção e medição de 
elevação Alcance de aumento crítico Ajuste a bomba e levante 

Inspeção do motor Falta de energia Veja a tabela 2 



 
 

11. Dados técnicos 
 

BA4C20T 
Diâmetro da porta de sucção 2 in 

Diâmetro da porta de descarga 2 in. / 1,5 in. / 1,5 in. 
Tipo de bomba Bomba centrífuga auto-ferrante 

Elevação da cabeça de sucção 7 m 
Elevação mais alta 75 m 

Pico de fluxo 18m3 / h 
Modelo de motor Anova MA196 (Euro V) 

Deslocamento 196cc 
Potência (kW) 3,6 kW 

Método de desligamento de baixo óleo sim 
Capacidade do tanque de combustível 3,6L 

Capacidade de óleo do motor 0,6L 
Tamanho (mm) 500 x 415 x 418 

Dimensões da caixa (mm) 515 x 430 x 445 
Peso líquido 26 kg 
Peso bruto 28 kg 

 



 
 

12. Meio Ambiente 
 

 
Proteja o meio ambiente. Recicle o óleo usado por esta máquina levando-o a um 
centro de reciclagem. Não despeje óleo usado em ralos, terras, rios, lagos ou 
mares. 
 
Elimine a sua máquina de uma forma amiga do ambiente. Não devemos 
descartar as máquinas junto com o lixo doméstico. Seus componentes plásticos 
e metálicos podem ser classificados de acordo com sua natureza e reciclados. 
 

 
Os materiais usados para embalar esta máquina são recicláveis. Não elimine a embalagem 
juntamente com o lixo doméstico. Descarte esses pacotes em um ponto oficial de coleta de 
lixo. 
 
 
  



 
 

 

13. Vista explodida 
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14. Declaração de conformidade CE 
 
 
 

 
 

EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO  
 
MILLASUR, SL 
RUA EDUARDO PONDAL, nº 23 PISIGÜEIRO  
15688 OROSO - A CORUÑA 
ESPANHA 
 

 
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE 
 
 Em conformidade com as diferentes diretivas CE, confirma-se que, devido ao 
seu projeto e construção, e de acordo com a marca CE impressa pelo fabricante na 
mesma, a máquina identificada neste documento cumpre os requisitos fundamentais 
e relevantes de segurança e saúde das diretivas CE acima mencionadas. Esta 
declaração valida o produto para exibir o símbolo CE. 
 Caso a máquina seja modificada e esta modificação não seja aprovada pelo 
fabricante e comunicada ao distribuidor, esta declaração perderá seu valor e validade.  
 
Nome da máquina: BOMBA DE ÁGUA  
 
Modelo: BA4C20T 
 
Padrão reconhecido e aprovado com o qual está em conformidade: 
 

 Diretiva 2006/42 / EC 
  
      
Testado de acordo com os padrões:  
 

EN 809: 1998 / A1: 2009  
 
Relatório de teste nº: 704030626302-05 

 
 

 
 
 

 
 Selo da 

empresa 

10/02/20 
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