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 ANOVA desidera congratularsi con Lei per aver scelto uno dei nostri 
prodotti e le garantisce l'assistenza e la collaborazione che ha sempre 
contraddistinto nel tempo il nostro marchio. 
Questa macchina è progettata per durare molti anni e per essere di grande 
utilità se utilizzata secondo le istruzioni contenute nel manuale d'uso. Ti 
consigliamo quindi di leggere attentamente questo manuale di istruzioni e 
di seguire tutti i nostri consigli. 
Per ulteriori informazioni o domande potete contattarci attraverso i nostri 
supporti web come www.Anovamaquinaria. com. 
 
 
INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE 
Si prega di prestare attenzione alle informazioni fornite in questo manuale 
e sulla macchina per la propria sicurezza e quella degli altri. 

• Questo manuale contiene le istruzioni per l'uso e la manutenzione. 
• Porta con te questo manuale quando vai a lavorare sulla macchina. 
• I contenuti sono corretti al momento della stampa. 
• Si riservano il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento 

senza incidere sulle nostre responsabilità legali. 
• Il presente manuale è considerato parte integrante del prodotto e 

dovrà accompagnarlo in caso di prestito o rivendita. 
• Chiedere al rivenditore un nuovo manuale in caso di smarrimento o 

danneggiamento. 
 
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI 
UTILIZZARE LA MACCHINA 
Per garantire che la vostra macchina fornisca i migliori risultati, leggere 
attentamente le norme di utilizzo e di sicurezza prima di utilizzarla. 
 
ALTRE AVVERTENZE: 
Un uso errato potrebbe causare danni alla macchina o ad altri oggetti. 
L'adeguamento della macchina a nuove esigenze tecniche potrebbe 
causare differenze tra il contenuto del presente manuale ed il prodotto 
acquistato. 
 
Leggere e seguire tutte le istruzioni contenute in questo manuale. La 
mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe provocare gravi lesioni 
personali.  
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1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
 
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI CON LA MACCHINA PER RIFERIMENTI FUTURI. 
 

Si prega di leggere completamente queste istruzioni prima di utilizzare la macchina 
per la prima volta e di conservarle per un uso successivo o per i successivi 
proprietari. 

 
Oltre alle note contenute nel presente documento, dovranno essere seguite le disposizioni generali di 
sicurezza e le norme per la prevenzione degli infortuni previste dalla normativa vigente. 
Le avvertenze e le note allegate al dispositivo forniscono note importanti per un utilizzo sicuro. 
 
Livelli di pericolo 
 

 
PERICOLO 
Indicatore di pericolo immediato che, se non evitato, porterà a lesioni gravi o mortali. 

 
 

AVVERTIMENTO 
Indicatore di una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe 
provocare lesioni gravi o mortali. 

 
ATTENZIONE  
Indicatore di una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe 
provocare lesioni lievi. 

 
ATTENZIONE 
Indicatore di una situazione potenzialmente pericolosa, che potrebbe causare danni a cose o 
ad altri oggetti. 

 
Componenti elettrici 
 

PERICOLO 
Rischio di scossa elettrica. 
Non toccare mai la spina e/o l'estremità del cavo con le mani bagnate. 

Controllare il cavo di alimentazione con la spina per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non 
utilizzare la macchina se il cavo di alimentazione o parti importanti della macchina sono danneggiati, ad 
esempio dispositivi di sicurezza, tubi ad alta pressione, pistola a pressione o grilletti di sicurezza. 
Tutte le parti sotto tensione devono essere protette e non esposte al getto d'acqua della macchina 
nell'area di lavoro. 
La spina di alimentazione e il collegamento a una prolunga devono essere impermeabili e non devono 
mai essere lasciati in acqua. La spina, invece, non dovrebbe mai essere a terra. Si consiglia di 
utilizzare avvolgicavo che garantiscano che le prese siano ad almeno 60 mm sopra il livello del suolo. 
Assicurarsi che il cavo di alimentazione o la prolunga non vengano danneggiati camminando, 
pizzicando, trascinando o simili durante il lavoro continuato. Proteggere i cavi di alimentazione da 
calore, olio e spigoli vivi. 
Spegnere sempre l'interruttore generale quando si lascia l'apparecchio incustodito per un periodo di 
tempo prolungato. 
 

AVVERTIMENTO 
L'apparecchio può essere collegato solo a una rete elettrica installata da un elettricista in 
conformità alla norma IEC 60364 e che i collegamenti siano installati correttamente con 
metodi di messa a terra e di sicurezza. 

Il dispositivo può essere collegato solo a corrente alternata. La tensione deve corrispondere alla targa 
della macchina. 
Per motivi di sicurezza si consiglia di utilizzare l'apparecchio solo in collegamenti con interruttore 
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differenziale (max. 30 mA). 
Una prolunga elettrica inadeguata può essere pericolosa. Utilizzare solo una prolunga elettrica 
approvata ed etichettata per questo scopo e con una sezione del cavo adatta per l'esterno: 1 - 10 m: 
1,5 mm2; 10 - 30 metri: 2,5 mm2 
Svolgere sempre completamente la prolunga per evitare rischi di surriscaldamento e gli effetti della 
resistenza elettrica. 
Una prolunga elettrica inadeguata può essere pericolosa per gli utenti. 
 
Guida sicura 
 

PERICOLO 
L'utente deve utilizzare il dispositivo come previsto e per il quale è stato progettato. La 
persona deve tenere conto delle condizioni e circostanze circostanti e prestare attenzione alle 
altre persone nelle vicinanze quando lavora con l'apparecchio. 

 
Controllare eventuali danni ai componenti importanti, come il tubo ad alta pressione, la pistola e gli 
interruttori di sicurezza, prima di ogni operazione. Sostituire immediatamente i componenti danneggiati. 
IN NESSUN CASO NON utilizzare l'apparecchio con componenti danneggiati. 
L'apparecchio è stato progettato per essere utilizzato con il detergente fornito o consigliato dal 
produttore. L'uso di altri prodotti detergenti o chimici può compromettere la sicurezza dell'apparecchio e 
dei suoi componenti. 
 
I getti ad alta pressione possono essere pericolosi se soggetti ad un uso improprio. Il getto non deve 
essere diretto verso persone, apparecchiature elettriche in funzione o sulla macchina stessa. Non 
dirigere il getto verso se stessi o altri per pulire i propri indumenti o scarpe. Non utilizzare l'apparecchio 
nel raggio d'azione delle persone a meno che non indossino indumenti protettivi. 
Indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) durante l'utilizzo dell'apparecchio. 
Non dirigere il getto verso se stessi o altri per pulire i propri indumenti o scarpe. 
 

AVVERTIMENTO 
L'apparecchio non deve MAI essere utilizzato da bambini o da personale non addestrato. 
Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con 

capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza. 
I bambini non dovrebbero giocare con questo dispositivo. Sorvegliare i bambini per evitare che 
giochino con l'apparecchio. 
 
Creare uno spazio stabile e sicuro per la macchina prima di qualsiasi lavoro sulla o con la macchina 
per evitare danni dovuti a incidenti. 
Il getto d'acqua emesso dall'ugello ad alta pressione provoca una forza di contraccolpo che agisce 
sulla pistola manuale. Assicuratevi che abbia una base solida e sicura e che sostenga saldamente 
anche la pistola e la lancia. 
 
Non lasciare mai l'apparecchio incustodito mentre è in funzione. 
 

ATTENZIONE 
In caso di interruzioni prolungate, spegnere l'apparecchio tramite l'interruttore principale o 
staccare la spina. 

 
Non utilizzare l'apparecchio a temperature inferiori a 0ºC. 
 
Altri rischi 
 

PERICOLO 
Il dispositivo non può funzionare in atmosfere esplosive/infiammabili. Se esiste il rischio di 
esplosione, non spruzzare liquidi infiammabili. Non introdurre mai liquidi contenenti solventi o 

acidi e solventi non diluiti nel serbatoio supplementare! Ciò include benzina, diluente per vernici e olio 
combustibile. La nebbia spray creata da questi prodotti è altamente infiammabile, esplosiva e velenosa. 
Non utilizzare acetone, acidi o solventi non diluiti poiché corrodono i materiali utilizzati nella 



6 
 

fabbricazione della macchina. Non utilizzare acetone, acidi o solventi non diluiti poiché corrodono i 
materiali utilizzati nell'apparecchio. 
Non utilizzare mai il prodotto con liquidi infiammabili o tossici, o liquidi con caratteristiche incompatibili 
con il suo corretto funzionamento. 
 
Tenere l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini, pericolo di soffocamento. 
 

AVVERTIMENTO 
In conformità alle normative vigenti, l'apparecchio non deve mai essere utilizzato nella rete 
dell'acqua potabile senza separatore di sistema. Assicurarsi che l'allacciamento dell'impianto 

idrico nell'edificio in cui viene utilizzata la macchina ad alta pressione sia dotato di un separatore di 
sistema in conformità alle normative. 
L'acqua che è passata attraverso i dispositivi antiriflusso è considerata non potabile. 
I tubi flessibili, i raccordi e gli innesti ad alta pressione sono importanti per la sicurezza 
dell'apparecchio. Utilizzare solo tubi flessibili, raccordi e raccordi ad alta pressione consigliati dal 
produttore. 
 
Per garantire la sicurezza, utilizzare solo parti di ricambio originali del produttore o approvate dal 
produttore. 
Spegnere il prodotto e scollegarlo dalla fonte di alimentazione rimuovendo la spina dalla presa prima di 
montare, pulire, regolare, manutenere, riporre e trasportare la macchina. 
 

ATTENZIONE 
Tenere conto del peso dell'apparecchio quando si sceglie un luogo di stoccaggio e durante il 
trasporto per evitare incidenti o lesioni. 

In casi eccezionali, l'uso continuo dell'apparecchio per diverse ore può provocare intorpidimento delle 
mani. Per evitare questi rischi: 
→ Indossare guanti. 
→ Tieni le mani calde. 
→ Fare delle pause a intervalli regolari. 
 

AVVERTIMENTO 
L'uso improprio dei detergenti può causare gravi lesioni all'utente o ruggine e altri danni alla 
macchina. Conservare il detergente fuori dalla portata dei bambini. 

 
Rilasciare la pressione residua prima di scollegare il tubo dal prodotto. Premere il grilletto della pistola 
dopo aver spento la macchina per rilasciare questa pressione residua ed evitare danni alla pompa. 
 
Controllare prima di ogni utilizzo, e a intervalli regolari, che tutte le impugnature e le clip metalliche 
siano ben strette e che i componenti del prodotto siano in buone condizioni; Ispezionare eventuali parti 
rotte o usurate. 
Fare attenzione al rinculo della pistola: tenerla con entrambe le mani quando si lavora con la macchina. 
 
Rischi residui 
 
Anche se si utilizza questo prodotto in conformità con tutti i requisiti di sicurezza, permangono rischi 
potenziali di lesioni e danni. Possono verificarsi i seguenti pericoli in relazione alla struttura e al design 
di questo prodotto: 
Difetti sanitari derivanti dall'emissione di vibrazioni se il prodotto viene utilizzato per lunghi periodi di 
tempo o non viene maneggiato e mantenuto correttamente. 
Pericolo di lesioni e danni materiali causati da oggetti volanti. 
Lesioni e danni materiali dovuti alla rottura di accessori o all'impatto improvviso di oggetti nascosti 
durante l'uso. 
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Dispositivi di sicurezza 
ATTENZIONE 
Le funzionalità di sicurezza della macchina servono alla protezione dell'utente e non possono 

essere modificate o cancellate sul dispositivo. 
 
- Interruttore di alimentazione 
L'interruttore dell'apparecchio impedisce il funzionamento involontario dell'apparecchio. 
Blocco dell'azionamento della pistola a pressione. 
Questo blocco di sicurezza blocca la leva della pistola a grilletto e impedisce l'avvio involontario del 
dispositivo. 
- Pressostato 
Se la leva della pistola a grilletto viene rilasciata, il pressostato spegne la pompa e il flusso ad alta 
pressione si interrompe. Se si tira la leva la pompa si riaccende. 
-Interruttore protezione motore (Autostop) 
La protezione del motore spegne il dispositivo se il consumo energetico è elevato. 
 
Dispositivi di protezione individuale 
 

ATTENZIONE 
Indossare indumenti protettivi e occhiali di sicurezza per proteggersi dagli schizzi contenenti 
acqua o sporco. 

Quando si utilizzano idropulitrici con sostanze chimiche si possono generare aerosol dannosi. 
L'inalazione di aerosol può causare danni alla salute. 
A seconda dell'applicazione, possono essere utilizzati ugelli completamente schermati (ad esempio 
detergenti per superfici) che riducono significativamente l'emissione di aerosol acquosi nella pulizia ad 
alta pressione. —L'uso di tale schermatura non è possibile in tutte le applicazioni. 
 
Simboli sulla macchina 
 

Il getto ad alta pressione non deve essere diretto su persone, animali, apparecchi elettrici in 
funzione o sull'apparecchio stesso. 
  
L'apparecchio non deve essere collegato direttamente alla rete pubblica di acqua potabile. 

 
 

Per proteggersi da lesioni, indossare protezioni acustiche e occhiali di sicurezza. 

 
Indossare guanti di sicurezza durante l'uso per proteggere le mani. 

 
Indossa scarpe antiscivolo che proteggano i tuoi piedi e migliorino il tuo equilibrio su 
superfici scivolose. 

  
Il livello di potenza sonora è 89 dB (A) 
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2. USO DELLA MACCHINA 
 
Utilizzare questa idropulitrice solo per abitazioni private e per uso privato: Se viene effettuato il 
collegamento a un sistema di acqua potabile, il sistema deve essere protetto contro il riflusso mediante 
valvole adeguate. 
 
Questa idropulitrice è dotata di una corrente di ingresso nominale. La destinazione d'uso di questo 
prodotto riguarda la pulizia di veicoli, edifici, terrazzi, facciate e attrezzature da giardinaggio con acqua 
pulita e detergenti chimici biodegradabili. Allo stesso modo, il prodotto può essere utilizzato per pulire 
lastre di pavimentazione o grondaie. 
 
Questo prodotto non può essere utilizzato per pulire indumenti, scarpe e altri tessuti. Il getto d'acqua 
non deve essere diretto verso persone, animali, apparecchiature elettriche o sul prodotto stesso. Non 
lavare oggetti che contengono materiali pericolosi per la salute. Il prodotto non deve funzionare con 
liquidi infiammabili, esplosivi e tossici. 
 
Per motivi di sicurezza, è essenziale leggere l'intero manuale di istruzioni prima del primo utilizzo e 
seguire tutte le istruzioni contenute in questo manuale. 

 
3. DESCRIZIONE E IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI 
 

. 
 
1. Maniglia per il trasporto 10. Gancio supporto pistola 
2. Avvolgitubo 11. Supporto serbatoio detersivo 
3. Gancio del cavo di alimentazione 12. Serbatoio detersivo 
4. Impostare l'interruttore OFF/ON 13. Lancia a spruzzo 
5. Cavo di alimentazione 14. Uscita acqua 
6. Regolazione interruttore detergente 15. Ruota 
7. Ingresso acqua 16. Supporto lancia 
8. Pistola a pressione 17. Tubo ad alta pressione. 
9. Tubo flessibile ad alta pressione.  
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4. SPECIFICHE TECNICHE 
 

Modello H1800 
Voltaggio 220-240 V 
Frequenza 50Hz 
Watt 3000 W 
Classe di protezione IPX5 
Pressione media 14MPa 
Pressione massima 18MPa 
Portata media 8,7 l/min 
Flusso massimo 9,2 l/min 
Pressione massima 
ingresso 

0,7 MP 

Pressione sonora 
Grado di incertezza 

LpA= 78 dB(A) 
KPA=3 dB 

Livello audio 
Grado di incertezza 

LwA= 89Db (A) 

Vibrazioni αh= 1,8 m/s2 
Kαh= 0,05 m/s2 

Peso (kg) 28 
 
5. ASSEMBLAGGIO 
 
Assemblare le parti sciolte consegnate con la macchina prima di metterla in funzione. Avrete bisogno 
delle 2 viti incluse e di un cacciavite PH 2 
 
1. Installazione della maniglia Far scorrere il telaio del manubrio in posizione e fissarlo all'unità. 
Premere le due viti per bloccare il bloccaggio del manubrio. 
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2. Far scorrere il supporto della pistola in posizione 
 

 
 

3. Per montare la protezione della punta della lancia, inserire prima la linguetta nella fessura situata sul 
lato inferiore sinistro dell'unità e poi fissarla con la piccola vite in dotazione. 
 

 
 

4. Avvitare il dado di ingresso dell'acqua nella posizione del connettore di ingresso dell'acqua 
 

 
 

5. Installazione della lancia Posizionare la lancia sulla pistola e ruotarla fino al completo bloccaggio 
delle due parti. 
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6. Collegare il tubo ad alta pressione alla pistola. Collegare l'estremità del tubo ad alta pressione alla 
pistola e ruotare il dado come indicato per fissare la connessione. 
 

 
 
7. Collegare il tubo ad alta pressione all'uscita dell'acqua. Collegare l'altra estremità del tubo ad alta 
pressione all'uscita dell'acqua della lavatrice e ruotare il giunto girevole nero come indicato per fissare il 
collegamento. 
 

 
 
8. Collegare il tubo di ingresso alla connessione di ingresso dell'acqua Collegare l'adattatore del tubo 
da giardino (raccordo femmina) all'ingresso dell'acqua dell'idropulitrice, quindi infilare il tubo da giardino 
(estremità maschio) nell'adattatore del tubo da giardino. 
 

 
 
6. ACCESO 
 
Posizionare la macchina su una superficie piana e sicura. Inserire la spina di rete nella presa. 
 
Alimentazione idricaPer verificare i valori di pressione all'attacco consultare la targa dati. 
 

ATTENZIONELe impurità presenti nell'acqua possono danneggiare la pompa ad alta 
pressione e gli accessori. 

 
Alimentazione idrica pubblica. Alimentare la macchina con acqua da un attacco idoneo e mai 
dall'attacco dell'acqua potabile. 
Questa macchina ad alta pressione è adatta per lavorare con un tubo di aspirazione con sistema di 
flusso di ritorno per estrarre l'acqua dalla superficie, ad esempio da pozzi o stagni. Riempire e 
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adescare il tubo di aspirazione con acqua. Avvitare il tubo di aspirazione all'attacco dell'acqua 
dell'apparecchio e inserirlo in una fonte d'acqua (ad es. uno stagno d'acqua). Spurgare l'apparecchio 
come segue prima dell'uso:• Spegnere/accendere l'apparecchio • Sbloccare la leva della pistola.• 
Spingere la leva della pistola a grilletto, il dispositivo si accenderà.• Lasciare funzionare il dispositivo 
(max. 2 minuti) finché l'acqua non esce senza bolle dalla pistola.• Rilasciare la leva della pistola a 
grilletto.• Bloccare la leva della pistola a grilletto . 
 

7. LAVORO E MANIPOLAZIONE DELLA MACCHINA 
 

ATTENZIONE Il funzionamento a secco per più di 2 minuti provoca danni alla pompa ad alta 
pressione. Se il dispositivo non genera la pressione necessaria entro 2 minuti, spegnerlo e 
seguire le istruzioni nel capitolo "Risoluzione dei problemi". 

 
Funzionamento ad alta pressione 
 

ATTENZIONE Mantenere una distanza di almeno 30 cm quando si utilizza il getto per pulire 
le superfici verniciate per evitare danni. 
 

ATTENZIONE 
Assicurarsi che l'interruttore di accensione/spegnimento sia impostato su 
"OFF/ON" e inserire la spina in una presa installata correttamente. 

 
ATTENZIONE 

La lavatrice deve essere utilizzata su una superficie sicura e stabile in posizione verticale. 
 

 
 
Collegare la macchina alla rete elettrica e idrica come descritto. 
• Aprire l'alimentazione idrica. 
• Tenere la pistola a spruzzo con entrambe le mani. 
• Puntare l'ugello dell'accessorio lontano da sé, verso la superficie da pulire. 
• Sbloccare il grilletto e premere fino a quando una quantità costante di acqua scorre attraverso  

l'ugello. consentire all'aria intrappolata nel tubo di fuoriuscire. 
• Rilasciare il grilletto. 
• Ruotare l'interruttore "OFF / ON". 
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• Tenere la pistola a spruzzo con entrambe le mani. Dirigere il getto d'acqua sull'oggetto da pulire e 
premere il grilletto. 
 

 
 
Rilasciare la leva della pistola; Il dispositivo si spegnerà nuovamente e interromperà il getto d'acqua. 
Nel sistema rimane alta pressione. 
 

ATTENZIONE Fare attenzione al rinculo quando si preme il grilletto! 
 
Operazione detergente 
 
Il detersivo può essere aggiunto e utilizzato solo quando il dispositivo funziona in modalità a bassa 
pressione. 
 

PERICOLOQuando si utilizzano detersivi, è necessario controllare la scheda dati di sicurezza 
rilasciata dal produttore del detersivo, in particolare le istruzioni sui dispositivi di protezione 
individuale e altre considerazioni riguardanti la salute dell'utente. Rimuovere il tappo dalla 

bottiglia del detersivo. . Tirare delicatamente il serbatoio del detersivo sulla macchina per rimuoverlo 
dalla sua posizione di conservazione. Riempire il serbatoio con il detergente specifico per l'uso con 
idropulitrici. Spingere la bottiglia del detersivo con l'apertura rivolta verso il basso nel collegamento del 
detergente. 
 
Metodo di pulizia consigliato 
• Spruzzare il detergente con parsimonia sulla superficie asciutta e lasciarlo reagire, ma NON 
asciugare • Spruzzare lo sporco sciolto con la pistola ad alta pressione • Il flusso del detergente può 
essere regolato da una potenza minima a una massima. 
 

 
 
Dopo l'uso con il detersivo.• Rimuovere la bottiglia del detersivo e chiudere il coperchio.• Per la 
conservazione, posizionare la bottiglia del detersivo nel supporto con il coperchio rivolto verso l'alto. 
 
Interrompere il funzionamento della macchina 
 
• Rilasciare la leva della pistola.• Bloccare la leva della pistola a pressione.• Posizionare la pistola a 
grilletto con la lancia in posizione di arresto, nel suo supporto.• Durante le pause più lunghe (più di 5 
minuti), spegnere anche l'apparecchio con il tasto "OFF" /ON”. 
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Interrompere l'uso della macchina 
 
• Rilasciare la leva della pistola.• Spegnere/accendere l'apparecchio.• Scollegare la spina dalla presa di 
corrente. 
 

PERICOLO 
Staccare il tubo ad alta pressione dalla pistola o dal dispositivo solo quando non c'è pressione 
nel sistema. 

 
DOPO LO SPEGNIMENTO DELLA MACCHINA• Premere la leva della pistola a grilletto per rilasciare 
l'eventuale pressione rimanente nel sistema.• Rilasciare la leva della pistola a grilletto.• Bloccare la leva 
della pistola a grilletto. 
 

ATTENZIONE• Quando si scollega l'alimentazione o il tubo ad alta pressione, l'acqua calda 
potrebbe gocciolare dal collegamento dopo il funzionamento.• Scollegare l'apparecchio dalla 
rete idrica. 

 

8. TRASPORTO 
 

ATTENZIONE Rischio di lesioni personali o danni! Fare attenzione al peso del dispositivo 
durante il trasporto quando lo si maneggia durante il trasporto. 

 • Spegnere il prodotto e scollegarlo dall'acqua e dall'alimentazione elettrica • Tirare la leva di 
trasporto finché non si aggancia e scatta in posizione. Allegare tutte le protezioni per la spedizione, se 
applicabili. 
• Tirare l'apparecchio tramite la maniglia di trasporto e utilizzare le ruote di cui è dotata la macchina. 
 
Durante il trasporto su veicoli.• Prima del trasporto orizzontale: chiudere il coperchio della bottiglia del 
detersivo.• Inclinare il prodotto verso di sé finché non si mantiene in equilibrio sulle ruote. 
Successivamente spostarlo utilizzando la maniglia di trasporto.• Proteggere il prodotto da eventuali forti 
urti o forti vibrazioni che potrebbero verificarsi durante il trasporto nei veicoli.• Assicurare l'apparecchio 
contro spostamenti e ribaltamenti. 

 
9. STOCCAGGIO 
 

ATTENZIONE Rischio di lesioni personali o danni! Tenere conto del peso del dispositivo 
durante lo stoccaggio. 

 
• Posizionare la macchina su una superficie piana.• Rimuovere la lancia a grilletto.• Premere il pulsante 
di scollegamento della pistola a grilletto e rimuovere il tubo ad alta pressione dalla pistola a grilletto.• 
Posizionare la pistola sul grilletto del portapistola.• Posizionare entrambe le lance di spruzzatura nella 
Conservazione della lancia.• Posizionare l'ugello della lancia verso il basso.• Avvolgere il tubo ad alta 
pressione e posizionarlo sull'avvolgitubo.• Conservare il cavo di collegamento alla rete elettrica nel 
vano accessori.• Prima di un lungo rimessaggio , ad esempio durante l'inverno, osservare anche le 
istruzioni nella sezione cura.• Conservare sempre l'idropulitrice, le parti e gli accessori in un luogo dove 
i bambini non possono raggiungerli. La temperatura di conservazione ideale è compresa tra 10°C e 
30°C. Conservare l'idropulitrice al chiuso per evitare che l'acqua contenuta nell'unità si espanda in 
condizioni di gelo.• Si consiglia di utilizzare l'imballaggio originale per la conservazione o di coprire il 
prodotto con un panno o una pellicola adeguata per proteggerlo dalla polvere. 
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Protezione antigelo 
 

ATTENZIONE Gli apparecchi e gli accessori non completamente svuotati possono 
danneggiarsi in caso di gelo. Svuotare completamente l'apparecchio e gli accessori e 
proteggerli dal gelo. 

 
Per evitare danni:• Scollegare l'apparecchio dalla rete idrica.• Rimuovere la lancia a grilletto.• 
Accendere/spegnere l'apparecchio.• Spingere la leva della pistola a grilletto finché non esce più 
acqua.• Rilasciare la leva del grilletto. pistola.• Bloccare la leva del grilletto della pistola.• 
Accendere/spegnere l'apparecchio.• Conservare l'apparecchio e tutti gli accessori in un luogo protetto 
dal gelo. 
 
10. CURA E MANUTENZIONE 
 

PERICOLORischio di folgorazione. Prima di iniziare a lavorare sull'apparecchio, spegnerlo e 
scollegarlo dalla presa di corrente. 

 
Tubo ad alta pressioneIl tubo ad alta pressione è appositamente costruito con pareti rinforzate, può 
essere facilmente danneggiato e deve essere conservato con cura.• Non piegarlo.• Non guidare veicoli 
che potrebbero calpestare il tubo.• Non esporre il tubo a oggetti taglienti bordi o angoli. L'uso improprio 
comporterà un gonfiamento prematuro o un guasto e annullerà la garanzia. 
 
Pulire il filtro sul collegamento dell'acqua. Pulire regolarmente il filtro sul collegamento dell'acqua. 
Rimuovere il raccordo dal collegamento dell'acqua e sciacquare con acqua tiepida per evitare che corpi 
estranei ostruiscano la pompa. 

 

 
 
 

Pulire l'ugello con lo strumento per la pulizia dell'ago fornito. Rimuovere la lancia dalla pistola. 
Rimuovere lo sporco dal foro dell'ugello e risciacquare. 
 

 
 
ATTENZIONE• Il filtro non deve essere danneggiato e deve essere integro affinché svolga sempre la 
sua funzione.• Rimuovere il filtro con una pinzetta piatta.• Pulire il filtro con acqua corrente.• Reinserire 
il filtro nell'attacco idrico. 
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11. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 

PERICOLO Rischio di elettrocuzione e lesioni gravi. Spegnere l'apparecchio 
e staccare la spina prima di eseguire qualsiasi lavoro di cura e 
manutenzione. I lavori di riparazione e manutenzione dei componenti 

elettrici possono essere eseguiti solo da un servizio autorizzato. 
 
È possibile eliminare piccoli errori con l'aiuto della tabella seguente. In caso di 
dubbi, consultare il servizio clienti autorizzato. 
 
Problema Causa Azione richiesta 

La macchina non si avvia 

Macchina non collegata 
 
Spina difettosa 
 
Il fusibile è saltato 
 
 
Prolunga difettosa 

Collegare la macchina 
 
Prova un'altra presa. 
 
Sostituire il fusibile. Spegni le altre macchine sulla 
stessa rete. 
 
Prova senza prolunga. 

La pressione oscilla 

La pompa aspira aria 
 
Valvole sporche, usurate o bloccate. 
 
Guarnizioni della pompa usurate 

Controllare che i tubi e i collegamenti siano serrati. 
 
Pulirlo e sostituirlo oppure rivolgersi al rivenditore 
locale 
 
Pulirlo e sostituirlo oppure rivolgersi al rivenditore 
locale 

La macchina si ferma 

Tensione di rete errata 
 
 
Sensore termico attivato 
 
 
Ugello parzialmente ostruito 

Verificare che la tensione di rete corrisponda alle 
specifiche riportate sull'etichetta del modello. 
 
Lasciare raffreddare la lavatrice per 5 minuti. 
 
Pulire l'ugello 

La macchina funziona in 
modo intermittente 

 
Tubo di ingresso dell'aria 
 
Fornitura inadeguata di acqua corrente. 
 
 
Ugello parzialmente ostruito 
Filtro dell'acqua ostruito 
 
Tubo piegato 

Lasciare che la macchina funzioni con la leva aperta 
finché non viene ripristinata la normale pressione di 
esercizio. 
 
Verificare che l'alimentazione idrica corrisponda alle 
specifiche richieste. ATTENZIONE! Evitare l'uso di 
tubi lunghi e sottili (min. 1/2"). 
 
Pulisci ugello / Pulisci filtro 
 
Raddrizzare il tubo. 

La macchina si avvia ma 
non esce acqua 

Pompe/tubi flessibili o accessori 
congelati 
 
Non c'è fornitura d'acqua 
 
Filtro dell'acqua / Ugello ostruito 

Attendere lo scongelamento delle pompe/tubi 
flessibili o degli accessori. 
 
Collegare l'acqua in ingresso. 
 
Pulire il filtro/pulire l'ugello 
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12.GARANZIA 
 
La presente garanzia copre tutti i difetti di materiale o di produzione, non include difetti di parti di 
normale usura, come cuscinetti, spazzole, cavi, spine o accessori per la macchina, danni o difetti 
derivanti da abuso, incidenti o alterazioni subite; né i costi di trasporto. 
Ci riserviamo il diritto di respingere qualsiasi reclamo in cui l'acquisto non possa essere verificato o in 
cui sia chiaro che il prodotto non è stato mantenuto correttamente. (pulizia feritoie di ventilazione, 
lubrificazione, pulizia, stoccaggio, ecc...) 
La fattura di acquisto deve essere conservata come prova della data di acquisto. 
Lo strumento deve essere restituito al rivenditore in condizioni accettabili e pulite, nella sua scatola 
originale, se applicabile, accompagnato dalla corrispondente prova d'acquisto. 
 
13.1. PERIODO DI GARANZIA 
- Il periodo di garanzia (Legge 1999/44 CE) secondo i termini di seguito descritti è di 2 anni dalla data 
di acquisto, su parti e manodopera, contro difetti di fabbricazione e materiali. 
 
13.2. ESCLUSIONI 
La garanzia non copre: 
- Usura naturale dovuta all'uso. 
- Uso improprio, negligenza, utilizzo imprudente o mancanza di manutenzione. 
- Difetti causati da un uso errato, danni causati da manipolazioni effettuate da personale non 
autorizzato da Anova o dall'utilizzo di pezzi di ricambio non originali. 
 
13.4. IN CASO DI INCIDENZA 
- La garanzia dovrà essere correttamente compilata con tutte le informazioni richieste, ed 
accompagnata dalla fattura di acquisto. 
 
 

13.AMBIENTE 
 
Proteggere l'ambiente. Riciclare l'olio utilizzato da questa macchina portandola ad un centro di 
riciclaggio. Non versare l'olio usato negli scarichi, nel terreno, nei fiumi, nei laghi o nei mari. 
 

Smaltite la vostra macchina in modo rispettoso dell'ambiente. Non dobbiamo smaltire le 
macchine insieme ai rifiuti domestici. I suoi componenti plastici e metallici possono essere 
classificati in base alla loro natura e riciclati. 

 
 

I materiali utilizzati per imballare questa macchina sono riciclabili. Si prega di non gettare 
l'imballaggio nei rifiuti domestici. Smaltire questi imballaggi presso un punto di raccolta 
rifiuti ufficiale. 
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14. VISTA ESPLOSA 
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15. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ 
 
 

 
 

AZIENDA DI DISTRIBUZIONE 
 
MILLASUR, SL 
RUA EDUARDO PONDAL, Nº 23 PISIGÜEIRO 
15688 OROSO - A CORUÑA 
SPAGNA 
 

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 

 
 In conformità alle diverse direttive CE, si conferma che, per la sua progettazione e 
costruzione, e secondo il marchio CE stampato dal produttore su di essa, la macchina 
identificata in questo documento è conforme ai pertinenti e fondamentali requisiti di salute e 
sicurezza delle citate direttive CE. Questa dichiarazione convalida il prodotto per 
visualizzare il simbolo CE. 
 Nel caso in cui la macchina venga modificata e tale modifica non venga approvata dal 
costruttore e comunicata al distributore, la presente dichiarazione perderà valore e validità. 
 
Nome della macchina: IDROPULITRICE  
 
Modello:H1800 
 
Standard riconosciuto e approvato a cui è conforme: 
 

 Direttiva 2006/42/CE Direttiva 2014/30/UE 
 Direttiva 2000/14/CE Direttiva 2011/65/UE  
      
Testato secondo gli standard: 
 

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 
EN 55014-2:2015 EN60335-1 EN60335-2-79 
EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 
EN6233:2008 
 
Valutazione secondo 2000/14/CE:AppendiceV 
 
Livello sonoro dB(A): misurato 78Db(A) – garantito 89dB(A) 

 
 

 
 

 
 

Sigillo società 

05/11/2018 


