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INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il nostro motore a benzina. Ci auguriamo che ti piaccia 
utilizzare uno dei migliori modelli sul mercato.

Questo manuale tratta le informazioni e le specifiche sul funzionamento e la 
manutenzione dei modelli, MA390, MA421, MA460 motori a benzina, questi 
manuali dovrebbero essere considerati una parte permanente del motore e 
dovrebbero rimanere con il motore se viene venduto.
Messaggi di sicurezza: sono costituiti da un simbolo di avviso e da una di queste tre 
parole Pericolo, Avvertenza e Attenzione.

PERICOLO: indica pericolo, se non evitato può causare lesioni o addirittura 
la morte

AVVERTIMENTO: indica pericolo, se non evitato può causare lesioni E/o 
danni materiali.
ATTENTO: indica pericolo, se non evitato può causare lesioni minori E/o 
danni materiali.

Informazioni utili:

In caso di problemi, far controllare e riparare il motore a benzina da un'officina 
autorizzata.
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SICUREZZA

AVVERTIMENTO

Il motore funzionerà correttamente, seguire questo 
manuale. Si prega di leggere e comprendere questo 
manuale prima di utilizzare il motore. Familiarizzare con i 
controlli e le procedure per il funzionamento sicuro del 
motore per evitare incidenti.

Informazioni sul funzionamento sicuro

1. Si prega di eseguire un'ispezione prima dell'uso per evitare lesioni o danni alle 
apparecchiature.
2. Tenere il motore in un luogo ventilato e ad almeno un metro da edifici e altri 
macchinari durante l'uso e tenere il motore lontano da sostanze infiammabili 
per evitare incendi.

3. tieni premuto per nbambini e animali domestici al di fuori dell'area di 
operazione.
Quattro. Assicurati chi usa il maquina ha ricevuto istruzioni corrette su come far 

funzionare il motore.

5. Tenere le sostanze infiammabili (benzina, fiammiferi) lontane dal motore.
6. Poiché la benzina è estremamente infiammabile ed esplosiva in determinate 
condizioni, fare rifornimento in un'area ben ventilata con il motore spento.

7. Non rifornire oltre il segno del filtro della benzina.
8. Assicurati che il tappo del gas sia ben stretto.
9. Assicurarsi che eventuali fuoriuscite di benzina siano state ripulite prima di 
avviare il motore.
10. Non fumare o permettere fiamme o scintille dove il motore è 
immagazzinato o rifornito di carburante.

AVVERTIMENTO

Istruzioni per l'uso sicuro

1. Lo scarico rilascia monossido di carbonio velenoso, un gas incolore e inodore. La
respirazione di questi gas può causare la perdita di coscienza e persino la morte. Non
utilizzare questa macchina senza una buona ventilazione o in una stanza chiusa.
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2. Se si utilizza questo motore in un'area chiusa o parzialmente chiusa, l'aria che si 
respira può contenere una quantità pericolosa di gas. Assicurati di avere una 
ventilazione adeguata per prevenire l'accumulo di questi gas.

3. Mettere il motore su una superficie piana, l'angolo di inclinazione del motore non 
deve superare i 20º, altrimenti potrebbe causare fuoriuscite di carburante.

Quattro. Il motore contiene un parascintille. Potrebbe essere contro la legge se usi il 
motore senza il silenziatore. Si prega di informarsi sulle leggi e sui regolamenti locali in 
materia prima di utilizzare il motore.

5. Lo scarico diventa molto caldo durante e dopo l'uso del motore. Fare attenzione a 
non toccare lo scarico mentre è caldo. Lasciare raffreddare il motore prima di 
riporlo al chiuso.

VERIFICARE PRIMA DELL'USO

1. Controllare il livello dell'olio.

2. Controllare il lubrificante.

• Il lubrificante svolge un ruolo importante che può influenzare le prestazioni e la durata 
del motore. I motori a 2 tempi e gli oli senza detergente danneggiano il motore e non 
devono essere utilizzati.

• Prima di controllare il lubrificante, posizionare il motore su una superficie 
piana.

Utilizzare un lubrificante a 4 tempi che soddisfi i requisiti per la classificazione di 
servizio API SF o SG. Controllare sempre l'etichetta dell'olio per assicurarsi che 
contenga le lettere SF o SG.

Temperatura

SAE10W-30 è generalmente raccomandato per l'uso a tutte le temperature. Le altre 
viscosità indicate nella tabella possono essere utilizzate quando la temperatura media nel 
proprio luogo rientra nell'intervallo indicato.
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• Assicurarsi che il motore sia su una superficie piana.
• Ruotare e rimuovere il tappo dell'olio e pulire la tacchetta con un panno pulito

• Rimettere la tacchetta nel foro senza girare il tappo.
• Se il livello dell'olio è inferiore al contrassegno designato come livello basso, 

rabboccare con olio fino al livello alto indicato dall'indicatore.

• Ruotare e chiudere il tappo dell'olio.

• Olio cambio a bassa velocità (solo per funzione opzionale) (Frizione 
autocentrifuga, 1/2 velocità)

• Rimuovere il tappo del filtro dell'olio e pulire l'asta di livello.

• Reinserire l'asta di livello nel foro di riempimento dell'olio senza ruotarla.

• Se il livello dell'olio è basso e deve essere rabboccato, assicurarsi di utilizzare l'olio 
consigliato.

Livello superiore torrente

Livello inferiore

Sistema di allarme olio motore (funzione opzionale)

Il sistema di allarme olio è progettato per prevenire danni causati da olio 
insufficiente nell'albero motore. Quando il livello dell'olio nell'albero motore 
scende al di sotto di un livello di sicurezza, il sistema di allarme arresta 
automaticamente il motore anche se l'interruttore è in posizione di accensione. 
Se il motore si spegne e non è possibile riavviarlo, controllare il livello dell'olio 
prima di verificare altre possibili cause.

(1) Tappo per vuoto (2) InterRoPTorcia motore (3) Livello inferiore
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Livello del carburante.

• Controllare l'indicatore del carburante e riempire il serbatoio se il livello è basso. 
Non rifornire oltre il tappo.

• La benzina senza piombo produce meno guasti al motore e scintille, prolungando la 
vita del sistema di scarico.

• Non utilizzare mai benzina contaminata o stantia o miscelata con olio. Impedire che 
sporco, immondizia o acqua entrino nel serbatoio del carburante.

• Se la candela si guasta o il motore salta durante il funzionamento a velocità normale, 
cambiare marca di benzina. Se il guasto persiste, contattare un'officina
autorizzato.

AVVERTIMENTO:

• Utilizzare il motore con candele difettoseioin quanto potrebbe causare danni al motore.

• Se queste candele si guastanoioCiò è dovuto a un uso improprio, la garanziaioper non 
coprirea quei danni.

(1) Deposito di Gasoline (2) Spazio di riempimento (3) Livello superiore

FILTRO DELL'ARIA

Il filtro dell'aria è del tipo a secco che comprende un elemento in carta e un elemento in spugna.

• Rimuovere la clip e smontare l'alloggiamento del filtro.

• Lavare l'articolo con una miscela di detersivo per la casa e acqua calda, quindi lavarlo con 
un solvente non infiammabile, quindi lasciarlo asciugare completamente.
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(1) Dado (2) Coperchio filtro (3) Dado

(5) Elemento in spugna (6) Reten

(4) Elemento di carta

(7) Marmitta

AVVISO:

• Non utilizzare il motore senza Ffiltro dell'aria.

PERICOLO:

• L'uso di benzina o solventi infiammabili per pulire gli elementi del filtro può
causare incendi o esplosioni.

ATTENTO:

• Non utilizzare il motore senza il filtro dell'aria, ciò causerà l'ingresso di sporco o polvere
attraverso il carburatore provocando l'avaria del motore.

Avviare il motore

• Mettere la valvola del carburante in posizione di accensione, svitare il tappo di
scarico dal fondo del carburatore, regolare il tappo di scarico finché non inizia
a perdere olio.

• Tirare la barra acceleratore in posizione chiusa. Regolare l'acceleratore nella
posizione corretta, tirare leggermente il motorino di avviamento finché non si
avverte resistenza. Quindi tirare forte.
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(1) Valvola del carburante (2) Livello di avviamento (3) Tappo di scarico

AVVISO:

• Non permettere che l'impugnatura del motorino di avviamento scatti contro il motore. Farlo tornare 
lentamente per evitare danni al motorino di avviamento.

• Una volta acceso, lasciare il motore al minimo per 1-3 min, assicurarsi che sia bilanciato, 
quindi portare l'acceleratore in posizione OPEN, regolare la barra dell'acceleratore. 
acceleratore aprire.

(1) acceleratore automatico (2) posizioneono spento

(1) acceleratore automatico (2) posizioneospegnimento n (3) comando di avvio

Sopra

Inizia ileagrumi
Spento Scrostata

Mettere l'interruttore del motore in posizione START

Interruttore motore
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AVVISO:

• Limitare il tempo di avvio a 5 secondi per evitare danni. Se il motore non si avvia, 
rilasciare la manopola di avviamento e riprovare dopo 10 secondi.

ARRESTA IL MOTORE

Regolare l'acceleratore nella posizione corretta. Ridurre la velocità del motore, chiudere
acceleratore, modificare interruttore in posizione OFF.

(1) Comando acceleratore (2) Acceleratore OFF

PERICOLO:

• La benzina è estremamente infiammabile ed esplosiva in determinate condizioni.

• Fare rifornimento in luoghi ben ventilati a motore spento. Non fumare e non 
permettere fiamme o scintille vicino a dove viene riempita o conservata la benzina.

• Non aggiungere benzina sopra. Dopo il rifornimento chiudere bene il tappo del 
serbatoio.
• I vapori di benzina sono estremamente infiammabili e possono prendere fuoco 

dopo l'avviamento del motore.
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• Assicurarsi che eventuali fuoriuscite siano state pulite prima di avviare il motore.

• Evitare di bagnare la pelle con benzina per un lungo periodo di tempo, evitare di
respirare i vapori, tenere fuori dalla portata dei bambini.

AVVISO

• La Gasolin può causare danni a vernici o plastiche. Fare attenzione durante il 
rifornimento. il Danni causati dalla benzina non sono coperti dalla garanzia.

MANUTENZIONE DEL MOTORE:

Eseguire una manutenzione regolare per garantire che il motore mantenga buone 
prestazioni. Seguire sempre le linee guida per la manutenzionee ispezione che 
contraddistinguono questo manuale.

AVVERTIMENTO:

• Spegnere il motore prima di eseguire la manutenzione. Se il motore deve essere
Lavorando, assicurati che ci sia Bbuona ventilazione. La respirazione di questi
gas può causare la perdita di coscienza e persino la morte.

1. Manutenzione giornaliera:

• Filtro dell'aria: un filtro dell'aria sporco limita il flusso d'aria al carburatore.
PPer evitare malfunzionamenti del carburatore, pulire periodicamente il
filtro dell'aria. Pulire più spesso quando si utilizza il generatore in luoghi 
polverosi.

• Guarda il filtro dell'aria, tienilo pulito.

• Guarda i dadi, stringi quelli allentati.
• Assicurarsi che il livello del lubrificante questo entro i livelli indicati.

2. Pulire il filtro dell'aria dopo 25 ore di lavoro.

3. Pulire il carbonio dalle candele dopo aver lavorato più di 50 ore. ARegolare la distanza
tra gli elettrodi a 0,6-0,7 mm. Controllare e pulire il radiatore.

• Scarica l'olio quando il motore è caldo, per garantire un rapido e completo
drenaggio.o.

• Rimuovere il tappo di scarico e il fermo.en, rimuovere il tappo dell'olio e scaricare l'olio.

• Reinstallare il tappo di scarico e il fermo. Serrare saldamente il tappo.

• RRiempire con l'olio consigliato e controllare il livello.
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AVVISO

• Olio consigliato: 15W / 40SAE
• MA390, MA421, MA460 Capacità 1,1 litri

(1) Rimuovere la candela (2) Regolare la distanza tra gli elettrodi

4. Pulire il serbatoio del carburante e il filtro una volta che maChi ha fatto 100 ore di 
lavoro: Togliere tappo benzina e filtro e lavare con una spazzola leggera. 
Rimuovere il serbatoio del carburante, pulire il serbatoio interno. Reinstallare il 
serbatoio, posizionare il filtro, riempire di carburante fino al massimo.

(1) toccaoscarico n° (2) interruttore motore (3) livello inferiore

Controllare l'invecchiamento della linea della benzina ogni 2 anni. Se noti delle 
crepe, sostituiscilo. Aprieta insieme, e ispezionare per perdite.

Prima di riporre l'unità per un lungo periodo:
• Assicurarsi che il luogo sia privo di umidità e polvere.
• Manutenzione secondo tabella.
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Magazzinaggio Manutenzione consigliata per evitare avviamenti difficili
Meno di 1 mese Nessuna preparazione richiesta

da 1 a 2 mesi Fai il pieno di benzina nuova

Riempi con nuova benzina e aggiungi il balsamo per benzina

2 mesi a 1 anno Adescare il carburatore

Filtro carburante pulito

STOCCAGGIO DEL MOTORE

• Se il motore non viene utilizzato per un lungo periodo, REseguire una corretta
manutenzione prima di riporlo.

• Prima svuotare il serbatoio del gas e pulire lo sporco e l'acqua all'interno del serbatoio.
Scaricare completamente il carburatore, quindi serrare saldamente il tappo del serbatoio.
sistema fognario.

• In secondo luogo, svitare il tappo di scarico nella parte inferiore dell'albero motore,
scaricare bene il lubrificante dall'albero motore, quindi serrare nuovamente
il tappo di scarico.

• Infine, pulire la superficie del motore con un panno pulito, rimuovendo sporco e
polvere. Quindi riporre il motore in un luogo ben ventilato e privo di polvere.

TRASPORTO

• Il contatto con un motore caldo o uno scarico può causare gravi ustioni o
incendi. Lasciar raffreddare il motorerisata prima di trasportarlo.

• Quando il motore viene trasportato, Ponga l'interRoPtorcia del motore e la valvola del
carburante in posizione OFF. Mantieni il motore freddo.

Risoluzione dei problemi

1. Il motore non si avvia

• Controllare il motore se non è possibile avviarlo.

1. Innanzitutto, controlla il livello del carburante nel serbatoio. Portare la valvola
del carburante su (2),CIl carburante deve essere scaricato quando la valvola è in
posizione ON. Serrare il tappo di scarico.
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2. Candela

• Controllare la candela. Rimuovere il tappo e rimuovere lo sporco. Se il motore 
continua a non avviarsi, rivolgersi a un'officina autorizzata. Gli utenti non 
devono smontare e rimontare le unità da soli.

3. Senza Fforza sufficiente.

• Controllare i filtri dell'aria.

• Controllare la benzina. Si prega di lasciare vuotoiooppure il serbatoio e il carburatore e riempire con 
benzina nuova.

• Per altre situazioni, contattare il rivenditore.

SPECIFICHE

TIPO MA390

Modello del motore Un cilindro, OHV25 °, quattro tempi, raffreddato da a
andrò

Calibro × Corsa (mm) 88 × 64

Cilindrata (cm3) 389

Potenza massima (CV / Kw / giri/min) 9.6 / 3600

Potenza Nominale (Kw/rpm) 7.3 / 3600

massimo coppia (Nm/rpm) 26.5 / 2500

Capacità del serbatoio del carburante (L) 6.5L

Capacità olio motore (L) 1.1

Sistema di accensione Transistor senza contatto

Sistema di accensione cominciare Manuale

Peso netto/kg) 31

Consumo carburante (g/kw.h) 374
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TIPO MA421

Modello del motore Un cilindro, OHV25 °, quattro tempi, raffreddato da a
andrò

Calibro × Corsa (mm) 90 × 66

Cilindrata (cm3) 420

Potenza massima (CV / Kw / giri/min) 11.2 / 3600

Potenza Nominale (Kw/rpm) 8,5 / 3600

massimo coppia (Nm/rpm) 25,5 / 2500

Capacità del serbatoio del carburante (L) 6.5L

Capacità olio motore (L) 1.1

Sistema di accensione Transistor senza contatto

Sistema di accensione Avvio manuale

Peso netto/kg) 31

Consumo carburante (g/kw.h) 374

TIPO MA460

Modello del motore Un cilindro, OHV25 °, quattro tempi, raffreddato da a
andrò

Calibro × Corsa (mm) 92 × 69

Cilindrata (cm3) 459

Potenza massima (CV / Kw / giri/min) 11.5 / 3600

Potenza Nominale (Kw/rpm) 8.8 / 3600

massimo coppia (Nm/rpm) 28/2500

Capacità del serbatoio del carburante (L) 6.5L

Capacità olio motore (L) 1.1

Sistema di accensione Transistor senza contatto

Sistema di accensione Avvio manuale

Peso netto/kg) 31

Consumo carburante (g/kw.h) 374
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