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Manuel d'utilisation et d'entretien

L'entreprise MILLASUR vous félicite pour le choix de notre produit et vous garantit 1'assistance et
la coopération qui ont toujours distingué notre marque au fil du temps.

Cette machine est congue pour durer de nombreuses années et étre tres utile si elle est utilisée
conformément aux instructions contenues dans le manuel d'utilisation. Nous vous recomman-
dons donc de lire attentivement ce mode d'emploi et de suivre toutes nos recommandations.

INFORMATIONS SUR CE MANUEL

Faites attention aux informations fournies dans ce manuel et sur l'appareil pour votre sécurité et celle
des autres.

* Ce manuel contient des instructions d'utilisation et de maintenance.
* Prenez ce manuel avec vous lorsque vous allez travailler avec la machine.
* Le contenu est correct au moment de l'impression.

* Les droits d'apporter des modifications sont réservés a tout moment sans affecter nos
responsabilités 1égales.

* Ce manuel est considéré comme faisant partie du produit et doit rester avec celui-ci en cas de
prét ou de revente.

* Demandez a votre revendeur un nouveau manuel en cas de perte ou de dommages.

LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER LA MACHINE
Pour vous assurer que votre machine donne les meilleurs résultats, lisez attentivement les regles
d'utilisation et de sécurité avant de l'utiliser.

AUTRES AVERTISSEMENTS:

Une utilisation incorrecte peut endommager la machine ou d'autres objets.

L'adaptation de la machine aux nouvelles exigences techniques pourrait entrainer des différences entre
le contenu de ce manuel et le produit acheté.

Lisez et suivez toutes les instructions de ce manuel. Le non-respect de ces instructions peut entrainer
des blessures graves.

Cet outil est une trongonneuse a essence et a été congu pour étre utilisé par une seule personne dans les
travaux forestiers. Cet outil a été congu pour étre utilisé en plagant la main droite sur la poignée arriere
et la main gauche sur la poignée rigide avant. L'opérateur doit lire et comprendre les instructions de ce
manuel et utiliser I'équipement de protection individuelle approprié (EPI) avant de manipuler cet outil.
Cet outil n'est pas congu pour couper des matériaux tels que le caoutchouc, la pierre, les métaux ou les
produits en bois contenant des corps étrangers (par exemple, des vis ou des pointes).
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REMARQUES SUR LES TYPES D'AVERTISSEMENT DANS CE MANUEL:

Les instructions qui apparaissent dans les avertissements de ce manuel sont marquées d'un symbole et
traitent des points critiques qui doivent étre pris en compte pour éviter d'éventuelles blessures

corporelles; Pour cette raison, veuillez lire et suivre attentivement toutes les instructions.

Pour votre sécurité et celle de votre entourage, portez une attention particuliere aux instructions
précédées des symboles et des mots suivants:

IAVERTISSEMENT! iATTENTION! iDANGER! :
RISQUE DE BLESSURE GRAVE OU DE MORT. Indique les

graves ou la mort.

instructions a suivre pour éviter les accidents pouvant entrainer des blessures

iIMPORTANT! :
INFORMATIONS IMPORTANTES A PRENDRE EN COMPTE.

pannes ou les dommages.

Indique les instructions a suivre pour éviter les défaillances mécaniques, les

NOTE:
NOTA CONSEIL UTILE.
Indique des conseils utiles pour une manipulation facile du produit.
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UN. OPERATION SURE.

Cet outil est une trongonneuse a essence et a été congu pour étre utilisé par une seule personne
dans les travaux forestiers.

1.1 Ne faites jamais fonctionner la trongonneuse si vous étes fatigué, malade, pourri, sous
l'influence de médicaments qui peuvent causer le sommeil ou sous l'influence de l'alcool ou de
drogues.

1.2 Portez des chaussures de sécurité, des vétements serrés et des éléments de protection pour les
yeux, les oreilles et la téte. Utilisez des gants qui protégent contre les vibrations.

1.3 Maintenez la chaine bien aiguisée et assurez un bon entretien de la machine, y compris du
systeme anti-vibration (AV). Une chaine peu profonde augmentera le temps de coupe, et essayer
de couper du bois avec la chaine non hachurée augmentera les vibrations dans les mains de
l'opérateur. Une trongonneuse avec des composants desserrés ou des tampons AV endommagés
ou usés causera également plus de vibrations.

1.4 Toujours prendre des précautions lors de la manipulation du carburant. Nettoyer tout
débordement et déplacer la scie a une distance d'au moins 3 metres du point de ravitaillement
avant de démarrer le moteur.

1.5 Eliminer toute source d'étincelles ou de flammes (par exemple: fumage, flammes ou travaux
susceptibles de provoquer des étincelles) dans la zone ot le carburant est mélangé, versé ou stocké.

1.6 Ne fumez pas lorsque vous manipulez du carburant ou que vous utilisez la trongonneuse.

1.7 Ne laissez pas les autres approcher lorsque vous démarrez ou coupez. Gardez les spectateurs et
les animaux hors de la zone de travail. Les enfants, les animaux et les spectateurs doivent étre a
une distance minimale de 10 métres lors du démarrage ou de ['utilisation de la trongonneuse.

1.8 Ne commencez jamais a couper si vous n'avez pas de zone propre, un point d'appui stir et un
retrait planifié de la trajectoire de I'arbre a abattre.

1.9 Tenez toujours la trongonneuse avec les deux mains lorsque le moteur tourne. Tenez
fermement, avec votre pouce et vos doigts encerclant les poignées.

1.10 Gardez toute partie du corps a I'écart du moteur lorsque le moteur tourne.

1.11 Avant de démarrer le moteur, assurez-vous que la chaine n'est en contact avec aucun
élément.

1.12 Toujours déplacer I'équipement avec le moteur éteint, I'épée couverte, et SANS le silencieux
pointant vers votre corps.

1.13 Vérifiez I'équipement pour les piéces usées, desserrées ou endommagées. N'utilisez jamais un
équipement endommagé, mal réglé ou incomplet ou mal assemblé. Assurez-vous que la chaine
s'arréte lorsque vous relachez l'accélérateur.

1.14 Tout travail de maintenance, a I'exception des points de ce manuel, doit étre effectué par un
personnel qualifié en fonctionnement a la trongonneuse (par exemple, si le mauvais outil est
utilisé pour démonter le volant ou pour le maintenir pendant qu'il est retiré). 'embrayage pourrait
endommager le volant moteur lui-méme et provoquer une explosion).

1.15 Eteignez le moteur avant de mettre la trongonneuse.
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1.16 Prendre des précautions lors de la coupe de petits arbustes ou de jeunes arbres; le matériau
mince peut étre pris dans la chaine et tirez sur vous, ou cela pourrait le déséquilibrer.

1.17 Soyez prudent lorsque vous coupez une branche qui est en tension, car elle risque de jaillir et
de vous heurter.

1.18 Ne ['utilisez jamais lors de vents violents, mauvais temps, quand la visibilité est mauvaise,
0 avec des températures trés élevées ou tres basses. Vérifiez l'arborescence pour vous assurer qu'il
n'y a pas de branches mortes qui pourraient se rompre pendant les tiches de journalisation.

1.19 Gardez les poignées seches, propres et exemptes d'huile ou de carburant.

1.20 N'utilisez la trongonneuse que dans des zones bien ventilées. Ne jamais démarrer ou faire
fonctionner la machine a l'intérieur ou dans un béatiment. Les émissions contiennent des gaz
dangereux, tels que le monoxyde de carbone.

1.21 Ne faites jamais fonctionner une trongonneuse sur un arbre sans avoir recu une formation
spécifique.

1.22 Précautions extrémes contre le rebondissement. Les rebonds se produisent lorsque le bout de
l'épée touche un objet. Les rebonds peuvent vous faire perdre le controle de la trongonneuse.

1.23 Lorsque vous transportez votre trongonneuse, utilisez I'étui approprié.

1.24 Ne touchez pas le boitier, 1'épée ou la chaine a mains nues pendant que le moteur tourne ou
juste apres l'arrét du moteur. Faire le contraire peut entrainer de graves briilures en raison des
températures élevées.

e PRECAUTIONS POUR EVITER LES REBONDS:

A iIAVERTISSEMENT!:
O O w &5

* Les rebonds peuvent se produire lorsque le bout de I'épée touche un objet, ou
lorsque le bois coupé se ferme et serre la chaine. Dans certains cas, le contact avec le
bout de I'épée peut provoquer un mouvement rapide improvisé vers l'opérateur. Si la
chaine est prise dans la partie supérieure de 1'épée, I'équipement peut se déplacer
fortement vers l'opérateur. Les deux réactions peuvent vous faire perdre le controle de
la trongonneuse, ce qui peut causer des blessures graves.

* Ne dépendez pas exclusivement des protections incorporées dans la trongonneuse.
Les opérateurs de scies a chaine doivent prendre les mesures suivantes pour s'assurer
que le travail est exempt d'accidents ou de blessures.

¥

1. Comprendre comment les rebonds se produisent (rebond) aidera a réduire ou
éliminer les accidents.
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N ke

Tenez fermement la trongonneuse avec la main droite sur la poignée arriere et la main gauche
sur l'avant lorsque le moteur tourne. Tenez fermement, avec votre pouce et vos doigts
encerclant les poignées. Une forte adhérence réduit le risque de rebondissement et maintient le
controdle de la trongonneuse.

Assurez-vous que la zone de travail est libre d'obstacles. Ne laissez pas I'extrémité de la lame
entrer en contact avec des biiches, des branches ou d'autres obstacles lors de l'utilisation de la
trongonneuse.

Couper a haute vitesse.
Ne pas trop couper au-dessus des épaules.
Suivez les instructions du fabricant pour aiguiser et entretenir la trongonneuse.

Utilisez uniquement des épées et des chaines spécifiées par le fabricant ou équivalent.

e EFFETS ADVERSES D'UN EXCES DE VIBRATIONS:
L'utilisation continue d'outils présentant de fortes vibrations peut entrainer les symptémes suivants:

a.
b.

C.

Développer une insensibilité permanente dans les mains.
Difficulté a ramasser de petits objets, tels que des vis ou des clous.

Le syndrome du doigt blanc d aux vibrations peut survenir plus fréquemment et toucher plus
de doigts.

* PROTEGEZ-VOUS DES VIBRATIONS:

Lisez les instructions suivantes pour vous protéger des vibrations:

1.

2.

SN

~

Utilisez toujours l'outil approprié pour chaque travail. De cette fagon, vous terminerez la tache
plus rapidement, vous exposant ainsi @ moins de vibrations.

Inspectez les outils avant utilisation pour vous assurer qu'ils sont bien entretenus et réparés,
évitant ainsi les vibrations dues a une défaillance technique ou a l'usure.

Assurez-vous que les outils sont suffisamment coupants pour couper efficacement.
N'utilisez pas la trongonneuse pendant de longues périodes. Faire d'autres taches entre les deux.
Evitez de tenir la trongonneuse avec plus de force que nécessaire.

Rangez la machine de maniére a ne pas avoir de poignées froides la prochaine fois que vous
l'utiliserez.

Encourager une bonne circulation sanguine des maniéres suivantes:

a. Rester au chaud et au sec (porter des gants, un chapeau, des vétements imperméables ou des
sacs chauffants si nécessaire);

b. Réduire ou arréter de fumer, car le tabagisme réduit le flux sanguin. Massez et étirez vos
doigts.
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* REJETER MACHINERIE:

Lors de la mise au rebut de la machine, du carburant ou de I'huile, respectez les réglementations locales.

* TRAVAUX D'ELAGAGE SUR LES ARBRES AVEC UNE TRONCONNEUSE DANS LE HARNAIS:
Cette section détaille les bonnes pratiques qui doivent étre suivies pour éviter les blessures lors des
travaux de taille avec la trongonneuse en hauteur, en utilisant une corde et un harnais. Cette section
comprend les pratiques de base qui doivent étre suivies, mais en aucun cas elle ne remplace la
formation officielle.

Exigences générales pour le travail en hauteur.

Si vous effectuez des taches d'élagage a haute altitude en utilisant une corde et un harnais, vous ne
devriez jamais travailler seul. Doit étre accompagné par une personne sur le terrain avec la
formation nécessaire dans les procédures d'urgence.

Le travailleur en hauteur doit étre formé aux techniques de base d'échelle stire et aux postures
correctes. Il doit étre correctement équipé de harnais, cordes, sangles, mousquetons et autres outils
pour assurer une position siire pour vous et pour la trongonneuse.

Préparation a l'utilisation de la tronconneuse dans un arbre

Avant de lever la trongonneuse vers l'opérateur en hauteur, celle-ci doit étre inspectée, ravitaillée,
mise en route et réchauffée préalablement par le travailleur au sol. Vous devez équiper la
trongonneuse avec une ceinture attachée au harnais de 'opérateur.

1. Accrochez la sangle au point d'amare a l'arriére de la machine;

2. Assurez-vous que vous avez des mousquetons appropriés pour permettre a la machine d'étre
accrochée au harnais de l'opérateur indirectement (a travers la sangle) et directement
(accrocher directement au point d'arrimage);

3. Assurez-vous que la machine est solidement fixée lorsque vous la soulevez a l'opérateur;

4. Attachez la trongonneuse au harnais avant de le déconnecter de la corde qui 'escalade. Vous
devriez seulement accrocher la tronconneuse aux points recommandés dans le harnais. Ces
points peuvent étre au milieu (avant ou arrieére) ou latéralement. Dans la mesure du possible,
il est recommandé d'accrocher la machine a l'arriere car cela l'empéchera d'entrer en contact
avec les cordes d'escalade et répartira le poids de la machine de maniére équilibrée sur le dos
de l'opérateur. Lorsque la trongonneuse passe d'un attelage a un autre, les opérateurs doivent
s'assurer qu'ils sont correctement attachés au nouveau point, avant de le relacher du point
précédent.
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Utilisation de la tron¢onneuse sur l'arbre

L'analyse des accidents qui se sont produits avec des trongonneuses lors de travaux de taille en
hauteur, a montré que la premiere cause de ces accidents a été l'utilisation impropre de la machine
d'une seule main. Dans la plupart des accidents, l'opérateur n'a pas adopté une position stire lui
permettant d'utiliser les deux mains. Cela augmente le risque de blessure, car:

* n'apas une prise ferme sur la machine si elle subit un rebond.

* il aun manque de contréle de la trongonneuse, ce qui signifie qu'il y a plus de chance qu'il
entre en contact avec des lignes et des parties du corps (la main gauche et le bras en
particulier).

* perd le contrdle en raison d'une position dangereuse, qui se traduit par un contact avec la scie
(mouvements inattendus pendant le fonctionnement de la machine).
Positions stires pour travailler avec les deux mains.

Pour permettre a I'opérateur de travailler avec les deux mains, en général, vous devez vous assurer
d'une posture sécurisée qui vous permet d'utiliser la trongonneuse:

* au méme niveau que la hanche en coupant horizontalement;
* au niveau du plexus solaire quand il se coupe verticalement.

Lorsque l'opérateur travaille a proximité de branches verticales et est soumis a de faibles forces
latérales, il peut maintenir une posture sécurisée avec un bon point d'appui. Cependant, lorsque
l'opérateur s'éloigne de la tige, il devra prendre des mesures pour réduire ou éliminer I'augmentation
de la force latérale. Cela peut se faire a travers une ligne d'ancrage de support, ou en utilisant une
sangle réglable directe du harnais au point d'ancrage du support.

1
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Démarrer la machine sur I'arbre

Lorsque le moteur démarre, l'opérateur doit:

a) appliquer le frein de chaine avant de commencer;

b) saisir la trongonneuse sur le coté gauche ou droit lors du démarrage.

1. Sur le coté gauche: saisissez la machine avec la main gauche sur la poignée avant ou la main
droite sur la poignée arriére et poussez la machine loin du corps tout en tirant la corde du
lanceur avec 'autre main.

2. Sur le coté droit: saisissez la trongonneuse avec la main droite sur n'importe quelle poignée et
éloignez la machine du corps tout en tirant la corde du lanceur avec la main gauche.



Manuel d'utilisation et d'entretien

Le frein de chaine doit toujours étre engagé avant de mettre la trongonneuse dans la courroie.
L'opérateur doit toujours vérifier que la machine a suffisamment de carburant avant de faire des
coupes critiques.

Utilisation de la tron¢onneuse avec une main

L'opérateur ne doit pas utiliser la trongonneuse d'une main dans des positions instables, ou au lieu
d'une scie a main lors de la coupe des pointes de branches de petit diametre.

Vous ne devez utiliser la trongonneuse qu'avec une seule main lorsque:

* l'opérateur ne peut pas assurer une position lui permettant d'utiliser la machine a deux mains;
* doit se pencher d'une main pour assurer une posture stire;

* latrongonneuse est utilisée avec une extension maximale et est perpendiculaire au corps de
l'opérateur et hors de portée.

W

L'opérateur ne devrait jamais: P

BAY
Pt

* couper avec la zone qui provoque le rebondissement, a la Y b
pointe de 'épée W ﬂ
* "tenir et couper” les sections

-

* essayer d'attraper les pieces coupées dans l'air.
Libérer une scie piégée
Si la trongonneuse est interceptée pendant la tache, 'opérateur doit:

* Eteignez la machine et attachez le coté du coffre a I'arbre en toute sécurité, ou attachez-le a
une autre ligne.

e retirer la scie du bois, en soulevant la branche si nécessaire;

* Sinécessaire, utilisez une scie a main ou une autre trongonneuse pour libérer la tronconneuse
piégée. La coupe doit étre a au moins 3 cm de la scie piégée.

* Sivous utilisez une scie a main ou une autre trongonneuse, les entailles doivent toujours aller
vers |'extérieur, c'est-a-dire vers les pointes des branches, pour éviter que la scie ne soit
également piégée.
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DEUX. DEFINITION DES SYMBOLES ET DES AVERTISSEMENTS DE SECURITE

LIRE, COM- :
PRENDRE ET AVERTISSEMENT! \ ‘ r Eg%‘%ié% AVEC
SUIVRE TOUS DANGER DE IE POINT DE
LES ADVER- REBOND. h L'EPEE
TISSEMENT. '
UTILISATION LISEZ LE
PROTECTION MANUEL DE IE%ESTOUCHEZ PAS
AUDITIF ET INSTRUCTIONS SURFACES
PROTECTION AVANT D'UTILISER CHAUDES
DES YEUX. CETTE MACHINE. :
UTILISER UNE
UTILISER LA PROTECTION = S%IS%%TT
TRONCONNEUSE ADEQUATE POUR B | MACHINE DES
AVEC LES DEUX LES JAMBES ET LES | T'| PERSONNES
MAINS. BRAS - :
. FORME.

iIMPORTANT!:
Si les avertissements imprimés sur la machine se détériorent ou deviennent sales

et sont impossibles a lire, vous devez contacter le revendeur qui a vendu la
machine pour commander de nouveaux autocollants et les fixer aux endroits
appropriés.

'f.

iAVERTISSEMENT!:
N'essayez jamais d'adapter le produit. L'altération de la machine ou son utilisation
sans suivre les instructions de ce manuel annulent la garantie.

>

TROIS. SYMBOLES IMPRIMES SUR LA MACHINE

Pour assurer un bon entretien et une manipulation en toute sécurité, les symboles sont gravés sur la
machine. Suivez ces instructions et assurez-vous de ne pas faire d'erreurs.

T O [
A 0

E;tgle; Eglciur le réservoir de g,r}lgﬁz pour le réservoir Indicateur de l'interrupteur.
Localisation: bouchon du Localisation: bouchon du E})ascigrogr}(tﬁr(rsujp(t)ell)l)r ;:rlrréi le
réservoir de carburant. réservoir d'huile.. moteur

Localisation: devant la poignée
arriere.

L} .I_.-"'-F 1 -\':_"‘}rﬁ
L

Démarrage du moteur.

Indicateur du réglage de I'huile de la chaine. En tournant le levier de 10bt/u rateur
e D ) vers la fleche, vous pouvez démarrer
-““ 0 MIN” réduit le flux de pétrole. le moteur.

“+“ 0 "MAX” augmente le flux de pétrole. Localisation: Arriére droit de la
Localisation: Sur de l'unité d'alimentation.. poignee arriere.

e 1Q e
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La vis sous le "H" est la vis de réglage a grande

vitesse (04;5)5

La vis sous le "L" est la vis de réglage a basse

vitesse Frein de la chaine:
L La vis a gauche du "T" est la vis de réglage du Le frein est désactivé (fleche
moteur au ralenti blanche). Le frein est activé (fleche
T Localisation: Partie arriere gauche de la poignée n01re?. .
arriere. Localisation: Devant le couvercle de
la chaine.

QUATRE. INSTALLATIONDEL'EPEEET DELA CHAINEDELA TRONCONNEUSE

La trongconneuse est livrée en standard avec les composants suivants:
(1) Protecteur. (4) Chaine.

(2) Epée. (5) Outils.
(3) Unité de puissance.

iIAVERTISSEMENT!:
La chaine de la trongonneuse est trés pointue. Portez des gants de protection

réguliers pour votre sécurité.

Ouvrez la boite et installez 1'épée et la chaine sur I'équipement en suivant les instructions ci-dessous:
1. Retirez I'écrou de réglage de la tension.
2. Retirez le capuchon de la chaine.

3. Installez I'épée et la chaine.

Direction du mouvement

4. Serrez 'écrou de tension en tournant doucement le levier dans la direction des aiguilles
de I'horloge. Relachez le levier et vérifiez que les dents convexes de la chaine sont alignées avec
la barre. Sinon, continuez a ajuster jusqu'a ce qu'ils soient alignés. Il peut étre nécessaire de
démonter I'écrou de réglage de la tension.

Ecrou de tension

Levier

Couvercle de la chaine Ecrou de réglage de

tension

3 I )
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iIAVERTISSEMENT!:
Les nouvelles chaines s'étirent lorsque vous commencez a les utiliser. Vérifiez et

ajustez la tension fréquemment car des chaines desserrées peuvent dérailler ou se
détériorer et porter l'épée.

CINQ. CARBURANT ET HUILE DE LA CHAINE

e CARBURANT

iAVERTISSEMENT!:
L'essence est hautement inflammable. Ne fumez pas et ne rapprochez pas les flammes de
=\

"H‘“‘

la zone ol vous manipulez le carburant. Eteignez le moteur et laissez-le refroidir avant de
faire le plein, et faites-le a I'extérieur et dans un endroit sans obstacles. Déplacez-vous
d'au moins 3 metres de la zone de ravitaillement avant de démarrer le moteur.

Le moteur est lubrifié a I'aide d'une huile spécialement formulée pour les moteurs a essence
a deux cycles, avec refroidissement par air. Utiliser une huile de qualité avec marquage
antirouille ajouté pour les moteurs a deux temps refroidis a l'air(JASO FC GRADE OIL ou
ISO EGC GRADE).

NE PAS utiliser de type d'huiles mélangées BIA ou TCW (pour les moteurs a deux
temps refroidis a l'eau).

Les émissions sont controlées par les parameétres et les composants du moteur (par exemple, la
carburation, les temps d'allumage ou les ouvertures d'orifice) sans aucun ajout de support physique ou
de matériau inerte pendant la combustion.

Ces moteurs sont certifiés pour fonctionner avec de 'essence sans plomb.

Assurez-vous que l'essence que vous utilisez a un indice d'octane minimum de 89RON

(USA/Canada: 87AL).

Si vous utilisez de l'essence avec une valeur d'octane inférieure a celle recommandée, il est
possible que la température du moteur augmente, ce qui peut causer des problemes tels que
l'arrét des pistons.

L'utilisation d'essence sans plomb est recommandée pour réduire la pollution de l'air, au
bénéfice de votre santé et de I'environnement.

L'utilisation d'essence ou d'huile de mauvaise qualité peut endommager les joints, les
conduites de carburant ou les réservoirs de carburant.

* MELANGER LE CARBURANT

Faites

attention a l'agitation.
Mesurez les quantités d'essence et d'huile & mélanger.
Verser de l'essence dans un récipient propre congu pour le carburant.

Ajouter toute I'huile et bien agiter.
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* Ajouter le reste du carburant et remuer a nouveau pendant au moins une minute. Vous
pourriez avoir de la difficulté a remuer certaines huiles en raison de leur composition. Il faut
bien tout mélanger pour assurer une longue vie au moteur. Si vous ne secouez pas assez, il y a
des chances que les pistons s'arrétent.

* Marquez le récipient clairement pour éviter la confusion avec l'essence ou d'autres récipients.

* Marquez le contenu du conteneur pour faciliter l'identification.

e RAVITAILLER
1. Dévisser et retirer le bouchon du réservoir de carburant. Mettez le bouchon dans un endroit
sans poussiere.
2. Remplissez le réservoir jusqu'a 80% de sa capacité.

3. Revissez le bouchon et nettoyez tout déversement ou autre carburant dans la machine.

iAVERTISSEMENT!:
1. Effectuez le ravitaillement dans un endroit sans obstacles.

2. Pour éviter les incendies, démarrez le moteur a une distance d'au moins 3
meétres du site de ravitaillement.

3. Eteignez le moteur avant de faire le plein. Veillez a bien agiter le mélange
d'essence dans le récipient.

e POUR EVITER D'ENDOMMAGER LE MOTEUR, EVITER:

1. CARBURANT SANS HUILE (ESSENCE BRUTE) — Cela causera de sérieux dommages a
l'intérieur tres rapidement.

2. GASOHOL - Cela peut endommager les piéces en caoutchouc et interférer avec la
lubrification du moteur.

3. HUILES POUR MOTEURS A 4 CYCLES — Ils peuvent provoquer I'encrassement de la
bougie d'allumage, des blocages dans le tuyau d'échappement ou des blocages des segments de
piston.

4. Les carburants mixtes qui n'ont pas été utilisés pendant une période d'un mois ou plus
peuvent obstruer le carburateur, entrainant une panne du moteur.

5. Sivous rangez la machine pendant une longue période, nettoyez le réservoir de carburant
apres l'avoir vidé. Ensuite, démarrez le moteur et videz le carburateur mixte.

6. Sivous souhaitez éliminer le conteneur pour les carburants mixtes, faites-le dans un site
autorisé pour la gestion de ce type de déchets.

NOTES:
* Gardez a l'esprit que l'usure ou les modifications du produit qui n'affectent pas le

fonctionnement normal du produit ne sont pas couvertes par la garantie. Ne suivez
pas les instructions de ce manuel sur les carburants mixtes, etc. peut invalider la
garantie.

* Utilisez de l'huile moteur SAE #10W-30 pendant toute I'année, ou SAE
#30~#40 en été, et SAE #20 en hiver. Ne pas utiliser d'huile régénérée

ou réutilisé car cela pourrait endommager la pompe a huile.
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SIX. MANIPULATION DU MOTEUR

iIAVERTISSEMENT!
/ : \ | Ilest trés dangereux d'utiliser une trongonneuse sans toutes les pieces ou avec des
pieces cassées. Avant de démarrer le moteur, assurez-vous que toutes les pieces, y
compris la barre et la chaine, sont correctement installées.

e DEMARRAGE NORMAL

1. Remplissez d'abord le réservoir de carburant, puis le réservoir
d'huile et fermez les bouchons. (F1)

2. Pousser la poire d'amorgage de carburant en continu jusqu'a
ce que le carburant pénetre dans l'ampoule. (F2)

Bouchon du Dépot de

3. Placez l'interrupteur sur la position "T". (F3)

4. Placez le levier de l'obturateur en position fermée.

/7 H >

IIr-{_\\/III ‘le)m r@ll - ,\\/*

'.k_/“

— 1) o @ o 3

(1) Fermer (2) Ouvrir avec l'accélérateur (3) Libérer l'accélérateur

NOTE:

Lorsque vous remettez le moteur en marche
immeédiatement apres l'avoir éteint, laissez le levier de
l'obturateur en position ouverte.

NOTA

dépot dhuile  arbyrant

Ampoule d'amorgage
de carburant.

F3

Commw{ateur

Levier de Levier de I
sécurité. accélérateur

5. Tout en maintenant I'équipement au sol, tirez fort sur le levier de démarrage.

iAVERTISSEMENT!:
Ne jamais démarrer le moteur en tenant la trongonneuse d'une main. C'est tres

dangereux puisque la chaine pourrait toucher votre corps.

6. Une fois le moteur en marche, tournez le levier de I'obturateur a la premiére position (2) et

tirez a nouveau le levier de démarrage pour démarrer le moteur.
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7. Laisser le moteur chauffer en appuyant légérement sur le levier d'accélérateur.

iAVERTISSEMENT!:
Restez a I'écart de la chaine, car il commencera a se déplacer lorsque le moteur

démarre.

a. Lorsque la température extérieure est de 0 ° ou plus, laissez le moteur chauffer pendant
environ 5 secondes avec la manette des gaz complétement ouverte. Laissez la machine
reposer pendant environ 5 minutes apres l'arrét du moteur. De cette fagon, vous pouvez
démarrer la machine en toute sécurité.

b. Lorsque les températures extérieures sont 0° ou moins, répétez le processus de chauffage
deux fois ou plus. Lorsque le moteur s'arréte, laissez-le refroidir moins longtemps.

iIAVERTISSEMENT!:
* Effectuez l'échauffement avec 1'épée et la chaine.

* Restez al'écart de la chaine car elle commencera a se déplacer lorsque le
moteur est démarré.

* Avant de démarrer le moteur, assurez-vous que la chaine n'est en contact
avec aucun élément.

e REVISION DE L'APPROVISIONNEMENT D'HUILE

iIAVERTISSEMENT!:
Assurez-vous que la barre et la chaine sont correctement assemblées lors de la

vérification de l'alimentation en huile, sinon les parties en rotation pourraient
étre exposées et cela est tres dangereux.

Apres le démarrage du moteur, laissez la chaine fonctionner a vitesse
moyenne et vérifiez si I'huile dans la chaine est dispersée comme
indiqué sur la figure F4.

Le débit d'huile de la chaine est ajusté avec le levier de réglage de
l'alimentation en huile. Ajuster en fonction des conditions de travail.

(FS)

Le réservoir d'huile doit étre presque vide lorsque le carburant est
épuisé. Assurez-vous de remplir le réservoir d'huile chaque fois que
vous remplissez le réservoir de carburant.

Levier de réglage de
l'alimentation en huile.
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* AJUSTER LE CARBURATEUR

Ajustement au ralenti

Aiguille L Aiguille H

Le carburateur de votre équipement a été réglé en usine, mais nécessite parfois un réglage de précision
en raison des changements dans les conditions dans lesquelles il est utilisé.
Avant de régler le carburateur, changez les filtres a air et a carburant, et assurez-vous que vous avez du

carburant frais et bien mélangé.

Lors du réglage du carburateur, suivez les étapes ci-dessous:

NOTES:
NOTA|  * Utilisez un tournevis avec un petit angle pour ajuster les aiguilles.

* Réglez le carburateur avec la chaine attachée.

1. Les aiguilles H et L tournent un certain nombre de tours, qui sont indiqués ci-dessous:
Aiguille H: 11/4 +-11/4
Aiguille L: 11/2+-11/4

2. Démarrez le moteur et laissez-le se réchauffer a la moiti¢ de la vitesse.

3. Tournez lentement la vis du moteur au ralenti (T) dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre jusqu'a ce que la chaine ne tourne plus. Si le ralenti est trop lent, tournez la vis dans
le sens des aiguilles d'une montre.

4. Faire une coupe d'essai et ajuster la vis H pour plus de puissance de coupe (pas pour la
vitesse maximale).

* FREIN DE LA CHAINE

Cette machine est équipée d'un frein automatique qui arréte la chaine en cas de rebondissement. Le
frein est automatiquement activé en raison de la force d'inertie agissant sur un poids placé a l'intérieur
du protecteur avant. Le frein peut également étre activé manuellement en poussant le levier de frein
(poignée gauche) vers 'avant.

Relachez le frein
TTirez le levier de frein vers vous jusqu'a ce qu'il s'enclenche.

iIAVERTISSEMENT!:
Lorsque le frein est activé, relachez la commande des gaz pour abaisser le

régime du moteur. Si vous laissez le moteur tourner a grande vitesse avec le
frein activé, cela générera beaucoup de chaleur et peut causer des problémes.
Inspectez la machine avant chaque travail.
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Vérifiez I'état du frein en suivant les étapes ci-dessous:
1. Démarrer le moteur et saisir fermement la poignée avec les deux mains.

2. Appuyez sur l'accélérateur pour maintenir la chaine en marche et poussez le levier de frein
(poignée gauche) vers l'avant en utilisant le dos de la main gauche.

3. Lorsque le frein est activé et que la chaine s'arréte, relachez l'accélérateur.

4. Relachez le frein. Activation du frein =~ == Libérer de—

* ARRETEZ LE MOTEUR S A
~ R NS 1lc tat
1. Relachez la manette des gaz et laissez le moteur tourner au - HE’_;, ,(\“{ b ] ommuaett
ralenti pendant quelques minutes. T f;}‘-‘s » /"
, oy AN - - ":'Ir h"..-.-‘“"-‘ Y
2. Réglez le commutateur sur la position "0" (STOP). P _.\jx” ) Hiﬁ \:,fx

SEPT. DENTELE

C} iAVERTISSEMENT!:

Avant de commencer le travail, lire les "CONSIGNES DE SECURITE" et les
"PRECAUTIONS DE SECURITE". Nous vous recommandons de commencer par
couper les petits troncs. Cela vous permettra de vous familiariser avec I'équipement.
Suivez toujours les instructions de sécurité. Utilisez seulement la trongonneuse pour
couper du bois. Il est interdit de 1'utiliser pour d'autres matériaux, car les vibrations
et rebonds changent en fonction du matériau et ne seraient pas conformes aux
consignes de sécurité. N'utilisez pas la trongonneuse comme levier pour soulever,
déplacer ou diviser des objets. Ne l'accrochez pas a un lutrin. Il est interdit d'utiliser
des accessoires ou des outils non spécifiés par le fabricant.

Il n'est pas nécessaire d'utiliser la force pour couper. Appliquez une légére pression
avec le moteur a la vitesse maximale.

Si la chaine est coincée dans une coupe, n'essayez pas de la retirer; Utilisez un coin
ou un levier pour ouvrir la coupe.

e PREVISIONS CONTRE LE REBOND

1. Latrongonneuse est équipée d'un frein qui, s'il fonctionne correctement, arréte la chaine en
cas de rebond. Vérifiez le frein de la chaine avant chaque utilisation; mettre la trongonneuse a
la vitesse maximale pendant 1-2 secondes, tout en poussant la garde avant. Avec le moteur a
pleine vitesse, la chaine devrait s'arréter immédiatement. Si la chaine ne s'arréte pas ou freine
lentement, remplacez la courroie de frein et le tambour d'embrayage avant de I'utiliser.
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2. Il est trées important que le frein de chaine soit vérifié avant chaque utilisation pour assurer
son bon fonctionnement. Vous devez garder la chaine tranchante pour assurer le moins de
rebond. Le retrait des dispositifs de sécurité, un mauvais entretien et un mauvais
remplacement de 1'épée ou de la chaine augmentent le risque de blessures graves dues au
rebondissement.

* COUPER UN ARBRE
1. Décider de la direction de I'abattage de I'arbre en fonction du vent, l'inclinaison de I'arbre,
I'emplacement des branches lourdes, la facilité de travail apres l'abattage et d'autres facteurs.

2. Pendant le dégagement de la zone de travail, prévoyez un point d'appui str et un chemin de
retrait.

3. Faire une coupe en forme de V qui atteint jusqu'a un tiers du tronc sur le c6té de la chute
projetée.

4. Couper l'arbre du c6té opposé a un point légerement supérieur a la coupe précédente.

Direction de la chute

Coupe en forme de V D I_ <] Coupe d'abattage
ot 3
iAVERTISSEMENT!:
Lorsque vous coupez un arbre, avertissez les autres travailleurs dans la zone
du danger.

e DESPIECE

iAVERTISSEMENTS!:
1. Confirmez que votre point de support est stir. Ne restez pas debout

sur le tronc.

2. Surveillez le roulement du coffre. Lorsque vous travaillez sur une
colline, montez toujours en montée.

3. Suivez les instructions de la section "Consignes de sécurité" pour
éviter les rebonds.

Avant de commencer le travail, vérifiez la tension a l'intérieur du coffre a couper. Terminer la coupe
toujours du coté de la traction; c'est-a-dire, le coté opposé au coté tension. Cela empéchera I'épée de se
coincer dans la coupure.
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Un tronc posé sur le sol (F6).
Faire une coupe a mi-hauteur du tronc. Retournez-le et
terminez la coupe de l'autre coté.

Un tronc séparé du sol (F7).

Dans la zone «A», commencez par couper du dessous a un
tiers du diametre du tronc et terminez la coupe par le
haut. Dans la zone «B», commencez par couper du haut au

tiers du diametre du tronc et terminez la coupe par le bas. |,. B - , A

* Couper les branches d'une biiche tombée (F8)
Vérifiez de quel coté la branche a plier est pliée.
Commencez par couper du c6té ol la branche est pliée et
terminez la coupe de l'autre coté.

iIAVERTISSEMENT!:
Travaillez avec soin, car la branche coupée

* Taille de l'arbre debout (F9).

Commencez la coupe par le bas et terminez la coupe par le

haut.

iIAVERTISSEMENT!:
Vérifiez que vous avez un soutien ferme

peut sauter en arriere.

F9

pour vos pieds..

N'utilisez pas d'escalier.

N'en faites pas trop.

Ne faites jamais de coupes au-dessus de la
hauteur des épaules.

Toujours utiliser les deux mains pour faire
fonctionner la trongonneuse.

HUIT. MAINTENANCE

A

IAVERTISSEMENT!:

Avant d'essayer de nettoyer, d'examiner ou de réparer cet appareil, assurez-vous
que le moteur est arrété et froid. Débranchez le fil de la bougie d'allumage pour
empécher le moteur de démarrer accidentellement.

* ENTRETIEN APRES CHAQUE UTILISATION

1. Filtre a air.
Soulevez le couvercle du filtre et serrez le coin pour le dégager. Nettoyez les éléments filtrants

avec de l'air comprimé ou tapez doucement pour retirer la sciure de bois.
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Si les éléments sont trés sales, lavez-les avec de 'essence. Laissez les éléments sécher
completement avant de les remplacer.

Attelage

2. Réservoir d'huile

Filtre 4 air

Couvercle du filtre
d'air

Retirez 'épée et vérifiez le réservoir pour vous assurer qu'il n'est pas bouché. (F10)

3. Epée.

Démonter la lame et enlever toute trace de sciure de la fente de la lame et pres du réservoir

d'huile. (F11)

Graisser le pignon a travers l'orifice de graissage situé a l'extrémité de la barre. (F12)

4. Autres.

Vérifiez les fuites de carburant ou les connexions desserrées. Examiner les parties
principales pour les signes possibles de dommages, en particulier les articulations des
poignées et I'épée. Si des défauts sont observés, assurez-vous que les réparations nécessaires
sont effectuées avant d'utiliser a nouveau I'équipement.

‘ Couvercle du réservoir d'huile

F11

Bouche du réservoir
d'huile

F12

Trou de
lubrification

* EXAMEN PERIODIQUE

1. Ailettes du cylindre.

a. Retirez le couvercle du cylindre.

b. Retirez la sciure accumulée entre les ailettes.

c. Nettoyez la zone.

e 20 e
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2. Filtre a carburant
a. En utilisant un crochet métallique, retirez le filtre de 'embouchure du réservoir.
b. Laver le filtre a I'essence, le remplacer par un nouveau si nécessaire.
c. Lors de la réinstallation du filtre, utilisez une pince pour maintenir le tube d'aspiration.

3. Filtre d'huile
a. A l'aide d'un crochet métallique, retirez le filtre de I'embouchure du réservoir.

b. Laver le filtre en utilisant de l'essence.
c. Lors de la réinstallation du filtre, utilisez une pince pour maintenir le tube d'aspiration

et placez le filtre au fond du réservoir. F13

4. Bougie (F13) 0.6~0.7mm
Nettoyez les électrodes des bougies a I'aide d'une brosse '
métallique. Vérifiez que la distance entre les électrodes est de
0,65 mm.

5. Roue dentée (F14)

Examiner le pignon a la recherche de fissures ou d'usure
excessive pouvant affecter les mouvements de la chaine. Si une
usure évidente est observée, remplacez le pignon. Ne montez
jamais la chaine sur un pignon usé, ni une chaine usée sur un
nouveau pignon.

6. Sortie d'air de refroidissement

iAVERTISSEMENT!:
t : 5 * Les parties métalliques du moteur peuvent provoquer des brillures. Ne touchez jamais le silencieux, la
bougie d'allumage ou d'autres parties métalliques du moteur pendant son fonctionnement, si vous
venez d'éteindre le moteur.
* Avant de démarrer le moteur, inspectez la zone du silencieux et retirez la sciure
restante. Ne pas le faire peut provoquer une surchauffe et un incendie. Toujours garder
la zone du silencieux propre pour éviter les risques.

Le moteur est refroidi par air. Les résidus de poussiere qui bloquent les alertes d'admission
d'air et les bouteilles peuvent provoquer une surchauffe du moteur. Inspectez et nettoyez
régulierement les ailettes du cylindre aprées avoir retiré le couvercle du cylindre et le filtre a
air.

IMPORTANT: Lors du remplacement du couvercle du cylindre, assurez-vous que les
cables et les tubes sont correctement positionnés.

7. Silencieux

Si le silencieux n'est pas monté correctement, apres le démarrage du moteur, le silencieux se
desserrera et les gaz a haute température seront libérés. Apres avoir nettoyé le silencieux,
portez une attention particuliere au placement du silencieux, en suivant les instructions ci-
dessous.

e D o



Manuel d'utilisation et d'entretien

Combiner le silencieux, le couvercle et le déflecteur.
Assurez-vous que le joint n'est pas brisé. Si c'est le cas, changez-le.
Avant de serrer la vis, lubrifiez-la.

Ll o AR

Apreés avoir fait un test, resserrez la vis.

IAVERTISSEMENT!:
Ne tirez pas sur le levier de démarrage lorsque vous

le retirez.

NEUF. ENTRETIEN DE LA CHAINE ET DE L'EPEE

e CHAINE

IAVERTISSEMENT!:
Pour des raisons de sécurité, et pour le bon fonctionnement de l'unité, il

est extrémement important que les dents soient toujours bien aiguisées.

* Les dents ont besoin d'étre afftitées quand:

la sciure de bois ressemble a de la poussiére.

plus de force que d'habitude est nécessaire

le chemin de coupe n'est pas droit.

la vibration augmente.

e. augmente la consommation de carburant de l'unité.

Ao O

* Parameétres pour le réglage des dents:

IAVERTISSEMENT!:
Assurez-vous d'utiliser des gants de protection. Avant de commencer a

aiguiser vos dents:
-Assurez-vous que la chaine est sécurisée.
-Assurez-vous que le moteur est éteint.

Utilisez un fichier rond de dimensions adéquates en

fonction de la taille de la chaine.

Type de chaine: 25 AP
Taille de la lime: diametre 4.0 mm (5/32 in)

R

o

Placez le fichier sur la dent a aiguiser et poussez-le
vers l'avant. Conservez le fichier dans la position
indiquée sur la figure F15.

Aprés avoir meulé chaque dent, mesurez la
profondeur a l'aide d'une jauge et limes jusqu'a ce
que le niveau correct soit obtenu comme indiqué sur
l'illustration F16.
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F16 La longueur de la dent

Vérificateur du
calibre

-

ngle de

""-.-'3 0 b pointu

Autour de ,-'h"\
{| 1'épaule f 85"
L. Angle de la
':.:! ) \ plaque latérale
- 0.025” (0.64mm) ,
AN
- 60° Angle de

—
Y la plaque
l"&- supérieur

iAVERTISSEMENT!:
Assurez-vous de contourner le bord d'attaque pour réduire la

possibilité de rebondir ou de casser le harnais.

Profondeur du
calibre

* EPEE
Pour éviter une usure partielle, inversez-la périodiquement.
Le rail de I'épée doit toujours étre carré.
Vérifiez |'usure du rail. Placez une régle sur la barre et sur I'extérieur de la dent. Si une
séparation entre ces pieces est observée, le rail est dans des conditions normales. D'un autre coté,

sl n'y a pas de séparation entre ces pieces, le rail est usé. Dans ce cas, il est nécessaire de réparer
ou de changer I'épée.

Regle

Séparation

Sans séparation
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DIX. SOLUTION DE PROBLEMES

1. Echecs de démarrage

Chéques

Solution

Véritiez l'essence au cas ol il y aurait de l'eau.

Remplacez avec le carburant correct.

Vérifiez que le moteur n'est pas obstrué.

Retirez et séchez la bougie d'allumage.
Tirez le levier de démarrage.

Véritiez |'étincelle d'allumage.

Remplacer la bougie d'allumage.

2. Manque de puissance / faible accélération / Faible ralenti

Cheques

Solution

Vérifiez que le carburant n'a pas d'eau.

Remplacer la bougie.

couverts.

Vérifiez que les filtres a air et a carburant ne sont pas

Nettoyez-les.

Vérifiez que le carburateur est correctement calibré.

Ajuster les vis de vitesse.
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ONZE. SPECIFICATIONS
Modzéle MG2008
Déplacement (cm3) 18.3

Carburant

Mélange (Essence 25: Huile a deux temps 1)

Capacité du réservoir de carburant (cm3)

170

Huile de la chaine

Huile moteur SAE# 10-30

Capacité du réservoir d'huile (cm3)

160

Carburateur

WALBRO: WT1095

Bougie

AL7RC, CMR6A

Systéme d'allumage

Electronique (CDI)

Systéme d'alimentation en huile

Pompe automatique réglable

Puissance (KW/Rpm) 0.55Kw/8500rpm
Vitesse maximale 12000 rpm
Vitesse en ralenti 3000 rpm
g(flllegrlllsel:l):‘l i largeur x hauteur) (mm) 290%220x200
Moteur sec, seulement (Kg) 2.9

Roue dentée (dents x inclinaison) 8T 1/4

Epée

Embout de roue dentée

Taille de I'épée (in. (mm))

Oregon: 080SDAA041

Type de chaine

Oregon: 25AP048X

Inclinaison de la chaine (in. (mm))

1/4(6.35mm)

Calibre de chaine (in. (mm))

0.05 (1.27mm)

Note.- Les spécifications peuvent changer sans préavis.

étre recyclé. Aidez I'environnement en séparant ses déchets pour le recyclage.

@ Déposer I'emballage de ce produit dans un endroit approprié. L'emballage de ce produit peut

Ne déposez pas d'appareils électroménagers ou de batteries avec des déchets solides urbains.
Si votre municipalité fournit un point de nettoyage pour les déchets dangereux, utilisez-les
ou utilisez les contenants appropriés dans votre région pour recycler les matieres premieres

et aider a préserver 'environnement.

0250




Manuel d'utilisation et d'entretien

DOUZE. DESPIECE

i\g {l\

ol e
W
fﬁﬂ@h

- i




Manuel d'utilisation et d'entretien

TREIZE. CERTIFICATS ET DECLARATIONS
EMPRESA DISTRIBUIDORA

MILLASUR, S.L.

RUA EDUARDO PONDAL, N2 23 P.I.SIGUEIRO

15688 OROSO - A CORUNA @MNOoOVTL
ESPANA

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

En cumplimiento con la directiva CE 2006/42/CE sobre magquinaria, en la
presente se confirma que, debido a su disefio y construccion, y segun marca CE
impresa por fabricante en la misma, la maquina identificada en este documento
cumple con las exigencias pertinentes y fundamentales en seguridad y salud de Ia
citada directiva CE. Esta declaracion valida al producto para mostrar el simbolo
CE.

En el caso de que la maquina se modifique y esta modificacién no esté
aprobada por el fabricante y comunicada al distribuidor, esta declaracién perdera
su valor y vigencia.

Denominacion de la maquina: MOTOSIERRA
Modelo: MG2008

Norma reconocida y aprobada a la que se adecua:

Directiva CE: Directiva 2006/42/CE
Directiva 2000/14/CE — act. por 2005/88/CE
Directiva 2004/108/CE — act. por 89/336/CE

Testada de acuerdo a:

EN I1SO 2100-1-2:2003
EN 1SO 11681-1:2008
EN 1SO 55012:2007

Sello de empresa

mMillasur

maquinaria y recambios bosque & jardin
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