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ANOVA Wir gratulieren Ihnen, dass Sie sich fur eines unserer
Produkte entschieden haben und garantieren die Unterstutzung und
Zusammenarbeit, die unsere Marke seit jeher auszeichnen.

Diese Maschine ist fur eine langjahrige Lebensdauer und einen
hohen Nutzen ausgelegt, wenn sie gemal} den Anweisungen in der
Bedienungsanleitung verwendet wird. Wir empfehlen Ihnen daher,
diese Bedienungsanleitung sorgfaltig zu lesen und alle unsere
Empfehlungen zu befolgen.

Fur weitere Informationen oder Fragen kdnnen Sie uns Uber unsere
Web-Supports wie www.anovamaquinaria kontaktieren. com.

INFORMATIONEN ZU DIESEM HANDBUCH
Bitte beachten Sie zu lhrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit
anderer die Informationen in dieser Anleitung und auf dem Gerat.

e Dieses Handbuch enthalt Anweisungen zur Verwendung und
Wartung.

¢ Nehmen Sie dieses Handbuch mit, wenn Sie an der Maschine
arbeiten.

e Der Inhalt ist zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt.

e Sie behalten sich das Recht vor, jederzeit Anderungen
vorzunehmen, ohne dass dadurch unsere rechtlichen
Verpflichtungen beruhrt werden.

e Dieses Handbuch gilt als integraler Bestandteil des Produkts
und muss im Falle einer Ausleihe oder eines Weiterverkaufs
bei diesem verbleiben.

e Bei Verlust oder Beschadigung bitten Sie Ilhren Handler um ein
neues Handbuch.

LESEN SIE DIESES HANDBUCH SORGFALTIG DURCH, BEVOR
SIE DIE MASCHINE VERWENDEN

Um sicherzustellen, dass |hr Gerat die besten Ergebnisse liefert,
lesen Sie bitte die Nutzungs- und Sicherheitsvorschriften sorgfaltig
durch, bevor Sie es verwenden.

WEITERE WARNHINWEISE:

Bei unsachgemalier Verwendung kann es zu Schaden an der
Maschine oder anderen Gegenstanden kommen.

Durch die Anpassung der Maschine an neue technische
Anforderungen kann es zu Abweichungen zwischen dem Inhalt
dieser Anleitung und dem gekauften Produkt kommen.

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch. Die
Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren
Verletzungen fuhren.
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Aufmerksamkeit ! Lesen Sie diese Hinweise vor Beginn der
Arbeiten an der Maschine und bewahren Sie sie an der Maschine
auf.

Lesen Sie die Anweisungen sorgfaltig durch. Machen Sie sich mit den
Bedienelementen vertraut, damit Sie das Gerat sicher bedienen konnen.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung immer bei der Kettensage auf.

Aufmerksamkeit! Gefahr von Gehorschaden.
Unter normalen Betriebsbedingungen kann dieses Gerat den
Bediener einem Gerauschpegel von 80 dB (A) oder mehr aussetzen.

Die Kettensage wird mit der rechten Hand am hinteren Griff und der linken
Hand am vorderen Griff gehalten.

Achtung: Larmschutz! Bitte beachten Sie bei der Verwendung lhres
Gerats die ortlichen Vorschriften. Verwenden Sie geeignete und
zugelassene Gehorschutzer.

BestimmungsgemaRe/unbeabsichtigte Verwendung:

Die Kettensage dient zum Schneiden von Baumstammen, Vierkantbalken
und zum Schneiden von Asten entsprechend der verfiigbaren
Schnittldnge. Die Kettensage ist zum Schneiden von Holz konzipiert.

Entsprechend den geltenden Vorschriften ist eine entsprechende
persdnliche Schutzausristung (PSA) erforderlich.

Dieses Produkt ist flir die Verwendung durch einen geschulten Holzfaller
bestimmt. Schaden oder Verletzungen, die aus einer falschen Anwendung
resultieren, liegen in der Verantwortung des Benutzers/Betreibers und
nicht des Herstellers.

Geeignete Schneidketten und Schwertkombinationen gemaB der
Bedienungsanleitung dirfen nur flr die angegebene Maschine verwendet
werden.

Personen, die die Maschine bedienen, missen geschult und mit diesem
Produkt vertraut sein und alle méglichen Gefahren bericksichtigen.
Neben den aktuellen Vorschriften zur Unfallverhlitung wird besonderes
Augenmerk auf die Verhitung schwerer Verletzungen und weitere
allgemeine arbeitsmedizinische Vorschriften gelegt. Eigenmachtige
Veranderungen an der Maschine schlieBen einen Herstellersupport sowie
mdgliche Ursachen fiir mégliche Schaden véllig aus. Solche Anderungen
fihren auch zum Erléschen der Garantie.

Es ist besonders wichtig, je nach Typ und Bauart der Maschine und einer
mdglichen Gefahr oder Beschadigung unterschiedliche unvorhergesehene Falle zu
beachten:

- Kontakt mit der ungeschiitzten Sagekette (Schnitte)

- Unerwartete und plétzliche Bewegung des Kettenschwertes (Schnitte)
- Schaden am Horsystem, wenn kein Gehdrschutz vorgeschrieben ist

- Einatmen giftiger Partikel, Abgase des Verbrennungsmotors.

- Kontakt von Benzin mit der Haut und Reizungen.



- Hoher Ldrm. Halten Sie Ruhezeiten ein und beschranken Sie ggf. die Arbeitszeit
auf ein Minimum. Zu Ihrem persdnlichen Schutz und zum Schutz der in der Nahe
arbeitenden Personen sollte ein geeigneter Gehdrschutz getragen werden.

- Vibration.

A Warnung: Der aktuelle Vibrationsemissionswert wahrend des
Maschineneinsatzes kann von der Bedienungsanleitung oder den

Herstellerangaben abweichen. Dies kann durch folgende Faktoren verursacht

werden, die vor oder wahrend jeder Verwendung berlcksichtigt werden missen:

- Wenn die Maschine ordnungsgemal verwendet wird

- Ob das Material geschnitten wird und wie es richtig verarbeitet wird.
- Der Zustand der Maschine.

- Scharfzustand des Schneidwerkzeugs.

- Die Haltegriffe werden wieder an den optionalen Vibrationsgriffen montiert und
am Maschinenkdrper befestigt.

Wenn Sie wahrend der Benutzung des Gerats ein unangenehmes Geflihl oder eine
Verfarbung der Haut an Ihren Handen bemerken, unterbrechen Sie die Arbeit.
Gonnen Sie sich eine ordentliche Arbeitspause. Ohne angemessene Arbeitspausen
kann es zum Vibrationssyndrom kommen.

A Warnung: Mdglicherweise gibt es nationale Vorschriften (Arbeitsschutz,
Umwelt), die die Verwendung der Kettensage einschranken konnen.
Uberpriifen Sie die értlichen Vorschriften.



1. INHALT DER BOX
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Motorblock
Schwertschutz
FUhrungsschiene
Schneidkette
Zundkerzenschlissel

Vergaser-Einstellschraubendreher




2.SYMBOLE AUF DER MASCHINE

(1) Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Warnungen.

(2) Warnung! Ruckschlaggefahr. Achten Sie auf einen
Ruckschlag der Kettensage und vermeiden Sie den Kontakt

mit der Schwertspitze.

(3) Benutzen Sie die Sage nicht mit einer Hand.

4) Benutzen Sie die Sage immer mit zwei Handen

(5) ASie mussen Ohren-, Augen- und Kopfschutz tragen.

(6) Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Bedieners, bevor
Sie diese Maschine in Betrieb nehmen.

(7) Tragen Sie bei der Verwendung dieses Gerats stets
vibrations- und schnittfeste Schutzhandschuhe.

. (8) Tragen Sie beim Betrieb der Maschine stets rutschfeste
 Stiefel.

Zur sicheren Bedienung und Wartung sind in die Maschine Reliefsymbole
eingraviert. Achten Sie bei dieser Anleitung darauf, keine Fehler zu
machen.

(@). Die Kraftstoffeinfull6ffnung fir das Gemisch ,MIX
GASOLINE" Position: in der Nahe des Tankdeckels.

o8

— (b).  Der Kettenoél-Nachflllanschluss.
Position:In der Nahe des Oldeckels



. Betatigen Sie den Motorschalter
I O Wenn Sie den Schalter in die Position ,0“ drehen, stoppt der
Motor sofort. Auf dem Schalterknopf werden ,O“ und ,|“ angezeigt.
Position:hinter und links vom hinteren Giriff.

+ ).  Betatigen Sie den Primer
Ziehen Sie den Choke-Knopf heraus, um ihn zu schlief3en. Dricken
Sie darauf, um es zu 6ffnen.

| - | Position:hinter und links vom hinteren Griff.

Wenn Sie die Stange mit einem Schraubendreher im
Uhrzeigersinn drehen, flieRt mehr Ol, wenn Sie sie gegen
den Uhrzeigersinn drehen, weniger.

Position:Unterseite des hinteren Griffs.

l Q ] . Einstellung der Olpumpe

H . Die Schraube unter der ,H*“-Dichtung ist die Einstellschraube fiir
das Hochgeschwindigkeitsgemisch..

Die Schraube unter dem ,L* ist die Einstellschraube fur die niedrige
Geschwindigkeit.

Die Schraube tUber dem , T“ ist die Leerlauf-Einstellschraube.

I Position: oberhalb und links vom hinteren Griff

Zeigt die Richtungen an, in denen die Kettenbremse
(O) O gelost (weiler Pfeil) und aktiviert (schwarzer Pfeil) wird.
Position: Vorderer Lenker

). Zeigt die Einbaurichtung der Kettensage an.

Posmon Vor der Kettenabdeckung

G
&=
:

”"J Lw L (JO). Gerauschpegel dieses Gerats.

113dB 1 4 MG246:113 dB(A)

MG252: 114 dB(A)

gﬂs (J). Manueller Motorstart.

k) Dekompressionsventil (falls enthalten)
DE Driucken Sie den Knopf am Dekompressionsventil, um es zu

offnen.




3. SICHERER BETRIEB

mBevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen

1. Bevor Sie unsere Produkte verwenden, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfaltig
durch, um die korrekte Verwendung lhres Gerats zu verstehen.

2. Betreiben Sie niemals eine Kettensage, wenn Sie mlde, krank oder verargert sind
oder unter dem Einfluss von Medikamenten stehen, die Schlafrigkeit verursachen
kdnnen, oder wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

3. Benutzen Sie die Kettensage nur in gut belufteten Bereichen. Starten oder laufen
Sie den Motor niemals in einem geschlossenen Raum oder Gebaude. Abgase
enthalten gefahrliches Kohlenmonoxid. Schmierdlnebel und Sagemehl sind fur den
Bediener giftig.

4. Mahen Sie niemals bei starkem Wind, schlechtem Wetter, schlechter Sicht oder
sehr hohen oder niedrigen Temperaturen. Uberpriifen Sie immer den Baum und tote
Aste, die wahrend des Fallvorgangs herunterfallen kénnten.

5. Tragen Sie Sicherheits- und rutschfeste Schuhe, eng anliegende Kleidung sowie
Augen-, Gehor- und Kopfschutz. Verwenden Sie den Antivibrationshandschuh (AV).
Es wird angenommen, dass ein Zustand namens Raynaud-Phanomen, der die Finger
bestimmter Personen betrifft, durch die Einwirkung von Vibrationen und Kalte
verursacht werden kann. Farbverlust und Taubheitsgefihl in den Fingern. Die
folgenden VorsichtsmaRnahmen werden empfohlen, da die minimale Exposition, die
zu einer Erkrankung fuhren kénnte, nicht bekannt ist:

Halten Sie lhren Korper warm, insbesondere Kopf, Nacken, Flfie, Kndchel, Hande
und Handgelenke. Sorgen Sie fiir eine gute Durchblutung, indem Sie in haufigen
Arbeitspausen kraftige Armibungen machen und auch nicht rauchen. Halten Sie die
Sagekette scharf und die Sage, einschliellich des AV-Systems, gut gewartet. Eine
stumpfe Kette verlangert die Schnittzeit und das Driicken einer lockeren Kette durch
das Holz erhoht die auf Inre Hande ubertragenen Vibrationen. Eine Sage mit losen
Komponenten oder beschadigten oder verschlissenen StolRdampfern neigt auch
dazu, hohere Vibrationspegel zu haben. Beschranken Sie die Betriebszeiten.
Kontinuierliche und regelmaRige Benutzer sollten den Zustand ihrer Finger und
Hande wahrend der Arbeit genau Uberwachen.

Wenn eines der beschriebenen Symptome auftritt, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

m Arbeiten mit der Maschine

1. Seien Sie beim Umgang mit Kraftstoff stets vorsichtig. Wischen Sie alle
verschutteten Flissigkeiten auf und bewegen Sie die Kettensage dann mindestens
drei (3) m von der Tankstelle entfernt, bevor Sie den Motor starten.

2. Beseitigen Sie alle Funken- oder Flammenquellen (z. B. Rauchen, offene Flammen



oder Arbeiten, bei denen Funken entstehen kdnnen) in Bereichen, in denen Kraftstoff
gemischt, eingefullt oder gelagert wird.
Rauchen Sie nicht beim Umgang mit Kraftstoff oder beim Betrieb der Kettensage.

3. Lassen Sie keine anderen Personen in der Nahe der Kettensage, wenn Sie den
Motor starten oder Holz schneiden. Halten Sie Unbeteiligte und Tiere vom
Arbeitsbereich fern. Kinder, Haustiere und Unbeteiligte sollten beim Starten oder
Bedienen der Kettensage einen Mindestabstand von 10 m einhalten.

4. Beginnen Sie niemals mit dem Schneiden, bevor Sie einen freien Arbeitsbereich,
einen sicheren Stand und einen geplanten Rickzugsweg vor dem umsturzenden
Baum haben.

5. Halten Sie die Kettensage bei laufendem Motor immer mit beiden Handen fest.
Halten Sie die Kettensagengriffe fest mit Daumen und Fingern fest.

6. Halten Sie bei laufendem Motor alle Korperteile von der Sagekette fern. Stellen Sie
vor dem Starten des Motors sicher, dass die Sagekette nichts beruhrt.

7. Tragen Sie die Kettensage immer bei ausgeschaltetem Motor, mit der
Flahrungsschiene und der Sagekette nach hinten und mit dem Schalldampfer vom
Korper entfernt.

8. Uberpriifen Sie die Kettensidge immer vor jedem Gebrauch auf abgenutzte, lose
oder veranderte Teile. Betreiben Sie niemals eine Kettensage, die beschadigt, falsch
eingestellt oder nicht vollstandig und sicher montiert ist. Stellen Sie sicher, dass sich
die Sagekette nicht mehr bewegt, wenn der Gashebel losgelassen wird.

9. Alle Wartungsarbeiten an der Kettensage, mit Ausnahme der in der
Bedienungsanleitung aufgefuhrten, massen vom Servicecenter des Herstellers oder
Importeurs durchgefihrt werden (z. B. wenn zum Entfernen des Schwungrads
ungeeignete Werkzeuge verwendet werden oder wenn zum Entfernen ein
unzureichendes Werkzeug zum Halten des Schwungrads verwendet wird). kann es
zu Strukturschaden am Schwungrad kommen, die zum Zerfall des Schwungrades
fuhren konnen).

10. Schalten Sie immer den Motor aus, bevor Sie Einstellungen vornehmen oder
Anderungen vornehmen.

11. Seien Sie beim Schneiden von kleinen Baumstumpfen und Setzlingen sehr
vorsichtig, da das dunne Material in die Sagekette geraten und in lhre Richtung
geschleudert oder entfernt werden kann.

12. Achten Sie beim Schneiden eines Asts, der unter Spannung steht, auf die
Ruckseite der Spannung, damit Sie nicht getroffen werden, wenn die Spannung in
den Holzfasern nachlasst.

13. Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Ol oder Kraftstoffmischungen.

14. Vor Rebounds schitzen. Ruckschlag ist die Aufwartsbewegung der
FUhrungsschiene, die auftritt, wenn die Sagekette in der Spitze der



Fuhrungsschiene einen Gegenstand beruhrt. Ein Rickschlag kann zu einem
gefahrlichen Verlust der Kontrolle Uber die Kettensage fuhren.

15. Achten Sie beim Transport und bei der Lagerung der Kettensage darauf, dass
die Schwertschutzhllse angebracht ist. Stellen Sie die Maschine wahrend des
Transports sicher auf, um Kraftstoffverlust, Schaden oder Verletzungen zu
vermeiden.

16. Uben Sie nur leichten Druck aus und lassen Sie den Motor mit voller Drehzahl
laufen, wahrend Sie eine Kettensage verwenden, um ein Blockieren der Sage im
Holz zu verhindern.

SICHERHEITSHINWEISE FUR KETTENSAGENBENUTZER

Ein Ruckschlag kann auftreten, wenn die Nase oder Spitze der Fihrungsschiene
einen Gegenstand beruhrt oder wenn das Holz nahe kommt und die Kette im
Schnitt einklemmt.

In einigen Fallen kann der Kontakt mit der Spitze zu einem schnellen
Ruckwartsgang fuhren, bei dem die Stange in Richtung des Bedieners geklappt
wird. Durch das Schneiden der Kettensage entlang der Oberseite der
FUhrungsschiene kann die Fuhrungsschiene schnell auf den Bediener zubewegt
werden.

Jede dieser Reaktionen kann dazu fuhren, dass Sie die Kontrolle Uber die Sage
verlieren, was zu schweren Verletzungen fuhren kann.

Verlassen Sie sich nicht ausschliefllich auf die in Ihre Sage integrierten
Sicherheitsvorrichtungen. Als Kettensagenbenutzer missen Sie mehrere Schritte
unternehmen, um bei lhren Schneidarbeiten Unfalle oder Verletzungen zu
vermeiden. Kontrollieren Sie jederzeit Ihre Sicherheit.

(1) Mit einem grundlegenden Verstandnis von Bounce kdnnen Sie das
Uberraschungsmoment reduzieren oder eliminieren. Plétzliche Uberraschungen tragen
zu Unféllen bei.

(2) Halten Sie die Sage bei laufendem Motor gut mit beiden Handen fest, der
rechten Hand am hinteren Griff und der linken Hand am vorderen Griff. Halten Sie
die Kettensagengriffe fest mit Inren Daumen und Fingern fest. Ein fester Griff tragt
dazu bei, den Rickschlag zu reduzieren und die Kontrolle tUber die Sage zu
behalten. Lass sie nicht gehen.

(3) Stellen Sie sicher, dass der zu schneidende Bereich frei von Hindernissen ist.
Achten Sie darauf, dass die Spitze der Fuhrungsschiene keinen Baumstamm, Ast
oder ein anderes Hindernis berithrt, auf das Sie beim Betrieb der Sage stolen
konnten.

Schneiden bei hohen Motordrehzahlen.

Nicht Gber Schulterhdhe strecken oder schneiden.

(4) Befolgen Sie die Scharf- und Wartungsanweisungen des Herstellers der Sagekette.



(5) Verwenden Sie nur vom Hersteller oder einem gleichwertigen Hersteller
angegebene Ersatzschienen und -ketten.

4.INSTALLATION DER KETTE UND DES
SCHNEIDESTANGES

Die Sagekette hat sehr scharfe Kanten. Bitte verwenden Sie
zu |hrer Sicherheit Schutzhandschuhe. Stellen Sie sicher,
dass der Motor gestoppt und ausgeschaltet ist, bevor Sie
Schwert und Sagekette einstellen.

Der Kettensagenkasten muss die unten aufgefuhrten
Elemente enthalten:

1) Maschine
2) Sah Kette

(

(

(3) schneidendes Schwert

(4) FUhrungsschienen-Schutzhllse
(5) Zundkerzenschlussel
(
(
(
(

6) Kalk

7) Kettenspannmutter

8) Zeitplan

9) Kettenspannerschraube

Offnen Sie den Karton und montieren Sie die
Fuhrungsschiene und die Sagekette wie abgebildet an
der Maschine.

1.Bewegen Sie den Schutz zum vorderen Griff, um zu
uberprifen, dass die Kettenbremse nicht aktiviert ist.
2. Losen Sie die beiden Muttern und entfernen Sie den Kupplungsdeckel.
3.Montieren Sie den Schneidbalken an der Maschine; wahrend Sie die
Kettenspannermutter in das zusatzliche Loch unter der Fihrungsschiene einflhren.
Legen Sie die Kette auf das Kettenrad und spannen Sie die Kette um die
Fuhrungsschiene. Bringen Sie dann den Kupplungsdeckel an und ziehen Sie zwei
Muttern handfest an.

Achten Sie auf die richtige Richtung der Kette.
(1) Bewegungsrichtung




Wahrend Sie die Spitze der Schiene festhalten, stellen Sie die
Kettenspannung ein, indem Sie die Spannschraube drehen, bis
die Haltebander die Unterseite der Schienenschiene beriihren

Ziehen Sie die Muttem fest an, wahrend Sie die Stangenspitze festhalten
(12 ~ 15 Nm). Uberpriifen Sie als Nachstes, ob sich die Kette beim
Bewegen von Hand leichtgangig dreht und richtig gespannt ist.
Gegebenenfalls bei lockerer Kettenkappe nachjustieren.

Stellen Sie die Kettenspannerschraube ein.
(a) Biegen Sie links ab: Wenn Sie die Kette I16sen
(b) Rechts abbiegen: Wenn Sie die Kette spannen

WICHTIG

Es ist sehr wichtig, die richtige Kettenspannung

aufrechtzuerhalten. Ein schneller Verschleild der
FUhrungsschiene oder der Kette, die sich leicht 16st, kann durch falsche Spannung
verursacht werden. Achten Sie besonders bei der Verwendung einer neuen Saite
darauf, dass diese sich beim ersten Gebrauch ausdehnt.
Der Spitzenanschlag gehort zur Kettensage. Es muss vor dem ersten Gebrauch an
der Kettensage festgeschraubt werden. Bitte befestigen Sie den Spitzenanschlag
mit zwei Schrauben an der Vorderseite der Kettensage.

5. KRAFTSTOFF UND OL IN DER MASCHINE

mKraftstoff

Die Motoren werden mit Ol geschmiert, das speziell fir den Einsatz luftgekihlter 2-
Takt-Benzinmotoren entwickelt wurde. Wenn kein Ol verfiigbar ist, verwenden Sie
ein Qualitatsol, das ausdrucklich fur die Verwendung in luftgekuhlten
Zweitaktmotoren gekennzeichnet ist.

EMPFOHLENES MISCHVERHALTNIS BENZIN 40:0L 1

Diese Motoren sind flr den Betrieb mit bleifreiem Benzin zertifiziert.

Benzin ist leicht entzindlich. Rauchen Sie nicht und bringen Sie
keine offenen Flammen oder Funken in die Nahe von Kraftstoff. A

Vé] \@{6

1. Benzin ohne Ol (Rohbenzin) — Verursacht sehr schnell schwere Schaden am
Motor und seinen Innenteilen und kann die Maschine unbrauchbar machen.

2. OL FUR DIE VERWENDUNG MIT 4-TAKT-MOTOREN ODER
WASSERGEKUHLTEN ZWEI-TAKT-MOTOREN — Kann zum Ziinden der Ziindkerze, zum
Verstopfen der Auslassoffnung oder zum Festkleben des Kolbenrings flhren.



sWIE MAN KRAFTSTOFF MISCHT

1. Messen Sie die zu mischenden Benzin- und Olmengen ab.

2. GielRen Sie einen Teil des Benzins in einen sauberen, ~ /
zugelassenen Kraftstoffbehalter.

3. Das gesamte Ol abgiefen und gut schiitteln.
4. Den Rest des Benzins einflullen und erneut mindestens eine

chain oil

Minute lang schutteln.

Bringen Sie einen deutlichen Hinweis an der Aul3enseite des Behalters an, um eine
Vermischung mit Benzin oder anderen Stoffen zu vermeiden.

KETTENOL
Verwenden Sie das ganze Jahr Uber spezielles Sageol.

Verwenden Sie keine Altéle oder regenerierten Ole, da diese die Olpumpe
beschadigen kénnen.

6.BETRIEB

= UM DEN MOTOR ZU STARTEN

Kaltstart:Ein ,Kaltstart® des Motors bedeutet, dass der Motor frihestens 10
Minuten nach dem Abstellen oder nach dem Auftanken gestartet wird.

1. Schrauben Sie den Tankdeckel und den Oldeckel vollstandig ab, aber
entfernen Sie sie nicht von der Maschine, sondern hangen Sie sie einfach
auf.

2. Fillen Sie Kraftstoff und Ol bis zu 80 % des Gesamtinhalts in den
Kraftstofftank und den Oltank.

3. Halten Sie die beiden Kappen fest und wischen Sie verschitteten Kraftstoff
rund um das Gerat auf.

4. Drlcken Sie kontinuierlich auf den Primerball, bis Kraftstoff in den Ball
gelangt.

5. Drehen Sie den Choke-Knopfim Uhrzeigersinn. Der Choke wird
geschlossen und der Gashebel wird in die Ausgangsposition gebracht.

Beim Neustart unmittelbar nach dem Abstellen des Motors wird der Choke in die
geoffnete Position gebracht.

Drucken Sie die Taste des Dekompressionsventils. (Wenn ausgerustet)

Bei der Auslosung kehrt das Dekompressionsventil automatisch in die
geschlossene Position zurtick. Sie missen vor jedem Start die Taste des
Dekompressionsventils dricken.

. Driicken Sie den vorderen Griffschutz nach unten, um die Kettenbremse zu
aktivieren.

7. Halten Sie die Kettensage sicher auf dem Boden, fassen Sie den Startergriff
und ziehen Sie mit der rechten Hand langsam am Seil, bisSpiiren Sie einen
Widerstand (die Starterklinken greifen) und ziehen Sie nun schnell und kraftig am
Seil. Verwickeln Sie niemals Thre Hand im Seil.



8. Wenn der erste Schuss erfolgt, drehen Sie den Zindhutchenknopf gegen
den Uhrzeigersinn, um ihn zu offnen.
Hinweis: Durch manuelles Einstellen des Chokes kann der Gashebel
vorubergehend in eine teilweise geoffnete Position gebracht werden, um
das Starten zu erleichtern.

9. Halten Sie die Kettensage fest auf dem Boden und ziehen Sie das Kabel so oft
heraus, bis der Motor startet.

10.  Heben Sie den vorderen Griffschutz in Richtung des vorderen Griffs an, um
die Bremse zu I6sen. AnschlieRend den Motor bei leicht gezogenem Abzug
warmlaufen lassen.

Stellen Sie vor dem Starten des Motors sicher, dass die Sagekette nichts
beruhrt. Stellen Sie sicher, dass die Kettenbremse vor jedem Start immer
aktiviert ist.

HeiRer Start:

Um den Motor sofort nach dem Abstellen warm zu starten, befolgen Sie die Schritte
1-2-3-4-6-7-10-11 des oben genannten Verfahrens und stellen Sie sicher,
dass die Primerbirne nur 2-3 Mal aktiviert wird.

sOLVERSORGUNG PRUFEN

Lassen Sie die Kette nach dem Starten des Motors
mit mittlerer Geschwindigkeit laufen und prufen Sie,
ob sich das Kettendl wie in der Abbildung verteilt
verteilt. Der Kettendlfluss kann geandert werden,
indem ein Schraubendreher in das Loch an der
Unterseite der Kupplungsseite eingefuhrt wird.
Passen Sie es an |Ihre Arbeitsbedingungen an.

Welle zur Einstellung des Kettendlflusses. Welle im
Uhrzeigersinn drehen — fetter Olfluss
Welle gegen den Uhrzeigersinn drehen — Schlechter
Durchfluss

Der Oltank sollte zum Zeitpunkt des
Kraftstoffverbrauchs fast leer sein. Stellen Sie
sicher, dass Sie den Oltank jedes Mal auffiillen,
wenn Sie die Sage neu laden.

sKUPPLUNGSFUNKTIONSPRUFUNG

Vor jedem Gebrauch mussen Sie sicherstellen, dass sich die Kettensage
nicht bewegt, wenn sie im Leerlauf l1auft.



m VERGASEREINSTELLUNG

Der Vergaser Ihres Gerats wurde im Werk eingestellt, aufgrund
geanderter Betriebsbedingungen kann jedoch eine Feineinstellung
erforderlich sein. Wenn der Vergaser eingestellt werden muss, wenden
Sie sich an Ihren Handler oder das Wartungszentrum des Herstellers
oder Importeurs. Passen Sie es nicht selbst an. Stellen Sie vor dem
Einstellen des Vergasers sicher, dass dieser mit frischer, sauberer
Luft/Kraftstoff versorgt wird.

Beachten Sie beim Anpassen die folgenden
Richtlinien:

Achten Sie darauf, den Vergaser bei
angebrachter Schienenkette einzustellen.

Die H- und L-Nadeln werden von autorisierten
Personen eingestellt. Der autorisierte Bereich
innerhalb der Turnnummer, wie unten gezeigt.

Nadel H -1/4 Nadel L-1/4

2. Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn einige Minuten bei niedriger
Drehzahl warmlaufen.

3. Drehen Sie die Leerlaufeinstellschraube (T) gegen den Uhrzeigersinn
o b, damit sich die Sagekette nicht dreht. Wenn die Leerlaufdrehzahl zu
langsam ist, drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn o a.

4. Fuhren Sie einen Testschnitt durch, um die H-Nadel auf die beste
Schnittleistung und nicht auf maximale Geschwindigkeit einzustellen.

(T) Leerlauf-Einstellschraube (L) Nadel fir niedrige Drehzahl (H) Nadel
fur hohe Drehzahl

sKETTENBREMSE

Die Kettenbremse ist eine Vorrichtung,
die die Kette sofort stoppt, wenn die
Kettensage aufgrund eines

Ruckschlags zurtickschlagt. \4% 3

(a)

Normalerweise wird die Bremse g ;;.,,,/,
automatisch durch die Tragheitskraft 4//‘
aktiviert. Kann auch manuell aktiviert - . o
werden

Den Bremshebel (vorderer Lenkerschutz) nach unten dricken. Beim
Betatigen der Bremse tritt an der Basis des Bremshebels ein weiler Kegel
hervor.Um die Bremse zu |I6sen, heben Sie den vorderen Griffschutz in
Richtung des vorderen Griffs, bis ein ,Klick“-Gerausch zu horen ist.

Wenn die Bremse anspricht, lassen Sie den Gashebel los, um die
Motordrehzahl zu verringern. Der fortgesetzte Betrieb mit angezogener
Bremse erzeugt Kupplungswarme und kann Probleme verursachen.




Uberpriifen Sie bei der taglichen Inspektion unbedingt die
Bremsfunktion.

So uberpriifen Sie die Kettenbremse:
1) Schalten Sie den Motor aus.

\273 2)  Halten Sie die Kettensage horizontal, lassen Sie lhre
Hand vom Vordergriff los, klopfen Sie mit der Spitze der
Fuhrungsschiene auf einen Baumstumpf oder ein Stuck
g Holz und Uberprifen Sie die Funktion der Bremse. Der
% Grad der Betatigung variiert je nach GroRRe der Leiste.

Wenn die Bremse nicht wirksam ist, wenden Sie sich an unseren Handler.

7. SCHNEIDEN MIT DER KETTENSAGE

Bevor Sie mit Ihrer Arbeit fortfahren, lesen Sie den
Abschnitt ,Fur einen sicheren Betrieb®. Es wird
empfohlen, zunachst das Schneiden einfacher Stamme
zu Uben. Dies erleichtert Innen auch die Gewdhnung
an |hr Gerat.

Befolgen Sie stets alle Sicherheitsvorschriften, die die
Verwendung der Maschine einschranken konnen. Die
Kettensage sollte nur zum Schneiden von Holz verwendet werden. Das
Schneiden anderer Materialarten ist verboten. Vibrationen und
Ruckschlage variieren je nach Material und die Anforderungen der
Sicherheitsstandards werden nicht erfillt.
Benutzen Sie die Kettensage nicht als Hebel
zum Heben, Bewegen oder Spalten von
Gegenstanden. Befestigen Sie es nicht an festen
Stutzen. Es ist verboten, an der Zapfwelle
Werkzeuge oder Anwendungen zu installieren,
die nicht vom Hersteller angegeben sind.

Es ist nicht notwendig, die Sage mit Gewalt in
den Schnitt zu fiihren. Uben Sie nur leichten
Druck aus, wahrend Sie den Motor mit voller
Drehzahl laufen lassen.




Vor dem Gebrauch und nach Stlrzen oder anderen StdRen
wird eine tagliche Inspektion empfohlen, um erhebliche
Schaden oder Mangel festzustellen.

Wenn Sie den Motor belasten, wahrend sich die Kette in
einem Schnitt verfangt, kann das Kupplungssystem

S beschadigt werden. Wenn sich die Sagekette im Schnitt
verfangt, versuchen Sie nicht, sie mit Gewalt herauszuziehen, sondern 6ffnen
Sie den Schnitt mit einem Keil oder einem Hebel..

» Riickschlagschutz

Diese Sage ist aullerdem mit einer Kettenbremse ausgestattet, die bei
ordnungsgemalem Betrieb die Kette im Falle eines Rlckschlags stoppt.
Sie sollten die Funktion der Kettenbremse vor jedem Gebrauch
Uberprifen, indem Sie die Sage ein bis zwei Mal mit voller Geschwindigkeit
laufen lassenSekunden und schieben Sie den vorderen Handschutz nach
vorne. Bei voller Motordrehzahl muss die Kette sofort stoppen. Wenn die
Kette langsam oder nicht stoppt, wenden Sie sich vor der Verwendung an
das Wartungszentrum des Herstellers oder Importeurs, um das
Bremsband und die Kupplungstrommel auszutauschen.

Es ist aulerst wichtig, dass die Kettenbremse vor jedem Gebrauch

auf ordnungsgemale Funktion Uberpruft wird und dass die Kette
gescharft wird, um die Ruckschlagsicherheit dieser Sage
aufrechtzuerhalten. Das Entfernen von Sicherheitsvorrichtungen,
unsachgemale Wartung oder unsachgemaler Schwert- oder
Kettenaustausch kann das Risiko schwerer Verletzungen durch
Ruckschlag erhdhen.

n einen Baum fallen
1. Bestimmen Sie die Fallrichtung unter

Berucksichtigung des Windes, der
Baumunterstiitzung, der Lage schwerer Aste, der
Arbeitserleichterung nach dem Fallen und
anderer Faktoren.

Mool

) .r
MM ica gt

(A) Fallschnitt.
(B) Kerbschnitte.

2. Sorgen Sie beim Freirdumen des Bereichs um den Baum herum fiir einen
guten Halt und Ruckzugsweg.

3. Machen Sie auf der Seite des Holzeinschlags eine Einkerbung von einem
Drittel der Form im Baum.

4. Fuhren Sie einen Fallschnitt von der gegenuberliegenden Seite der Kerbe
und auf einer Hohe aus, die etwas tUber dem Boden der Kerbe liegt.



Wenn Sie einen Baum fallen, warnen Sie benachbarte Arbeiter
A unbedingt vor der Gefahr.

sSCHNEIDEN UND ENTLASSEN VON STAMMEN

1. Achten Sie immer auf lhren Stand und die Stabilitat des Baumes.
2. Achten Sie auf das Rollen eines geschnittenen Baumstamms.

3. Lesen Sie die Anweisungen zum ,Sicheren Betrieb®, um einen Rickschlag
der Sage zu vermeiden.

Uberpriifen Sie vor Arbeitsbeginn die Richtung der Biegekraft im Inneren des zu
schneidenden Stammes.

Beenden Sie den Schnitt immer auf der entgegengesetzten Seite der
Faltrichtung, um zu verhindern, dass sich die Fihrungsschiene im Schnitt
verfangt.

Schneiden eines nicht unterstutzten Stammes
Zur Halfte sagen, dann den Stamm rollen und
von der gegenuberliegenden Seite schneiden.

Schneiden Sie einen unterstiitzten Baumstamm
Sagen Sie im Bereich A im Bild oben ein Drittel
von unten und zum Schluss von oben. Sagen
Sie im Bereich B vom oberen Drittel aus ab und
sagen Sie zum Schluss von unten ab.

Einen gefallten Baum entasten

Uberprifen Sie zunachst, in welche Richtung
das Glied gebogen ist. Machen Sie
anschlie3end einen flachen Schnitt auf der
komprimierten Seite, um ein Einreil3en des
Glieds zu verhindern. Die straffe Seite
durchschneiden.

Achten Sie auf den Ruckstol} eines
abgeschnittenen Astes, der komprimiert ist oder dem Druck
widersteht.

Beschneidung
Von unten schneiden, von oben abschlielRen




1. Verwenden Sie keine instabile Unterlage oder
Leiter.

2. Verbreiten Sie sich nicht zu sehr.
3. Schneiden Sie nicht Uber Schulterhohe.

4. Benutzen Sie immer beide Hande, um die
Sage festzuziehen.

A Der Bugstolfanger sollte beim Arbeiten mit der Kettensage immer
am Baumstamm angebracht werden. Schieben Sie den

Stachelstol3fanger mit dem hinteren Griff auf den Kofferraum. Schieben
Sie den vorderen Griff in Richtung der Schnittlinie. Der Stol3fanger mit
Spitze muss bei Bedarf so befestigt werden, dass er der Fihrung der
Sage folgt. Verwenden Sie beim Fallen von Bdumen und dicken Asten
einen StoAfanger mit Stacheln, um lhre Sicherheit zu gewahrleisten und
den Arbeitsaufwand und das Vibrationsniveau zu verringern.

Befindet sich ein Hindernis zwischen dem Schneidgut und der
Kettensage, schalten Sie die Maschine aus. Warten Sie, bis es
vollstandig stoppt. Benutzen Sie den Schutzhandschuh und entfernen Sie
die Barriere. Wenn die Kette entfernt werden muss, befolgen Sie die
Anweisungen im Installationsteil des Handbuchs. Nach Reinigung und
Neuinstallation sollte ein Test durchgeflhrt werden. Wenn Vibrationen
oder mechanische Gerausche festgestellt werden, stellen Sie bitte die
Verwendung ein und wenden Sie sich an lhren Handler.



8. WARTUNG

Stellen Sie vor der Reinigung, Inspektion oder Reparatur des Gerats sicher, dass
der Motor abgestellt und abgekunhlt ist. Ziehen Sie die Zundkerze ab, um ein
unbeabsichtigtes Starten zu verhindern.

Befolgen Sie die Anweisungen zur Durchfiihrung regelmaRiger Wartungsarbeiten,
praoperativer Verfahren usw

Tagliche Wartungsroutinen. Eine unsachgemafle Wartung kann schwere Schaden
an der Maschine verursachen.

Halten Sie lhre Kettensage immer in gutem Betriebszustand.

s Wartung nach jedem Gebrauch

1. Luftfilter

Staub auf der Oberflache des
Luftfilters kann entfernt werden,
indem Sie mit einer Ecke des Filters
auf eine harte Oberflache klopfen.
Um Schmutz auf den Sieben zu

entfernen, teilen Sie den Filter in
zwei Halften und bestreichen Sie ihn mit Benzin. Bei Verwendung von
Druckluft von innen blasen.

Um die Filterhalften zusammenzusetzen, driicken Sie auf die Kante, bis
ein Klicken zu horen ist.

2. Olhafen

Entfernen Sie die FUhrungsschiene und Uberprifen Sie den
Olanschluss auf Verstopfungen.
(1) Olanschluss




3.schneidendes Schwert

Wenn die Fuhrungsschiene demontiert ist, entfernen Sie das Sagemehl aus
der Schienennut und dem Fettloch.

Fetten Sie das Nasenritzel Uber das Einflllloch an der ~ ~
Spitze der Stange ein. \\\
(1) Schmieranschluss Q

(2) Schmieranschluss
(3) Kettenrad

4.Andere

Uberpriifen Sie, ob Kraftstofflecks und lockere Befestigungselemente vorhanden sind und ob
wichtige Teile beschadigt sind, insbesondere die Griffverbindungen und die
Flhrungsschienenbaugruppe. Wenn Sie Mangel feststellen, wenden Sie sich unbedingt an
den Kundendienst

Pfliigen Sie sie, bevor Sie die Maschine erneut verwenden.




m RegelmaBige Servicepunkte

1. Zylinderrippen

Staub, der sich zwischen den Zylinderrippen festsetzt, fihrt zu einer
Uberhitzung des Motors. Uberpriifen und reinigen Sie regelmaRig die
Zylinderrippen, nachdem Sie den Luftfilter und die Zylinderabdeckung
entfernt haben. Stellen Sie beim Einbau der Zylinderabdeckung sicher,

dass die Schaltkabel und Tullen richtig platziert sind.

2. Kraftstofffilter
(a) Entfernen Sie den Filter mit einem Drahthaken
aus der Einfllloffnung.
(b) Zerlegen Sie den Filter und waschen Sie ihn
mit Benzin oder ersetzen Sie ihn bei Bedarf durch
einen neuen.
(c) Halten Sie nach dem Entfernen des Filters das
Ende des Saugrohrs mit einer Zange fest.

3. Zindkerze

Reinigen Sie die Elektroden mit einer Drahtblrste und stellen Sie den

Abstand bei Bedarf auf 0,6 mm — 0,7 mm ein.

4. Ritzel

Zindkerzentyp: NGK BPMR7A

Auf Risse und Ubermafigen Verschleild prifen, der den Kettenantrieb
beeintrachtigt. Wenn der Verschleil} fortgeschritten ist, wenden Sie sich fur
den Austausch an die Wartung Ihres Handlers oder Importeurs. Montieren

Sie niemals eine neue Kette auf ein abgenutztes
Kettenrad oder eine abgenutzte Kette auf ein neues
Kettenrad.

1. HoopE
2. Waschmaschine
3. Nadellager

4. Kupplungstrommel
5. Vordere und hintere Stolddampferfeder

Ersetzen Sie die Feder, wenn sie verformt ist

1

2 3 4

Verwenden Sie nur die in dieser Anleitung angegebenen Ersatzteile. Die
Verwendung des anderen Ersatzteils kann zu schweren Verletzungen

fuhren.




Standards zum Scharfen von Schneidzihnen:

Kette

FUr einen reibungslosen und sicheren Betrieb ist es
A sehr wichtig, die Kette stets scharf zu halten.

Seine Schneidzahne mussen gescharft werden,
wenn:

« Sagemehl wird pulverférmig.

* Bendtigt zusatzliche Kraft zum Schneiden.
* Der Schnitt verlauft nicht gerade.

* Vibration nimmt zu.

* Der Kraftstoffverbrauch steigt.

'4}&13};

A Tragen Sie unbedingt schnittsichere Schutzhandschuhe.

9. WARTUNG DER KETTE UND DER FUHRUNGSSCHIENE

Verwenden Sie eine Rundfeile in der fur Ihre Kette geeigneten GroRde.
Uberprifen Sie die GréRe und den Typ der Kette und halten Sie eine
Feile bereit, die diesen Mal3en entspricht, um eine gute Scharfung zu

gewahrleisten.

Legen Sie lhre Feile auf die Kette und schieben Sie sie nach vorne.
Behalten Sie die Position der Datei bei, wie in der Abbildung unten

dargestellt.

Uberpriifen Sie nach dem Scharfen jedes Schneidzahns den

Tiefenmesser und feilen Sie ihn wie abgebildet auf die entsprechende

Ebene.

Achten Sie darauf, den vorderen Anschlag zu schliel’en, um das Risiko

eines Kettenruckschlags oder -bruchs zu verringern.

Stellen Sie sicher, dass jeder Zahn die gleiche Lange und den gleichen

Kantenwinkel hat wie abgebildet.



Feilendur Winkel der Unterer Tiefen
hmesse oberen ; lei inkel (55° eSS
c Winkel eigungswinkel (55°)
r Platte or.
' N ='-1 \
- Hisom
Schrauben Neigung L ==
drehwinkel swinkel Seitenwinkel
+
Kettentyp - | -
2 31 30° 10° 0.025

Tiefenmesser

Kalk

Fiuhrungsschiene

* Drehen Sie die Schiene gelegentlich um, um eine teilweise und
ungleichmafige Abnutzung von Kette und Schiene zu vermeiden.

» Die Stangenschiene sollte immer quadratisch sein. Uberpriifen Sie die
Stangenschiene auf Verschleif3. Bringen Sie ein Lineal an der Stange und der
Aul3enseite eines Frasers an. Wenn zwischen ihnen eine Licke besteht, ist
die Spur normal. Ansonsten ist die Stangenschiene verschlissen. Diese
Leiste muss korrigiert oder ersetzt werden.

[1)_‘F|

| e e ol

|
(3)/5'

S —

2
g

(1) Regel(2) Lucke(3) Keine Lucke. (4) Kettenneigung




A AUFMERKSAMKEIT
Die Tabelle enthalt eine Liste aller moglichen Kombinationen zwischen der
Stange und der Kette und gibt an, welche an jedem Spielautomaten
verwendet werden kdnnen, Spielhallen mit dem Symbol ,*“.

Neigung Flhrungsschiene Kette
Kettenschritt Lange Hetzen Ref. Ritzel Ref. Links MG246 MG252
[Zoll/mm]
00.058 OregonN OregonN
0.325 Zoll 16”/40cm 20”/1"5 mm 168PXBK095 10 21BPX066X 66 * *
00.058 OregonN OregonN
0.325 Zoll 18”/45cm 20”/1"5 mm 188PXBK095 10 21BPX072X 72 * *
00.058 OregonN OregonN
0.325 | 20°/50cm| 7014 5 mm |208PxBK095 | 10 p1BPXO78X 78 ’ ’

Verwenden Sie nur von lhrem Referenzzentrum zugelassene Schienen- und
Kettenkombinationen. Benutzen Sie die Maschine niemals fir eine nicht
angegebene Aufgabe und verwenden Sie keine nicht zugelassenen
Komponenten. Es kann zu schweren Schaden und Verletzungen des
Benutzers oder Dritter kommen.

10. LAGERUNG

1. Leeren Sie den Kraftstofftank.
2. Leeren Sie den Oltank.
3. Reinigen und warten Sie das gesamte Gerat.

4. Bewahren Sie das Gerat an einem trockenen Ort aufRerhalb der
Reichweite von Kindern auf.




11. ENTSORGUNG UND UMWELTSCHUTZ

Schatten Sie Uberschussiges Kettenschmiermittel oder 2-Takt-
Kraftstoffgemisch niemals in die Kanalisation oder ins Erdreich, sondern
entsorgen Sie es fachgerecht und umweltfreundlich, zum Beispiel bei
einer Sondersammelstelle oder einer Mulldeponie.

Sollte Ihr Gerat irgendwann einmal nicht mehr funktionieren oder Sie es
nicht mehr bendtigen, entsorgen Sie das Gerat nicht Gber den Hausmduill,
sondern entsorgen Sie es umweltgerecht. Entleeren Sie die Ol-
/Schmiermittel- und Kraftstofftanks vollstandig und entsorgen Sie den
Abfall an einer speziellen Sammelstelle oder Deponie. Entsorgen Sie das
Gerat aulRerdem bei einer entsprechenden Sammel-

/Recyclingstelle. Auf diese Weise konnen Kunststoff- und

Metallteile getrennt und recycelt werden. Informationen |

zur Entsorgung von Materialien und Geraten erhalten Sie &\ ﬁ
bei Ihrer 6rtlichen Verwaltung. LN "

12. GARANTIE

Fir dieses Benzingerat gewahrt das Unternehmen dem Endverbraucher
— unabhangig von den Verpflichtungen des Handlers aus dem
Kaufvertrag — folgende Garantien:

Die Gewabhrleistungsfrist betragt 24 Monate ab Lieferung des Gerates,
die durch den Original-Kaufbeleg nachgewiesen werden muss. Bei
gewerblicher Nutzung und Mietnutzung verkurzt sich die
Gewabhrleistungsfrist auf 12 Monate. Ausgenommen von dieser Garantie
sind Verschlei3teile und Mangel, die durch die Verwendung von
ungeeignetem Zubehdr, Reparaturen mit Teilen, die keine Originalteile
des Herstellers sind, Gewaltanwendung, Stol3e und Bruch sowie
ubermaliige Motoruberlastung entstehen. Der Garantieersatz umfasst nur
defekte Teile, nicht komplette Gerate. Garantiereparaturen werden
ausschlie3lich von autorisierten Handlern oder dem Kundendienst des
Unternehmens durchgefuhrt. Im Falle eines Eingriffs durch nicht
autorisiertes Personal erlischt die Garantie.

Samtliche Versand- bzw. Versandkosten sowie etwaige sonstige
Folgekosten gehen zu Lasten des Kunden.



13. FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM

URSACHE

LOSUNG

1) Startfehler

-Ersetzen Sie den Kraftstoff,
wenn Sie Wasser oder eine
andere Mischung minderer

Qualitat finden.

-Uberpriifen Sie, ob der
Motor Uberflutet ist.

-Uberpriifen Sie die
Zindkerze

- Durch geeigneten Kraftstoff
ersetzen.

-Entfernen und entfernen Sie
das Zindkerzenkabel.
-Ziehen Sie dann den
Anlasser erneut ohne
Grundierung.

- Durch ein neues ersetzen.

2) Mangelnde
Leistung/schlechte
Beschleunigung/rauer
Leerlauf

-Uberpriifen Sie den
Kraftstoff auf Wasser oder
eine Mischung minderer
Qualitat.

-Uberpriifen Sie den Luftfilter
auf Verstopfungen

-Uberprifen Sie den
Vergaser auf falsche
Einstellungen.

- Durch geeigneten Kraftstoff
ersetzen.

Sauber

Setzen Sie die
Nadelgeschwindigkeit zurlick

3) Das Ol tritt nicht aus

-Uberpriifen Sie, ob das Ol
minderwertig ist

-Uberpriifen Sie den Olkanal
auf Verstopfungen

Ersetzen

Sauber

Wenn das Gerat zusatzliche Wartung erfordert, wenden Sie sich an eine autorisierte
ANOVA-Serviceeinrichtung in Ihrer Nahe.




14. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modell MG246 MG252
Verschiebung: 45cm’ 52cm’
Maximale Motorleistung: 1,7 kKW 2,1 kW

Mischung (bleifreies Benzin

Kraftstoff 40: Zweitaktd! 1)
Treibstofftank Kapazitat: 550 ml 550 mi
Kettendl: SAE 10-30 SAE 10-30
Fassungsvermégen des Oltanks: 260 ml 260 ml
Vergaser: Membran Membran
Leerlaufdrehzahlbereich: 3000i300min'1
Maximale Geschwindigkeit mit Schneidsystem 10300 min”"
Maximale Kettengeschwindigkeit: 21m/s 21m/s
Zindanlage: Elektrische Spule
Zindkerze: BOSCH L8RTF/ CHAMPION RCJ7Y
. Mechanische Olpumpe mit
Olzufuhrsystem:

Verstellung

Ritzelzahne x Neigung:

6T x 9,525 mm (0,325

Trockengewicht (ohne Flhrungsschiene und Kette, leere

Tanks): bkg bkg
Deklarierter Schallleistungspegel LWAd 117dB(A) 117dB(A)
Messerkopf:

Schwert Anova Anova
Kerl: Mit Ritzel laminiert
GrolRe: 18" 18"
Schnittlange: 45cm 45cm
Sah Kette

Kerl: Anova 18"

Kettenteilung:

8,255 mm (0,325 Zoll)

Kaliber:

1,47 mm (0,058 Zoll)

Die Spezifikationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden




15. EG-KONFORMITATSERKLARUNG

VERTRIEBSGESELLSCHAFT

MILLASUR, SL

RUA EDUARDO PONDAL, Nr. 23 PISIGUEIRO AMNOVIL

15688 OROSO - A CORUNA
SPANIEN

EG-KONFORMITATSERKLARUNG

In Ubereinstimmung mit den verschiedenen CE-Richtlinien wird
hiermit bestatigt, dass die in diesem Dokument bezeichnete Maschine
aufgrund ihrer Konstruktion und Konstruktion sowie gemafl dem vom
Hersteller aufgedruckten CE-Zeichen den einschlagigen und
grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen entspricht .
der oben genannten EG-Richtlinien. Diese Erklarung bestatigt, dass das
Produkt das CE-Symbol tragen darf.

Im Falle einer Anderung der Maschine und dieser Anderung, die
nicht vom Hersteller genehmigt und dem Handler mitgeteilt wurde,
verliert diese Erklarung ihren Wert und ihre Gultigkeit.

Maschinenname: KETTENSAGE
Modell/e: M246

Anerkannter und genehmigter Standard, dem es entspricht:

Richtlinie 2006/42/EG

Getestet nach:
IN ISO11681-1:2011

Firmenstempel

=
Mmilllasur

Ria Eduardo Ponda!, n” 23
Pol. Ind. Sigiiziro - 15682 Oroso — A Coruita
TIf. 931 696465 / Fax. 981 690661

11.10.2016



VERTRIEBSGESELLSCHAFT

MILLASUR, SL

RUA EDUARDO PONDAL, Nr. 23 PISIGUEIRO AMNOVTIL

15688 OROSO - A CORUNA
SPANIEN

EG-KONFORMITATSERKLARUNG

In Ubereinstimmung mit den verschiedenen CE-Richtlinien wird
hiermit bestatigt, dass die in diesem Dokument bezeichnete Maschine
aufgrund ihrer Konstruktion und Konstruktion sowie gemafl dem vom
Hersteller aufgedruckten CE-Zeichen den einschlagigen und
grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen entspricht .
der oben genannten EG-Richtlinien. Diese Erklarung bestatigt, dass das
Produkt das CE-Symbol tragen darf.

Im Falle einer Anderung der Maschine und dieser Anderung, die
nicht vom Hersteller genehmigt und dem Handler mitgeteilt wurde,
verliert diese Erklarung ihren Wert und ihre Gultigkeit.

Maschinenname: KETTENSAGE
Modell/le: M252

Anerkannter und genehmigter Standard, dem es entspricht:

Richtlinie 2006/42/EG

Getestet nach:
EN ISO 11681-1:2011

Firmenstempel

T
Mmilllasur

Ria Eduardo Ponda!, n” 23
Pol. Ind. Sigiiziro - 15682 Oroso — A Coruiia
TIf. 931 696465 / Fax. 981 690661
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	MG246:113 dB(A)
	EMPFOHLENES MISCHVERHÄLTNIS BENZIN 40:ÖL 1
	■WIE MAN KRAFTSTOFF MISCHT
	■ UM DEN MOTOR ZU STARTEN
	Heißer Start:
	Um den Motor sofort nach dem Abstellen warm zu starten, befolgen Sie die Schritte 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 10 - 11 des oben genannten Verfahrens und stellen Sie sicher, dass die Primerbirne nur 2-3 Mal aktiviert wird.
	■ÖLVERSORGUNG PRÜFEN
	■KUPPLUNGSFUNKTIONSPRÜFUNG
	■ VERGASEREINSTELLUNG
	Nadel H –1/4 Nadel L –1/4
	■KETTENBREMSE
	So überprüfen Sie die Kettenbremse:
	■ Rückschlagschutz
	■ einen Baum fällen
	■SCHNEIDEN UND ENTLASSEN VON STAMMEN
	Schneiden eines nicht unterstützten Stammes
	Schneiden Sie einen unterstützten Baumstamm
	Einen gefällten Baum entasten

	■ Wartung nach jedem Gebrauch
	1. Luftfilter
	Staub auf der Oberfläche des Luftfilters kann entfernt werden, indem Sie mit einer Ecke des Filters auf eine harte Oberfläche klopfen. Um Schmutz auf den Sieben zu entfernen, teilen Sie den Filter in zwei Hälften und bestreichen Sie ihn mit Benzin. Be...
	Um die Filterhälften zusammenzusetzen, drücken Sie auf die Kante, bis ein Klicken zu hören ist.
	2. Ölhafen
	3. schneidendes Schwert

	■ Regelmäßige Servicepunkte
	1. Zylinderrippen
	2. Kraftstofffilter
	3. Zündkerze
	4. Ritzel
	Standards zum Schärfen von Schneidzähnen:


