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ÜBER DIESE ANLEITUNG 
Bitte beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit anderer die Informationen in dieser 
Anleitung und auf dem Gerät. 

• Dieses Handbuch enthält Anweisungen zur Verwendung und Wartung. 
• Nehmen Sie dieses Handbuch mit, wenn Sie an der Maschine arbeiten. 
• Der Inhalt ist zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. 
• Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen, ohne dass dadurch 

unsere rechtlichen Verpflichtungen berührt werden. 
• Dieses Handbuch ist als integraler Bestandteil zu betrachten.Produkt und muss im Falle 

einer Leihe oder eines Weiterverkaufs bei ihm verbleiben. 
• Bei Verlust oder Beschädigung bitten Sie Ihren Händler um ein neues Handbuch. 

LESEN SIE DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIE MASCHINE VERWENDEN 
Um sicherzustellen, dass Ihr Gerät die besten Ergebnisse liefert, lesen Sie die Nutzungs- und 
Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden. 

WEITERE WARNHINWEISE: 
Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Schäden an der Maschine oder anderen Gegenständen 
kommen. 
Die Anpassung der Maschine an neue technische Anforderungen kann zu Abweichungen zwischen 
dem Inhalt dieser Anleitung und dem gekauften Produkt führen. 

 
Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch. Die Nichtbeachtung dieser 
Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen. 

 
Bei diesem Gerät handelt es sich um eine Benzinkettensäge, die für den Einsatz durch eine einzelne 
Person bei Forstarbeiten konzipiert ist. Dieses Werkzeug ist für die Verwendung mit der rechten 
Hand am hinteren Griff und der linken Hand am vorderen Griff konzipiert. Der Bediener muss die 
Anweisungen in diesem Handbuch lesen und verstehen und geeignete persönliche Schutzausrüstung 
(PSA) verwenden, bevor er dieses Werkzeug verwendet. Dieses Werkzeug ist nicht zum Schneiden 
von Materialien wie Gummi, Stein, Metallen oder Holzprodukten geeignet, die Fremdkörper (wie 
Schrauben oder Bits) enthalten. 

Das Unternehmen MILLASUR gratuliert Ihnen zur Wahl unseres Produkts und garantiert Ihnen 
die Unterstützung und Zusammenarbeit, die unsere Marke seit jeher auszeichnen. 
Diese Maschine ist für eine langjährige Lebensdauer und einen hohen Nutzen ausgelegt, wenn 
sie gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verwendet wird. Wir empfehlen Ihnen 
daher, diese Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen und alle unsere Ratschläge zu befolgen. 
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WARNUNG! AUFMERKSAMKEIT! GEFAHR! 
GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN ODER DES TODES. Weist auf Anweisungen 
hin, die befolgt werden müssen, um Unfälle zu vermeiden, die zu schweren oder 
tödlichen Verletzungen führen können. 

WICHTIG! 
WICHTIGE INFORMATIONEN, DIE ZU BEACHTEN SIND. 
Zeigt die Anweisungen an, die befolgt werden müssen, um mechanische Ausfälle, 
Brüche oder Schäden zu vermeiden. 

NOTIZ 
NÜTZLICHE TIPPS. 
Kennzeichnet nützliche Tipps zur einfachen Handhabung des Produkts. 

HINWEISE ZU DEN WARNARTEN IN DIESEM HANDBUCH: 
Die Anweisungen, die unter den Warnhinweisen in diesem Handbuch erscheinen, sind mit einem 
Symbol gekennzeichnet und beziehen sich auf die kritischen Punkte, die berücksichtigt werden 
müssen, um mögliche Verletzungen zu verhindern; Lesen und befolgen Sie daher alle Anweisungen 
sorgfältig. 

Achten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Ihrer Mitmenschen besonders auf die Anweisungen, 
denen folgende Symbole und Wörter vorangestellt sind: 
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EINS. POSITION DER PARTEIEN 
 

1. Kette 2. Spaten 
3. Schützend vor den Händen 4. Lampe Vergasergrundierung 
5. AuslösenBeschleunigung 6. Block Gaspedalauslöser 
7. Hinterer Griff 8. Vorgesetzter des Luftfilters 
9. Schraubverschluss Sicherheit 10. Starthebel 
11. Vorderer Griff 12. Öllagerung 
13. Benzintank 14. Schwertscheide 
15. Kupplungsdeckel 16. Vergaserzylinder 
17. Motorschalter 

 

WARNUNG! 
Dieses Elektrowerkzeug erzeugt während des Gebrauchs ein elektromagnetisches Feld. 
Dieses Magnetfeld könnte aktive und passive medizinische Implantate stören. Um das 
Risiko lebensgefährlicher Verletzungen zu verringern, empfehlen wir allen Trägern 
medizinischer Implantate, vor der Verwendung dieses Geräts ihren Arzt und den 
Implantathersteller zu konsultieren. 
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Kettenöl-Einstellanzeige. 
„MIN“ reduziert den Ölfluss 
„MAX“ erhöht den Ölfluss. 
Standort: Unterseite des Fensterladens. 

 
GEFAHR ODER 
WARNUNG. 

 
WARNUNG! VORSICHT 
VOR RÜCKSCHLÄGEN. 

VERMEIDEN SIE DEN 
KONTAKT MIT DER 
SCHWERTSPITZE. 

BENUTZEN SIE 
SCHUTZGEHÖR- UND 
AUGENSCHUTZ. 

 
LESEN SIE DIE 
ANWEISUNGEN. 

DIE 
SCHWERTSPITZENBEFES
TIGUNG VERHINDERT 
RÜCKSCHLÄGE. 

BENUTZEN SIE DIE 
KETTENSÄGE NICHT 
NUR MIT EINER 
HAND. 

HALTEN SIE DIE 
KETTENSÄGE MIT 
BEIDEN HÄNDEN. 

EINE DIAGONALE LINIE 
DURCH EIN SYMBOL 
BEDEUTET „VERMEIDEN“ 
ODER„VERBOTEN“. 

WARNUNG! 
Versuchen Sie niemals, das Produkt anzupassen. Wenn Sie die Maschine modifizieren oder 
verwenden, ohne die Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen, erlischt die Garantie. 

Verschlussanzeige. 
Durch Ziehen des Hebels wird der 
Verschluss geschlossen. 
Standort: Hinten rechts am Auto. 

 

ZWEI. DEFINITION DER SICHERHEITSSYMBOLE 
 

 

 

 

WICHTIG! 
Wenn die auf dem Gerät aufgedruckten Warnhinweise beschädigt oder 
verschmutzt sind und nicht mehr lesbar sind, müssen Sie sich an den Händler 
wenden, der Ihnen das Gerät verkauft hat, um neue Aufkleber zu bestellen und 
diese an den entsprechenden Stellen anzubringen. 

 

 

DREI. ERLÄUTERUNG DER AUF DEM GERÄT AUFGEDRUCKTEN SYMBOLE 

Um eine gute Wartung und einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten, sind die Symbole auf der 
Maschine aufgedruckt. Befolgen Sie diese Anweisungen und stellen Sie sicher, dass Sie keine Fehler 
machen. 

 

 
Einlass für Kraftstofftank 
Einbauort: Tankdeckel. 

 
Einlass für den Öltank. 
Standort: Öleinfülldeckel. 

 

 
Anzeige wechseln. 
Wenn Sie den Schalter auf die 
Position „0“ (STOP) stellen, wird der 
Motor gestoppt. 
Standort: hinten links am Auto.  
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VIER. SICHERHEITSMASSNAHMEN 

• VOR DER VERWENDUNG DER MASCHINE: 

a. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, um zu verstehen, wie Sie 
die Maschine richtig verwenden. 

b. Verwenden Sie dieses Produkt niemals unter Alkoholeinfluss, wenn Sie 
aufgrund der Einnahme von Medikamenten müde oder schläfrig sind oder 
in anderen Fällen, in denen die Möglichkeit besteht, dass Ihr 
Urteilsvermögen beeinträchtigt ist oder Sie nicht in der Lage sind, es zu 
verwenden. das Gerät richtig und sicher zu verwenden. 

c. Vermeiden Sie es, das Gerät in geschlossenen Räumen einzuschalten. 
Abgase enthalten Kohlenmonoxid, das gesundheitsschädlich ist. 

d. Benutzen Sie das Gerät niemals unter den unten beschriebenen 
Umständen: 
1. Wenn der Boden rutschig ist oder ein anderer Zustand vorliegt, der 

eine stabile Haltung verhindern könnte. 
2. Nachts, bei starkem Nebel oder zu jeder Zeit, in der Ihr Sichtfeld 

möglicherweise eingeschränkt ist und es schwierig ist, den Bereich 
klar zu sehen. 

3. Bei Gewitter, während eines Gewitters, in Perioden mit starkem Wind 
oder zu jeder anderen Zeit, wenn das Wetter extreme Bedingungen 
aufweist, bei denen die Ausrüstung nicht verwendet werden kann. 

e. Wenn Sie dieses Gerät zum ersten Mal verwenden, lassen Sie sich vor 
Beginn der Arbeiten von einem erfahrenen Bediener in die Bedienung 
einweisen. 

f. Schlafmangel, Müdigkeit oder körperliche Erschöpfung führen zu einer 
verkürzten Aufmerksamkeitsspanne, was zu Unfällen oder Verletzungen 
führen kann. Verwenden Sie das Gerät für Sitzungen von nicht mehr als 10 
Minuten und ruhen Sie sich zwischen den Arbeitssitzungen 10 bis 20 
Minuten aus. Versuchen Sie, nicht mehr als 2 Stunden am Tag zu arbeiten. 

g. Bewahren Sie dieses Handbuch griffbereit auf, damit Sie bei Fragen darauf 
zurückgreifen können. 

h. Legen Sie dieses Handbuch unbedingt bei, wenn Sie das Gerät verkaufen, 
verleihen oder an eine andere Person weitergeben. 

 
Position der Schraube H. 
Position der Schraube L 
Position der Motorleerlauf-
Einstellschraube 
Standort: hinten links 

 
 
 
Kettenbremse: 
Vorwärts: Bremse 
blockiert 
Rückwärtsgang: Bremse 
gelöst 

 
 
 
 
Motorstarthebel 
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i. Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, die die Anweisungen in diesem 
Handbuch nicht verstehen, das Gerät zu benutzen. 

 

• ARBEITSGERÄTE UND BEKLEIDUNG 

a. Bei der Verwendung dieses Produkts müssen Sie geeignete Kleidung und andere 
Schutzausrüstung tragen, wie unten beschrieben: 
1. Helm 
2. Brille oder Visier 
3. Arbeitshandschuhe 
4. Rutschfeste Stiefel 
5. Ohrschutz 

b. Sie sollten bei sich haben: 
1. Werkzeuge und entsprechendes Zubehör. 
2. Benzin und Öl aufbewahren. 
3. Arbeitsplatzmarkierungen (Seil, Schilder etc.) 
4. Pfeife (für Notfälle) 
5. Axt oder Säge (um Hindernisse zu beseitigen) 

c. Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie weite Hosen oder Sandalen tragen 
oder barfuß sind. 

• WARNUNG ZUM HANDHABUNG VON KRAFTSTOFF 
a. Der Motor dieses Produkts ist für den Betrieb mit gemischtem Kraftstoff ausgelegt, der leicht 

entflammbares Benzin enthält. Lagern oder füllen Sie Ihren Kraftstofftank niemals in der Nähe 
von Öfen, Öfen, offenem Feuer, elektrischen Funken, Schweißfunken oder anderen Wärme- 
oder Feuerquellen, die Benzin entzünden könnten. 

b.  Rauchen beim Bedienen von Geräten oder beim Befüllen des Kraftstofftanks 
ist äußerst gefährlich.Halten Sie brennende Zigaretten stets vom Gerät fern. 

c. Lassen Sie beim Befüllen des Tanks immer den Motor ausgeschaltet und 
überprüfen Sie vor dem Starten den Bereich, um sicherzustellen, dass keine 
Funken oder Feuer vorhanden sind. 

d. Wenn beim Nachfüllen des Tanks Kraftstoff verschüttet wird, wischen Sie den verschütteten 
Kraftstoff mit einem trockenen Tuch auf, bevor Sie den Motor starten. 

e. Stellen Sie nach dem Befüllen des Tanks sicher, dass der Tankdeckel fest verschlossen ist und 
bringen Sie die Maschine vor dem Anlassen des Motors an einen Ort, der mindestens 3 Meter 
von der Tankstelle entfernt ist. 

NOTIZ: 
Wenn sich der Kraftstoff im Produkt entzündet, löschen Sie ihn mit einem 
trockenen chemischen Feuerlöscher. 

• VOR DEM STARTEN DES MOTORS 
a. Überprüfen Sie den Arbeitsbereich, das zu schneidende Objekt und die Schnittrichtung. Wenn 

Hindernisse vorhanden sind, entfernen Sie diese. 
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b. Beginnen Sie niemals mit dem Schneiden, ohne einen freien Bereich, einen sicheren Halt und 
einen geplanten Rückzug vom Weg des zu fällenden Baumes. 

c. Treffen Sie Vorsichtsmaßnahmen und halten Sie Unbeteiligte und Tiere vom Arbeitsbereich 
fern. Sein Durchmesser sollte das 2,5-fache der Höhe des zu schneidenden Objekts betragen. 

d. Überprüfen Sie die Ausrüstung auf verschlissene, lose oder beschädigte Teile. Benutzen Sie 
niemals Geräte, die beschädigt, falsch eingestellt, unvollständig oder schlecht 
zusammengebaut sind. Stellen Sie sicher, dass die Kette stoppt, wenn Sie das Gaspedal 
loslassen. 

 
• STARTEN DES MOTORS 

a. Stellen Sie sicher, dass der Frontschutz keine Beschädigungen aufweist und keine sichtbaren 
Mängel, wie z. B. Risse, aufweist. 

b. Lösen Sie die Kettenbremse, indem Sie den vorderen Handschutz zum vorderen Griff ziehen. 
c. Halten Sie die Kettensäge bei laufendem Motor immer mit beiden Händen. Halten Sie es fest, 

wobei Ihr Daumen und Ihre Finger die Griffe umfassen. 
d. Halten Sie Körperteile vom laufenden Motor fern. 
e. Stellen Sie vor dem Starten des Motors sicher, dass die Kette nichts berührt. 

BETRIEB: 

Halten Sie die Kettensäge mit der rechten Hand am hinteren Griff und der linken Hand am 
vorderen Griff. Wenn Sie die Maschine auf dem Kopf halten, besteht erhöhte 
Verletzungsgefahr. Verwenden Sie immer den Stoßfänger mit Spikes, um mit dem Schneiden 
von Ästen oder Bäumen zu beginnen. Es bietet einen Stützpunkt und kann Ihre Sicherheit 
erhöhen sowie Vibrationen und Arbeitsbelastung reduzieren. 
Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Öl und Kraftstoff. 
Berühren Sie niemals den Schalldämpfer, die Zündkerze oder andere 
Metallteile des Motors, während dieser läuft oder wenn Sie den Motor 
gerade abgestellt haben. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu 
schweren Verbrennungen oder Stromschlägen führen. 
Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie kleine Büsche oder junge Bäume 
schneiden. Das dünne Material kann sich in der Kette verfangen und auf Sie 
zufliegen oder dazu führen, dass Sie das Gleichgewicht verlieren. 
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen stromführenden Ast abschneiden, da 
dieser wegfliegen und Sie treffen könnte. 
Überprüfen Sie den Baum, um sicherzustellen, dass er keine toten Äste hat, 
die beim Fällen herunterfallen könnten. 
Stellen Sie immer den Motor ab, bevor Sie die Maschine einlagern. 
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WARNUNG! 
Ein Rückschlag kann auftreten, wenn die Spitze der Schiene einen Gegenstand berührt 
oder wenn das zu schneidende Holz sich zusammenschließt und die Kette einklemmt. In 
manchen Fällen kann der Kontakt mit der Stangenspitze zu einer schnellen und 
unerwarteten Bewegung auf den Bediener zu. Wenn sich die Kette oben in der Schiene 
verfängt, kann sich das Gerät heftig auf den Bediener zubewegen. Beide Reaktionen 
können dazu führen, dass Sie die Kontrolle über die Kettensäge verlieren, was zu schweren 
Verletzungen führen kann. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die in die Kettensäge 
integrierten Schutzvorrichtungen. Kettensägenbetreiber sollten die folgenden Maßnahmen 
ergreifen, um sicherzustellen, dass die Arbeit frei von Unfällen oder Verletzungen ist. 

 
 

 

 
 

• VORSICHTSMASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG EINES RÜCKSPRUNGS 
 

 
a. Wenn Sie verstehen, wie Rückschläge entstehen, können Sie Unfälle reduzieren oder 

verhindern. 
b. Halten Sie die Kettensäge bei laufendem Motor mit der rechten Hand am hinteren Griff und 

der linken Hand am vorderen Griff fest. Halten Sie es fest, wobei Ihr Daumen und Ihre Finger 
die Griffe umfassen. Ein fester Griff verringert das Risiko eines Rückschlags und behält die 
Kontrolle über die Kettensäge. Lassen Sie das Auto nicht los. 

c. Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich frei von Hindernissen ist. Achten Sie beim Betrieb 
der Kettensäge darauf, dass die Schwertspitze nicht mit Baumstämmen, Ästen oder anderen 
Hindernissen in Berührung kommt. 

d. Hochgeschwindigkeitsschneiden. 
e. Greifen oder schneiden Sie nicht über Ihre Schultern. 
f. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zum Schärfen und Warten Ihrer Kettensäge. 
g. Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Stangen und Ketten oder gleichwertige Produkte. 

WARNUNG! 
Es ist notwendig, die nationalen Rechtsvorschriften zur Beschränkung der Verwendung von 
Kettensägen einzuhalten. Bei längerem Gebrauch dieser Maschine ist der Benutzer 
Vibrationen ausgesetzt und kann zum Auftreten eines Vibrations-Weißfinger-Syndroms 
führen. Um das Risiko einer Erkrankung zu verringern, tragen Sie Handschuhe und halten 
Sie Ihre Hände warm. Wenn Symptome des Weißfingersyndroms auftreten, suchen Sie 
sofort einen Arzt auf. Zu den Symptomen gehören Taubheitsgefühle, Taubheitsgefühle in 
den Händen oder Armen, Kribbeln oder Jucken, Schmerzen, Kraftlosigkeit und 
Veränderungen der Hautfarbe oder des Hautzustands. Diese Symptome treten 
normalerweise an den Fingern, Händen oder Handgelenken auf. Bei niedrigen 
Temperaturen steigt das Risiko. Um Schäden oder schwere Verletzungen zu vermeiden, 
wird eine tägliche Inspektion vor dem Gebrauch und nach dem Fallenlassen der Maschine 
oder nach einem Aufprall empfohlen. 
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WARNUNG! 
Metallteile können unmittelbar nach dem Abstellen des Motors sehr hohe Temperaturen 
erreichen. 
Alle Wartungsarbeiten, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, müssen von einem 
autorisierten Händler durchgeführt werden. 

WARNUNG! 
Stellen Sie den Motor ab, lassen Sie ihn abkühlen und befestigen Sie die Ausrüstung, bevor 
Sie sie in einem Fahrzeug verstauen. Lagern Sie Geräte und Brennstoff an einem Ort, an 
dem die Dämpfe nicht in die Nähe von Funken oder offenen Flammen von Kesseln, 
Motoren oder elektrischen Schaltern usw. gelangen können. 

 
• WARTUNG 
Um Ihr Produkt in optimalem Zustand zu halten, führen Sie regelmäßig die in diesem Handbuch 
beschriebenen Wartungs- und Inspektionsaufgaben durch. 
Stellen Sie sicher, dass Sie den Motor abstellen, bevor Sie Wartungs- oder Inspektionsarbeiten 
durchführen. 

 

 

• TRANSPORT 
Transportieren Sie das Gerät immer mit ausgeschaltetem Motor, abgedeckter Motorhacke und OHNE den 
Schalldämpfer in Richtung Ihres Körpers. 
Ziehen Sie die Öl- und Kraftstofftankdeckel fest, um ein Auslaufen von Öl und Kraftstoff während des 
Transports zu verhindern. 

 
• LAGERUNG 

 

a. Mit allen Sicherheitsvorkehrungen lagern. Stellen Sie die Maschine so auf, dass ein scharfer 
Gegenstand Passanten nicht verletzen kann. Außerhalb der Reichweite von Kindern 
aufbewahren. 

b. Leeren Sie den Kraftstofftank, bevor Sie das Gerät einlagern. Starten Sie den Motor und lassen 
Sie ihn laufen, bis er stoppt. Reinigen Sie das Gerät, bevor Sie es lagern. Achten Sie besonders 
auf den Lufteinlassbereich und stellen Sie sicher, dass dieser frei von Schmutz ist. Verwenden 
Sie zum Reinigen von Kunststoffoberflächen ein mildes Reinigungsmittel und einen Schwamm. 

c. Lagern Sie Geräte oder Kraftstoff nicht in einem geschlossenen Bereich, in dem 
Kraftstoffdämpfe Funken oder offene Flammen von Kesseln, Elektromotoren usw. erreichen 
können. 

d. An einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. 
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NOTIZ: 
Es ist wichtig, die Bildung von Harzablagerungen an wesentlichen Teilen des 
Verbrennungssystems wie Vergaser, Kraftstofffilter, Kraftstoffleitung oder 
Kraftstofftank zu vermeiden. Gemische aus Benzin und Alkohol (bekannt als 
„Gasohol“) oder die Verwendung von Ethanol oder Methanol können 
Feuchtigkeit anziehen, was bei der Lagerung zur Entmischung und 
Säurebildung führt. Saure Gase könnten bei der Lagerung das 
Verbrennungssystem von Motoren beschädigen. 

 
• WEITERE SICHERHEITSHINWEISE 

* Benutzen Sie die Kettensäge niemals mit einer Hand! Die Verwendung der Kettensäge mit nur 
einer Hand kann zu sehr schweren Verletzungen des Bedieners und/oder umstehender 
Personen führen. Die Kettensäge ist für die Verwendung mit zwei Händen konzipiert. 

* Müdigkeit und körperliche Erschöpfung führen zu Unaufmerksamkeit. Seien Sie vor 
Ruhezeiten und vor Arbeitsende besonders aufmerksam. Benutzen Sie die Kettensäge nicht, 
wenn Sie körperlich erschöpft sind. 

* Sie müssen Schutzkleidung tragen, die von Sicherheitsorganisationen, behördlichen 
Vorschriften oder Ihrem Arbeitgeber vorgeschrieben wird. Sie müssen eng anliegende 
Kleidung, Augenschutz, Sicherheitsschuhe und Schutz für Ihre Hände, Arme und Ohren tragen. 
HINWEIS: Schutzkleidung muss den einschlägigen Sicherheitsstandards entsprechen. 

* Tragen Sie Sicherheitsschuhe, eng anliegende Kleidung, Schutzhandschuhe und 
Schutzausrüstungfür Augen, Ohren und Kopf. 

* Seien Sie beim Umgang mit Kraftstoff äußerst vorsichtig. Bewegen Sie die Kettensäge 
mindestens 3 Meter von der Tankstelle entfernt, bevor Sie den Motor starten. 

* Lassen Sie beim Starten oder Bedienen der Kettensäge keine Zuschauer zu. Halten Sie 
Zuschauer und Tiere vom Arbeitsbereich fern. 

* Beginnen Sie erst mit dem Schneiden, wenn der Arbeitsbereich frei ist, Sie über einen festen 
Stützpunkt und einen programmierten Rückzug verfügen, um nicht mit dem Weg des gefällten 
Baumes zusammenzufallen. 

* Halten Sie Körperteile von der Kettensäge fern, wenn der Motor läuft. 
* Stellen Sie vor dem Starten des Motors sicher, dass die Kette nichts berührt. 
* Transportieren Sie die Kettensäge bei ausgeschaltetem Motor, Schwert und Kette nach hinten 

und dem Schalldämpfer nach außen. 
* Benutzen Sie niemals Geräte, die beschädigt, falsch eingestellt, unvollständig oder schlecht 

zusammengebaut sind. Stellen Sie sicher, dass die Kette stoppt, wenn Sie das Gaspedal 
loslassen. 

* Schalten Sie den Motor aus, bevor Sie die Kettensäge einlagern. 
* Schalten Sie den Motor aus, bevor Sie die Kettensäge auftanken, warten oder transportieren. 

Um Brände zu vermeiden, starten Sie den Motor mindestens 3 Meter von der Tankstelle 
entfernt. 
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* Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie kleine Büsche oder junge Bäume schneiden. Das dünne 

Material kann sich in der Kette verfangen und auf Sie zufliegen oder dazu führen, dass Sie das 
Gleichgewicht verlieren. 

* Seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen stromführenden Ast abschneiden, da dieser wegfliegen 
und Sie treffen könnte. 

* Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Öl oder Kraftstoff. 
* Benutzen Sie die Kettensäge nur in gut belüfteten Bereichen. 
* Verwenden Sie niemals eine Kettensäge an einem Baum, es sei denn, Sie haben eine spezielle 

Schulung dafür erhalten. 
* Jegliche Wartung, mit Ausnahme der in diesem Handbuch angegebenen, muss von Personal 

durchgeführt werden, das für den Umgang mit Kettensägen qualifiziert ist (z. B. wenn die 
falschen Werkzeuge zum Entfernen des Schwungrads oder zum Halten des Schwungrads beim 
Entfernen der Kupplung verwendet werden). Dies könnte zu strukturellen Schäden am 
Schwungrad selbst führen, was zu einer Explosion führen könnte). 

* Verwenden Sie beim Transport Ihrer Kettensäge die entsprechende Schwertscheide. 
* Wenn Sie mit der Kettensäge arbeiten, sollten Sie einen Feuerlöscher zur Hand haben. 
* Halten Sie beim Fällen einen Abstand von der 2,5-fachen Baumgröße zwischen Ihnen und 

Ihren Begleitern ein. 
* Planen Sie Ihre Arbeit gut, stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich frei von Hindernissen ist 

und planen Sie im Falle einer Abholzung mindestens einen Fluchtweg ein. 
* Befolgen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung, um die Kettensäge zu starten und 

die Maschine zu steuern, indem Sie beim Betrieb beide Griffe festhalten. 
* Verwenden Sie beim Transport Ihrer Kettensäge die entsprechenden Schwert- und 

Kettensägenabdeckungen. 
* Benutzen Sie niemals Geräte, die beschädigt, falsch eingestellt, unvollständig oder schlecht 

zusammengebaut sind. Stellen Sie sicher, dass die Kette stoppt, wenn Sie das Gaspedal 
loslassen. Stellen Sie die Führungsschiene oder Kettensäge niemals bei laufendem Motor ein. 

* Es besteht die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung. Benutzen Sie die Kettensäge nur in gut 
belüfteten Bereichen. 

* Versuchen Sie nicht, ohne vorherige Schulung Äste zu beschneiden oder zu schneiden, während Sie 
sich auf einem Baum befinden. 

* Achten Sie besonders darauf, dass Sie nicht abprallen. Ein Querschläger entsteht, wenn die 
Schwertspitze einen Gegenstand berührt. Ein Rückschlag kann dazu führen, dass Sie die 
Kontrolle über die Kettensäge verlieren. 

* Die Kettensäge ist für die Verwendung mit beiden Händen konzipiert. Die Verwendung der 
Kettensäge mit nur einer Hand kann zu schweren Verletzungen des Bedieners, Helfern 
und/oder Umstehenden führen. 

* Beim Transport der Kettensäge bei laufendem Motor die Kettenbremse betätigen. 
* Lassen Sie die Kettensäge vor dem Auftanken abkühlen und rauchen Sie nicht. 
* Lassen Sie keine anderen Personen oder Tiere in die Nähe der laufenden Kettensäge oder an 

die Stelle, an der Sie einen Baum fällen. 
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WARNUNG! 
Die Kettensägenkette ist sehr scharf. Verwenden Sie zu Ihrer Sicherheit 
einheitliche Schutzhandschuhe. 

* Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie kleine Büsche oder junge Bäume schneiden. Das dünne 
Material kann sich in der Kette verfangen und auf Sie zufliegen oder dazu führen, dass Sie das 
Gleichgewicht verlieren. 

* Seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen stromführenden Ast abschneiden, da dieser wegfliegen 
und Sie treffen könnte. 

 
 

FÜNF. MONTAGE DES KETTENSÄGENSCHIENES UND DER KETTE 

Die Kettensäge wird standardmäßig mit den folgenden Komponenten geliefert, wie unten gezeigt (F1) 
 

 
(1) Stromversorgung 
(2) Kette 
(3) Spaten 
(4) Schwertscheide 
(5) Schlüssel 
(6) Linie 

 
 
 

 
Öffnen Sie den Karton und installieren Sie die Schiene und die Kette im Kit, indem Sie die folgenden 
Anweisungen befolgen: 

1. Ziehen Sie den vorderen Schutz zum vorderen Griff, um sicherzustellen, dass die Bremse 
nicht aktiviert ist. 

2. Entfernen Sie die Mutter und entfernen Sie die Kettenabdeckung. 
Befestigen Sie den Spike-Stoßfänger mit zwei Schrauben am Auto 
(Abbildung 1). 

 
(1) Walnüsse 
(2) Kettenabdeckung 
(3) spitzer Stoßfänger 
(4) Leben 
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3. Entfernen Sie den Separator (Abbildung 2). 

(1) Abstandshalter 
 
 
 

3.1 Installieren Sie das Schwert. Schieben Sie dann die Stange in Richtung Motor (Abbildung 3). 

(1) Spaten 
 
 

4. Legen Sie die Kette auf das Kettenrad und legen Sie die Kette um die Schiene. 

NOTIZ: 
Leihen Aufmerksamkeit ZU DER
 Adresse AusBewegung der Kette. 

 

5. Passen Sie die Position des Einstellhebels an und stecken Sie ihn in das untere Loch der 
Stange. Setzen Sie die Kappe auf die Stange und ziehen Sie die Mutter handfest an. Halten 
Sie die Spitze der Stange fest und ziehen Sie die Spannschraube fest, bis die Kette die 
Unterseite der Stange leicht berührt. 

 
(3) Spannhebel 
(4) Spannschraube 

 
 

6. Ziehen Sie die Mutter durch Anheben der Stange fest (12 ~ 15 Nm). Bewegen Sie die 
Kette von Hand, um sicherzustellen, dass sie sich reibungslos bewegt und die Spannung 
korrekt ist. Passen Sie bei Bedarf die Spannung neu an, indem Sie die Stangenabdeckung 
entfernen. Drehen Sie die Spannschraube im Uhrzeigersinn, um die Kette zu spannen. 
Drehen Sie in die entgegengesetzte Richtung, um die Kette zu lösen. 

7. Überprüfen Sie die Kettenspannung. Heben Sie mit der Hand einen Zahn in der Mitte des 
Schwertes mit einer Kraft von etwa 10 N an. Wenn der Zahn vollständig aus der Führung 
herauskommt, müssen Sie die Kette spannen. Es ist sehr wichtig, dass die Kette die richtige 
Spannung hat. Neue Ketten dehnen sich, wenn Sie sie verwenden. Überprüfen Sie die 
Spannung regelmäßig und stellen Sie sie nach, da lockere Ketten zum Entgleisen oder zur 
Beschädigung und Abnutzung der Führungsschiene führen können. 
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WARNUNG! 
Benzin ist leicht entzündlich. Rauchen Sie nicht und bringen Sie keine offenen Flammen in 
den Bereich, in dem Sie mit Kraftstoff umgehen. 

 

SECHS. KRAFTSTOFF UND KETTENÖL 

• KRAFTSTOFF 

Mischen Sie normales Benzin (verbleit oder bleifrei, alkoholfrei) und hochwertiges Motoröl für  
luftgekühlte Zweitaktmotoren. 
Motoröl: Wir empfehlen die Verwendung von JASO 2T FC oder besseren Schmiermitteln.  
Empfohlene Oktanzahl 90 ROZ. 

 
Empfohlene Proportionen 

Bedingungen Benzin:Öl 

Bis zu 20 Stunden 
Nutzungsdauer 

30:1 

Mehr als 20 Stunden 
Nutzung 

40:1 

 
Mischtisch 

Benzin (Liter) 1 2 3 4 5 

2-Takt-Öl (ml.) 25 50 75 100 125 

 

 
 

NOTIZ: 
Der verwendete Kraftstoff ist die Ursache für die meisten Motorprobleme. 
Achten Sie darauf, in den Mischungen kein 4-Takt-Motoröl zu verwenden. 

 
• KETTENÖL 

Verwenden Sie das ganze Jahr über Motoröl SAE Nr. 10W-30, im Sommer SAE 
Nr. 30–40 und im Winter SAE Nr. 20. 

 
NOTIZ: 
Verwenden Sie kein aufbereitetes oder wiederverwendetes 
Öl, da dies die Ölpumpe beschädigen kann. 

 

WARNUNG! 
Lassen Sie keine Flammen in der Nähe des Bereichs 
zu, in dem Kraftstoff gelagert oder gehandhabt wird. 
Mischen und lagern Sie Kraftstoff nur in dafür 
geeigneten Behältern. 

F5 

F6 
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WARNUNG! 
Starten Sie niemals den Motor, während Sie die 
Kettensäge mit einer Hand halten. Es ist sehr gefährlich, 
da die Kette Ihren Körper berühren könnte. 

WARNUNG! 
Halten Sie sich von der Kette fern, da diese sich beim 
Anlassen des Motors in Bewegung setzt. 

 

SIEBEN. MOTORSTEUERUNG 

• STARTEN DES MOTORS 

1. Füllen Sie zuerst den Kraftstofftank und dann den Kettenöltank und 
verschließen Sie die Deckel (F7) fest. 

2. Stellen Sie den Schalter auf Position „I“. (F8) 
3. Bringen Sie den Verschlusshebel in die geschlossene Position. (F10) 
4. Sobald der Motor gestartet ist, drücken Sie die Gassperrtaste 

zusammen mit dem Gashebel. Lassen Sie den Abzug los, um ihn in 
der Ausgangsposition zu halten. (F9) 

(1) Kettenöl (2) Kraftstoff (3) Schalter 
(5) Gashebel (6) Gassperre 
(7) Verschlusshebel 

NOTIZ: 
Wenn Sie den Motor unmittelbar nach dem Abstellen 
erneut starten, lassen Sie den Choke-Hebel in der 
geöffneten Position. 

 
5. Halten Sie die Ausrüstung auf dem Boden und ziehen Sie den 

Starterhebel fest. (F11) 
 

6. Sobald der Motor gestartet ist, drücken Sie den Choke-Hebel und 
ziehen Sie den Starterhebel erneut, um den Motor zu starten. 

7. Lassen Sie den Motor warmlaufen, während Sie den Gashebel leicht 
drücken. 

 

• ÖLVERSORGUNGSKONTROLLE 

Drehen Sie nach dem Starten des Motors die Kette mit mittlerer 
Geschwindigkeit und prüfen Sie, ob sich das Kettenöl wie in der 
Abbildung (F12) verteilt. 

(1) Kettenöl 

F12 
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(1) Anpassung 

 
Der Kettenölfluss wird durch Einsetzen eines Schraubendrehers 
eingestelltim Loch unter dem Verschluss. Passen Sie das Öl 
entsprechend den Arbeitsbedingungen an. (F13) 

 
NOTIZ: 
Der Öltank und der Kraftstofftank sollten 
gleichzeitig leer sein. Füllen Sie den Öltank, wenn 
Sie den Kraftstofftank füllen. 

 
• VERGASEREINSTELLUNG (F14) 

Der Vergaser Ihrer Ausrüstung wurde im Werk eingestellt, erfordert 
jedoch manchmal aufgrund geänderter Betriebsbedingungen eine 
Feinabstimmung. 
Wechseln Sie vor dem Einstellen des Vergasers die Luft- und 
Kraftstofffilter und stellen Sie sicher, dass Sie über frischen, gut 
gemischten Kraftstoff verfügen. 

NOTIZ: 
Stellen Sie den Vergaser bei eingelegter Kette ein. 

 
Gehen Sie beim Einstellen des Vergasers wie folgt vor: 

1. Öffnen Sie den Motor und ziehen Sie die Schrauben H und L 
fest, bis sie sich nicht mehr drehen lassen. Versuchen Sie nicht, 
sie zu zwingen. Geben Sie ihnen dann die unten angegebene 
Anzahl an Umdrehungen in die entgegengesetzte Richtung: 

SchraubenH:3/8 

Schraube L: 11/4 

 
2. Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn bei mittlerer Drehzahl 

warmlaufen. 
3. Drehen Sie Schraube L langsam im Uhrzeigersinn, 

bis Sie eine Position finden, die maximale 
Motordrehzahl im Leerlauf ermöglicht; Drehen Sie 
es dann eine Vierteldrehung (1/4) gegen den 
Uhrzeigersinn. 

4. Drehen Sie die Leerlauf-Einstellschraube (T) gegen 
den Uhrzeigersinn, damit sich die Kette nicht 
bewegt. Wenn diese Geschwindigkeit zu langsam 
ist, drehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn. 

5. Machen Sie einen Probeschnitt und stellen Sie die 
Schraube H für mehr Schnittkraft ein (nicht für 
maximale Geschwindigkeit). 

F13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F14 

 
(1) Vite L 
(2) Schraube H 
(3) Leerlauf-

Einstellschraube. 
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• VERGASER-FROSTSCHUTZMECHANISMUS 

Der Betrieb der Kettensäge bei Temperaturen zwischen 0 und 5 °C in Zeiten hoher Luftfeuchtigkeit 
kann zur Bildung von Eis im Vergaser führen, was die Leistung des Geräts beeinträchtigen oder 
dessen ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen kann. 
Dieses Produkt ist mit einer Entlüftung auf der Rückseite des Luftfilters ausgestattet, um warme Luft 
hereinzulassen und Vereisung zu verhindern. 

 
In den meisten Fällen sollte dieses Produkt mit der normalen Konfiguration verwendet werden, bei 
der es sich um die Standardkonfiguration handelt. 
Wenn jedoch die Gefahr einer Vereisung besteht, sollten Sie vor der Verwendung des Geräts die 
Frostschutzeinstellung verwenden. (F15) 

 
• EINSTELLUNGEN ÄNDERN (F15) 

1. Schalten Sie den Motor aus. 
2. Entfernen Sie den Luftfilter. 
3. Lösen Sie die Schraube und entfernen Sie das Sieb, das die 

Luftfilterabdeckung abdeckt. 
4. Positionieren Sie den Bildschirm so, dass sich die 

Frostschutzplatte auf der rechten Seite befindet. Setzen Sie 
die Abdeckung wieder auf. 

 

 
 

(1) Luftfilterabdeckung 
(2) Frostschutzplatte 
(3) Leben 
(4) Normale Konfiguration 
(5) Frostschutzeinstellung 
(6) Bildschirm 

 

 
NOTIZ: 
Wenn Sie das Gerät bei Schnee nutzen, empfiehlt 
ANOVA die Verwendung eines Schneefangs, der das 
Einfrieren des Luftfilters verhindert (F16). 

 
• KETTENBREMSE 

Diese Maschine ist mit einer automatischen Bremse ausgestattet, 
die die Kette im Falle eines Sprungs stoppt. Die Bremse wird 
automatisch durch die Trägheitskraft aktiviert, die auf ein 
Gewicht im Inneren des Frontschutzes wirkt. Die Bremse kann  

F 16 

 
(1) Schneefang 

 
F17 

F15 

WARNUNG! 
Die Verwendung des Geräts im Frostschutzmodus bei 
normalen Temperaturen kann zu Anomalien beim Starten 
oder bei der Motordrehzahl führen; Wenn keine 
Vereisungsgefahr besteht, sollten Sie daher die 
Einstellung auf Normalmodus ändern. 
Wenn Sie die Kettensäge im Frostschutzmodus 
verwenden, überprüfen Sie regelmäßig das Sieb und 
stellen Sie sicher, dass es frei von Sägemehl ist. 
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auch manuell mit aktiviert werden 
Der Frontschutz ist zum Schwert hin abgesenkt. 
Um die Bremse zu lösen, ziehen Sie den Frontschutz zum vorderen Griff, bis Sie ein Klicken hören. 

WARNUNG! 
Überprüfen Sie bei täglichen Kontrollen die Funktion der Bremsen. 
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WARNUNG! 
Lesen Sie vor Beginn der Arbeiten die „SICHERHEITSHINWEISE“ und die 
„SICHERHEITSHINWEISE“. Wir empfehlen, mit dem Schneiden kleinerer Stämme zu 
beginnen. Dadurch können Sie sich mit der Ausrüstung vertraut machen. Befolgen Sie stets 
die Sicherheitshinweise. Verwenden Sie die Kettensäge nur zum Schneiden von Holz. Der 
Einsatz für andere Materialien ist verboten, da sich die Vibrationen und Rückstöße je nach 
Material ändern und die Sicherheitshinweise nicht eingehalten werden. Benutzen Sie die 
Kettensäge nicht als Hebel zum Heben, Bewegen oder Zerbrechen von Gegenständen. 
Schließen Sie es nicht an einen Notenständer an. Es ist verboten, Zubehör oder Werkzeuge 
zu verwenden, die nicht vom Hersteller angegeben sind. 
Es ist nicht notwendig, zum Schneiden Gewalt anzuwenden. Üben Sie bei maximaler 
Motordrehzahl leichten Druck aus. 
Wenn sich die Kette in einem Schnitt verfängt, versuchen Sie nicht, sie mit Gewalt zu 
entfernen. Verwenden Sie einen Keil oder hebeln Sie den Schnitt auf. 

 

So überprüfen Sie die Bremsfunktion: 
1. Schalten Sie den Motor aus. 
2. Halten Sie die Kettensäge horizontal, lassen Sie den vorderen 

Griff los und lassen Sie das Schwert auf einen Baumstamm oder 
ein Stück Holz fallen. Die Höhe des Eingriffs hängt von der Größe 
des Schwertes ab. (F18) 

F18 

 

 

Falls die Bremse nicht funktioniert, bitten Sie den Händler um Inspektion und Reparatur.Wenn Sie 
die Bremse angezogen lassen, während der Motor mit hoher Drehzahl läuft, wird der Anlasser 
überhitzt und kann zu einem Ausfall führen. Wenn die Bremse während des Betriebs des Geräts 
aktiviert wird, lassen Sie sofort den Gashebel los und lassen Sie den Motor im Leerlauf laufen. 

 
• DEN MOTOR ABSTELLEN 

1. Lassen Sie den Gashebel los und lassen Sie ihn einige Minuten lang im Leerlauf laufen. 
2. Stellen Sie den Schalter auf die Position „O“ (STOP). 

 
ACHT. ENG 

 

• PROGNOSE DER RÜCKERSTATTUNGEN (F19) 

Die Kettensäge ist mit einer Bremse ausgestattet, die bei korrekter Funktion die Kette im Falle eines 
Rückschlags stoppt. Überprüfen Sie die Kettenbremse vor jedem Gebrauch; Bringen Sie die 
Kettensäge 1-2 Sekunden lang auf Höchstgeschwindigkeit und drücken Sie dabei auf den 
Vorderschutz. 
Bei voller Motordrehzahl sollte die Kette sofort anhalten. Wenn die Kette nicht stoppt oder langsam 
bremst, ersetzen Sie vor der Verwendung das Bremsband und die Kupplungstrommel. 
Es ist sehr wichtig, die Kettenbremse vor jedem Gebrauch zu überprüfen, um eine ordnungsgemäße 
Funktion sicherzustellen. 
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F19 Ausrutschen (Skaten) vermeiden 
Schlupf tritt auf, wenn die Kette am unteren 
Ende der Kette im Holz hängenbleibt. 

ROLLSCHUHESpaten. Die Kettensäge zieht den Bediener zum 
Stamm. 

Vermeiden Sie Sprünge. 
Es kommt zu Sprüngen, wenn sich die Kette im 
Holz verfängt 

SPRINGEN 
oberer Teil des Schwertes. Das Gerät wird in 
Richtung des Bedieners geschoben. 

 
Sie sollten die Kette scharf halten, um einen minimalen Rückschlag zu gewährleisten. Das Entfernen 
von Sicherheitsvorrichtungen, unsachgemäße Wartung und unsachgemäßer Austausch der Schiene 
oder Kette erhöhen das Risiko schwerer Verletzungen. 

 

 

• Einen Baum fällen(F20) 

1. Bestimmen Sie die Richtung des Fällens von Bäumen anhand des 
Windes, der Neigung des Baums, der Lage schwerer Äste, der 
Arbeitsfreundlichkeit nach dem Fällen und anderen Faktoren. 

2. Planen Sie beim Reinigen Ihres Arbeitsbereichs einen sicheren 
Tritt- und Rückzugsweg. 

3. Machen Sie an der vorgesehenen Absturzseite einen V-förmigen 
Schnitt, der bis zu einem Drittel des Stammes reicht. 

4. Schneiden Sie den Baum von der gegenüberliegenden Seite leicht 
abhöher als der vorherige Schnitt. 

 

 
 

• HEBEN UND BESCHNEIDEN 

 

F20 

 
(1) V-Schnitt 
(2) Fällschnitt 
(3) Fallrichtung 

 

 

 

Überprüfen Sie vor Beginn der Arbeiten die Spannung im Inneren des zu schneidenden Stammes. 
Beenden Sie den Schnitt immer auf der Antriebsseite; d.h. die Seite, die der unter Spannung 
stehenden Seite gegenüberliegt. Dadurch wird verhindert, dass sich das Schwert im Schnitt verfängt. 

WARNUNG! 
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Stand sicher ist. Klettern Sie nicht in den Kofferraum. 
Achten Sie auf das Abrollen des geschnittenen Stammes. Bei Arbeiten am Hang 
immer bergauf fahren. 
Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Sicherheitsvorkehrungen“, um 
Rückschläge zu vermeiden. 

WARNUNG! 
Wenn Sie einen Baum fällen, warnen Sie andere Arbeiter vor der 
Gefahr. 
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WARNUNG! 
Gehen Sie vorsichtig vor, da der abgeschnittene 
Ast zurückspringen kann. 

WARNUNG! 
Stellen Sie sicher, dass Ihre Füße festen Halt 
haben. 
Benutzen Sie nicht die 
Treppe. Übertreibe es  
Nicht. 
Führen Sie niemals Schnitte über Schulterhöhe 
durch. 
Benutzen Sie zum Bedienen der Kettensäge immer 
beide Hände. 

F24 

 
• Ein Baumstamm, der auf dem Boden ruht (F21). 

Machen Sie einen Schnitt auf halber Höhe des Stammes. 
Drehen Sie es um und beenden Sie den Schnitt auf der 
anderen Seite. 

 
 

• Ein vom Boden getrennter Stamm (F22). 
Im Bereich „A“ beginnen Sie den Schnitt von unten bis zu 
einem Drittel des Stammdurchmessers und beenden den 
Schnitt von oben. Im Bereich „B“ beginnen Sie den 
Schnitt von oben bis zu einem Drittel des 
Stammdurchmessers und beenden den Schnitt von 
unten. 

 
 
 

• Äste von einem umgestürzten Stamm abschneiden (F23) 
Überprüfen Sie, wie der zu schneidende Ast gebogen ist. 
Beginnen Sie mit dem Schneiden auf der Seite, zu der der 
Ast gebogen ist, und beenden Sie den Schnitt auf der 
anderen Seite. 

 
 

 
 
 

• Beschneiden stehender Bäume (F24). 
Beginnen Sie mit dem Schneiden von unten und beenden 
Sie den Schnitt von oben. 

 

F23 

F21 

F22 
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NEUN. VERWENDUNG VON GURT UND SEILEN 
• ZUSAMMENFASSUNG 
In diesem Abschnitt werden die bewährten Vorgehensweisen beschrieben, die erforderlich sind, um 
das Verletzungsrisiko bei Schnittarbeiten in großer Höhe mit Gurt und Seil zu verringern. Obwohl es 
einige Anweisungen für den sicheren Betrieb enthält, ersetzt es keinesfalls eine formelle Schulung. 
Best-Practice-Beispiele werden hier einfach detailliert aufgeführt. Nationale Vorschriften sind stets 
zu beachten. 
In diesem Abschnitt heißt es: 
-Die allgemeinen Anforderungen, die erfüllt sein müssen, bevor diese Maschine für Arbeiten in der 
Höhe mit Seil und Gurt verwendet wird, 
-Vorbereitungen für den Einsatz der Maschine mit Seil und Gurt, z.B 
-die Verwendung der Maschine zum Beschneiden und Fällen von Bäumen, einschließlich sicherer 
Stützpunkte für zweihändiges Arbeiten, Starten der Maschine, Einschränkungen bei der einhändigen 
Verwendung und wie man eine eingeklemmte Kettensäge befreit. 

• ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN 
Kettensägenbenutzer, die in mit Seilen und Gurten gesicherter Höhe arbeiten, sollten niemals alleine 
arbeiten. Ein qualifizierter Notfallhelfer muss ihnen vom Boden aus helfen. Der Benutzer von 
Baumschnitt-Kettensägen muss ordnungsgemäß in sicheren Kletter- und Positionierungstechniken 
geschult sein und ordnungsgemäß mit einem Gurt, Seilen, Riemen, Karabinern und anderen 
Ausrüstungsgegenständen ausgestattet sein, um eine sichere Arbeitsposition sowohl für sich selbst 
als auch für die Kettensäge einzuhalten. 

 
• VORBEREITUNG FÜR DEN EINSATZ DER KETTENSÄGE AM BAUM 
Der Arbeiter am Boden muss die Kettensäge überprüfen, mit Kraftstoff füllen, starten, aufwärmen 
und dann ausschalten, bevor er sie zum Arbeiter im Baum schickt. 
Der Benutzer muss die Kettensäge mit einem geeigneten Gurt am Tragegurt befestigen. (siehe Abbildung 
B.1): 

 
a) Befestigen Sie den Riemen um den Befestigungspunkt auf der 
Rückseite der Kettensäge. 
b) Verwenden Sie einen geeigneten Karabiner, um die indirekte (d. h. über 
den Gurt) und direkte (am Befestigungspunkt der Kettensäge) Befestigung 
der Kettensäge am Gurt des Benutzers zu ermöglichen. 
c) Stellen Sie sicher, dass die Kettensäge beim Versand an Sie 
ordnungsgemäß gesichert ist. 
d) Stellen Sie sicher, dass die Kettensäge sicher am Tragegurt befestigt ist, 
bevor Sie sie vom Fahrzeug, mit dem sie angehoben wurde, abhängen. 

 
Abbildung B.1 – Beispiel für die Befestigung der Kettensäge am Gurt des Benutzers 

 
Die Möglichkeit, die Kettensäge direkt am Gurt zu befestigen, verringert das Risiko einer 
Beschädigung der Ausrüstung beim Bewegen um den Baum herum. Trennen Sie die Kettensäge 
immer vom Netz, wenn sie direkt am Kabelbaum befestigt ist. 
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Die Kettensäge sollte nur an den empfohlenen Punkten des Gurtes 
befestigt werden. Diese Punkte können in der Mitte (vorne oder hinten) 
oder an den Seiten liegen. Befestigen Sie die Kettensäge nach Möglichkeit 
am hinteren Mittelpunkt, um sie von Kletterseilen fernzuhalten und das 
Gewicht der Kettensäge so weit wie möglich auf die Wirbelsäule des 
Benutzers auszurichten. Siehe Abbildung B.2. 
Beim Bewegen der Kettensäge von einem Befestigungspunkt zu einem 
anderen muss der Benutzer sicherstellen, dass sie sicher in der neuen 
Position fixiert ist, bevor sie sie vom vorherigen Befestigungspunkt löst. 

 
 

Abbildung B.2 – Beispiel für die Befestigung der Kettensäge am hinteren Mittelpunkt des Gurtes. 

 
• Benutze die Kettensäge, um den Baum zu bearbeiten. 

 
Untersuchungen zu Unfällen mit diesen Kettensägen bei Schnittarbeiten in der Höhe zeigen, dass die 
Hauptursache die unsachgemäße Verwendung der Kettensäge mit einer Hand ist. Bei den 
allermeisten Unfällen nahmen die Benutzer keine sichere Arbeitsposition ein, die es ihnen 
ermöglichte, beide Hände an der Kettensäge zu lassen. Daraus resultiert ein erhöhtes 
Verletzungsrisiko durch: 
- Mangel an festem Halt der Maschine bei Rückschlägen, 
- Mangelnde Kontrolle über die Maschine, mit erhöhter Wahrscheinlichkeit des Kontakts mit 
einem Kletterseil oder einem Körperteil des Bedieners, insbesondere dem linken Arm und der linken 
Hand, und 
- Ein Kontrollverlust aufgrund einer unsicheren Arbeitshaltung, der zu einem Kontakt mit der 
Maschine führt (eine plötzliche und unerwartete Bewegung während der Verwendung der 
Kettensäge). 

 
Sichern Sie die Arbeitsposition für den Einsatz mit beiden Händen. 
Damit Sie die Kettensäge mit beiden Händen halten können, muss der Benutzer im Allgemeinen eine 
sichere Arbeitsposition finden, in der er die Kettensäge verwenden kann: 
- Auf Hüfthöhe bei horizontalen Schnitten und 
- Auf Höhe des Solarplexus bei vertikalen Schnitten. 
Wenn der Benutzer in der Arbeitsposition in der Nähe von vertikalen 
Stämmen mit geringen seitlichen Kräften arbeitet, genügt ein guter 
Halt, um eine sichere Arbeitshaltung beizubehalten. Wenn es sich 
jedoch weiter vom Rumpf entfernt, müssen Mittel vorgesehen werden, 
um die Zunahme der Seitenkräfte zu eliminieren oder ihnen 
entgegenzuwirken, beispielsweise durch eine Richtungsänderung der 
Hauptleine durch einen Hilfsankerpunkt oder durch die Verwendung 
eines verstellbaren Riemens. direkt vom Gurtzeug zu einem 
Hilfsankerpunkt. (siehe Abbildung B.3). 
 

 
Abbildung B.3 – Beispiel für die Umleitung der Hauptleine über einen Hilfsankerpunkt 
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Ein guter Halt kann durch die Verwendung eines provisorischen Steigbügels 
erreicht werden, der aus einer Endlosschlinge hergestellt wird (siehe 
Abbildung B.4). 

 
Abbildung B.4 – Beispiel einer provisorischen Halterung, die aus einer 
Endlosschlinge hergestellt wurde. 

 
 

Beginn des Sägevorgangs am Baum 
Wenn der Benutzer mit dem Sägen des Baumes beginnt, muss er: 
a) Vor dem Starten die Kettenbremse betätigen, 
b) Halten Sie die Säge beim Starten links oder rechts von Ihrem Körper. 
1. Halten Sie auf der linken Seite die Säge mit der linken Hand am vorderen Griff und bewegen Sie 
die Säge vom Körper weg, indem Sie mit der rechten Hand das Starterseil festhalten, oder 
2. Halten Sie die Säge auf der rechten Seite mit der rechten Hand an beiden Griffen fest und ziehen 
Sie die Säge vom Körper weg, während Sie mit der linken Hand das Starterseil festhalten. Bevor die 
Maschine am Gummiband befestigt wird, muss die Bremse aktiviert werden. Der Bediener muss 
sicherstellen, dass die Maschine über ausreichend Kraftstoff verfügt, bevor er größere Schnitte 
durchführt. 

 
Mit einer Hand die Säge bedienen 
Der Bediener sollte die Maschine nicht mit einer Hand bedienen, wenn seine Arbeitshaltung instabil 
ist oder er die Astspitzen mit einer Handsäge abschneiden kann. 
Die Kettensäge sollte nur mit einer Hand bedient werden, wenn: 
- Bediener können keine Position erreichen, die eine beidhändige 
Bedienung ermöglicht, 
- Eine Hand ist für eine sichere Arbeitshaltung unerlässlich 
- Der Bediener bedient die Maschine komplett im Liegen, wobei 
die Maschine senkrecht zum Körper steht und sich völlig außerhalb 
der Reichweite des Körpers befindet. (siehe Abbildung B.5). 
Abbildung B.5 – Beispiel für die Verwendung der Kettensäge mit einer Hand 
Betreiber sollten niemals: 
- Schneiden Sie mit der Schwertspitze in den Bereich, der den Rückprall verursacht, 
- Halten Sie einen beliebigen Abschnitt zum Schneiden gedrückt, oder 
- Versuchen Sie, die abgeschnittenen Abschnitte in der Luft aufzufangen. 

 
Eine eingeklemmte Kettensäge befreien 
Wenn die Kettensäge eingeklemmt wird, muss der Bediener: 
- Schalten Sie die Maschine aus und befestigen Sie sie sicher an der Seite des Schnitts, die dem 
Stamm am nächsten liegt, oder an einer separaten Angelschnur. 
- Ziehen Sie es zurück, während Sie den Ast anheben. 
- Befreien Sie es bei Bedarf mit einer Handsäge oder einer zweiten Kettensäge und schneiden Sie 
dabei in einem Mindestabstand von 30 cm zur eingeklemmten Maschine. 
In jedem Fall muss der Schnitt zum Freischneiden der Kettensäge nach außen (also entgegen der 
Stammrichtung) erfolgen. Dadurch wird auch verhindert, dass sich die Säge verheddert, was die 
Situation noch komplizierter machen würde. 
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WARNUNG! 
Bevor Sie versuchen, dieses Gerät zu reinigen, zu untersuchen oder zu reparieren, stellen 
Sie sicher, dass der Motor ausgeschaltet und abgekühlt ist. Trennen Sie das 
Zündkerzenkabel, um ein versehentliches Starten des Motors zu verhindern. 

ZEHN. WARTUNG 
 

• WARTUNG NACH JEDEM GEBRAUCH 

1. Luftfilter. 
Auf der Oberfläche des Filters abgelagerter Staub kann durch 
leichtes Klopfen gegen eine harte Oberfläche entfernt 
werden. Um den Schmutz im Inneren zu entfernen, trennen 
Sie die beiden Filterelemente und tragen Sie mit einer Bürste 
etwas Benzin auf. Wenn Sie Druckluft verwenden, blasen Sie 
immer von innen. (F25) 
Um die beiden Teile des Filters zusammenzubauen, drücken Sie darauf, bis sie einrasten. 

NOTIZ:Stellen Sie beim Einbau des Hauptfilters sicher, dass die Schlitze rund um den 
Filter mit denen auf der Abdeckung übereinstimmen. 

2. Öllagerung. 
Entfernen Sie die Stange und überprüfen Sie den Behälter, 
um sicherzustellen, dass er nicht verstopft ist. (F26) 

3. Spaten. 
Demontieren Sie die Führungsschiene und entfernen Sie sämtliches Sägemehl aus der 
Führungsschienennut und in der Nähe des Öltanks. (F27) 
Fetten Sie das Ritzel durch das Schmierloch am Ende der Stange. (F28) 

4. Andere. 
Auf Kraftstofflecks und lockere Verbindungen prüfen. Untersuchen Sie die Hauptteile auf 
Anzeichen von Beschädigungen, insbesondere die Gelenke an Griffen und Schwert. Stellen 
Sie bei festgestellten Mängeln sicher, dass die notwendigen Reparaturen durchgeführt 
werden, bevor Sie das Gerät erneut verwenden. 

 
F26 

 
 
 
 
 
 

(1) Öltank 

F27 

 
(1) Öltankmündung 

F28 

 
(2) Schmierloch 
(3) Zahnrad 

• REGELMÄSSIGE ÜBERPRÜFUNG 

1. Zylinderrippen. 
Auf den Zylinderrippen angesammelter Staub kann zu einer 
Überhitzung des Motors führen. Überprüfen und reinigen Sie 
die Zylinderrippen regelmäßig, nachdem Sie den Luftfilter und 
die Zylinderabdeckung entfernt haben. Beim Austausch des 
Zylinderdeckels auf eine sichere Verlegung der Kabel und 
Entlüftungsschläuche achten (F29)

 • 25 • 
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NOTIZ: 
Stellen Sie sicher, dass das Lufteinlassloch abgedeckt ist. 

 

2. Kraftstofffilter 
a. Entfernen Sie den Filter mit einem Drahthaken aus der 

Tanköffnung. (F30) 
b. Waschen Sie den Filter mit Benzin und ersetzen Sie ihn 

bei Bedarf durch ein neues Teil. 

NOTIZ: 
Beim Wiedereinbau des Filters den Ansaugschlauch 
mit einer Schelle fixieren. 
Achten Sie beim Einbau des Filters darauf, dass 
keine Filterfasern oder Staub in die Saugrohre 
gelangen. 

 
3. Öllagerung 

Entfernen Sie den Ölfilter mit einem Hakendraht aus dem 
Öltank und reinigen Sie ihn mit Benzin. Stellen Sie beim 
Wiedereinsetzen sicher, dass es die vordere rechte Ecke 
erreicht. Reinigen Sie den Tank von eventuellen 
Schmutzresten. (F31) 

 
4. Zündkerze (F32) 

Reinigen Sie die Elektroden der Zündkerze mit einer 
Drahtbürste. Überprüfen Sie, ob der Abstand zwischen den 
Elektroden 0,65 mm beträgt. 

 
5. Zahnrad (F33) 

Untersuchen Sie das Kettenrad auf Risse oder übermäßigen 
Verschleiß, der die Bewegung der Kette beeinträchtigen 
könnte. Wenn Sie offensichtlichen Verschleiß feststellen, 
ersetzen Sie das Ritzel. Montieren Sie niemals die Kette auf 
ein verschlissenes Kettenrad oder eine verschlissene Kette 
auf ein neues Kettenrad. 

 
6. Stoßdämpfer vorne und hinten 

Ersetzen Sie das Teil, wenn es zu splittern beginnt oder 
wenn Sie Risse im Kunststoffteil bemerken. 

F30 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Kraftstofffilter 

F31 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Ölfilter 

F32 
0,65 mm 

F33 
 
 
 
 
 

(1) Zahnrad 
(2) Nadellager 
(3) Kupplungstrommel 
(4) Separator 
(5) Kupplungsdicke 
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WARNUNG! 
Aus Sicherheitsgründen und für die einwandfreie 
Funktion des Gerätes ist es äußerst wichtig, dass die 
Zähne immer scharf sind. 

WARNUNG! 
Stellen Sie sicher, dass Sie Schutzhandschuhe tragen. Bevor 
Sie mit dem Zähneschärfen beginnen: 
-Stellen Sie sicher, dass die Kette sicher befestigt ist. 
-Stellen Sie sicher, dass der Motor ausgeschaltet ist. 

WARNUNG! 
Achten Sie darauf, die Vorderkante abzurunden, um das 
Risiko eines Rückschlags oder Kettenklemmens zu 
verringern. 

 

ELF. WARTUNG DER KETTE UND DER STANGE 
 

• KETTENSÄGEKETTE 
 

* Zähne müssen geschärft werden, wenn: 
a. Sägemehl sieht aus wie Staub. 
b. Kraft größer als normal angefordert 
c. Der Schnittweg ist nicht gerade. 
d. Die Vibration nimmt zu. 
e. Erhöht den Kraftstoffverbrauch des Geräts. 

* Parameter zur Zahnverstellung: 
 

Verwenden Sie eine Rundfeile entsprechend der Größe der 
Kette. 
Kettentyp:Siehe TECHNISCHE DATEN 
Dateigröße:Siehe: http://www.oregonchain.comLegen Sie 
die Feile auf den zu schärfenden Zahn und schieben Sie sie 
nach vorne. Halten Sie die Feile an der in der Abbildung 
gezeigten Position. (F34) 
Messen Sie nach dem Schärfen jedes Zahns die Tiefe mit 
einem Messschieber und feilen Sie auf die richtige Höhe, 
wie in der Abbildung gezeigt. (F35) 

 

Stellen Sie sicher, dass die Kantenlänge und der Winkel 
jedes Zahns mit der Abbildung übereinstimmen. (F36) 

F34 

F35 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Kaliber-Controller. 
(2) Um die Schulter 
(3) Tiefe von Meter 

 F36 

  
(4) Zahnlänge  

(5) Schärfwinkel  
(6) Plattenecke Seite 
(7) Plattenecke Vorgesetz

t  
 

http://www.oregonchain.com/
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WARNUNG! 
Die Kettensäge ist mit der folgenden Ketten- und 
Schwertkombination ausgestattet: 
Schwert: siehe TECHNISCHE DATEN. Kette: siehe 
TECHNISCHE DATEN 
Die Kombination wurde getestet und erfüllt die 
Anforderungen ANSI B175.1-2000 und CSA Z62.3. 

WARNUNG! 
Um Gefahren zu vermeiden, verwenden Sie NIEMALS andere Ketten oder 
Schienen mit dieser Kettensäge, es sei denn, sie entsprechen ANSI B175.1-2000 
für den Rückschlag mit diesem Motor oder wurden gemäß den ANSI-
Vorschriften als Kette mit geringer Rückschlagkraft ausgewiesen. B175.1-2000. 

WARNUNG! 
ACHTEN SIE AUF DAS SICHERHEITSSYSTEM WÄHREND DER LEBENSDAUER DES 
PRODUKTS. KANN GEFAHREN VERURSACHEN: 
• WENN DIE WARTUNG NICHT KORREKT IST ODER 
• WENN SIE NICHT ZUGELASSENE ERSATZTEILE VERWENDEN ODER 
• OB DIE SICHERHEITSSYSTEME ENTFERNT WERDEN 

 
• SPATEN 

Um eine teilweise Abnutzung zu vermeiden, drehen Sie es 
regelmäßig um. Die Stangenführung muss immer quadratisch 
sein. 
Überprüfen Sie den Verschleiß der Schienen. Platzieren Sie ein 
Lineal auf der Schiene und auf der Außenseite des Zahns. Wenn 
Sie eine Lücke zwischen diesen Teilen bemerken, befindet sich 
das Fahrgeschäft in einem normalen Zustand. Wenn zwischen 
diesen Teilen jedoch kein Abstand besteht, ist die Schiene 
abgenutzt. In diesem Fall ist eine Reparatur oder ein Austausch 
des Schwertes erforderlich. (F37) 

 

 

 
NOTIZ: 
Eine Sägekette mit geringem Rückschlag entspricht ANSI B175.1-2000 
(Amerikanischer nationaler Standard für Elektrowerkzeuge – benzinbetriebene 
KetteSägen – Sicherheitsanforderungen) und wurde an einer 
repräsentativen Stichprobe von Kettensägen mit Motoren von 3,8 
Kubikzoll Hubraum gemäß ANSI B175.1-2000 getestet. 

 

F37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Regieren 
(2) Trennung 
(3) Keine Trennung 
(4) Schräge Kette 
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ZWÖLF. SPEZIFIKATIONEN  
 

Modell MG2600 

Abmessungen (mm) 270x220x215 

Maximale Leistung (kW/PS) 0,9/1,20 

Hubraum (cm3) 25.4 

Trockengewicht (kg) 3.2 

Kraftstoff Mischung (Benzin 35: Zweitaktöl 1) 

Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (ml) 200 

Kettenöl SAE#10W-30 Motoröl 

Fassungsvermögen des Öltanks (ml) 140 

Vergaser ART DER MEMBRAN 

Zündanlage CDI mit Verstellmechanismus 

Kerze NHSP LD L8RTF 

Ölversorgungssystem Mechanischer Pumpeninjektor mit Regler 

Kopf Zahnrad 

Kettensägenkette OREGON: 91P/ 91PJ/ 91VG 

Spaten Oregon: 120SDEA041/Oregon 91P045X 

Schnittlänge (cm) 270 mm (12 Zoll)/220 mm (10 Zoll) 

Maximale Kettengeschwindigkeit (m/s) 
(1,33-fache maximale Motorleistung oder 
maximale Motorgeschwindigkeit, je 
nachdem, welcher Wert niedriger ist) 

 
21 

Spezifische Kettenneigung (mm)[Zoll] 9,5[0,375] 

Spezifizierte Kettenstärke (Gliederbreite) 
(mm) [Zoll] 1,25[0,050] 

Vorgegebene Zähnezahl und vorgegebene 
Teilung 6T×9,525mm 

Leerlaufdrehzahlbereich des Motors (min-1) 3100 ± 400 

Vibrationen ah (gemäß EN ISO 22867) (m/s2) 9,112; K= 5,8 m/s2 
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DREIZEHN. ZERTIFIKATE UND ERKLÄRUNGEN 
 
 
 VERTRIEBSGESELLSCHAFT 

MILLASUR, SL 
 RUA EDUARDO PONDAL, Nr. 23 PISIGÜEIRO 
 15688 OROSO - IN CORUÑA 
 ESPAÑA 
 
    EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 
 

In Übereinstimmung mit den verschiedenen CE-Richtlinien wird bestätigt, dass die in diesem 
Dokument bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konstruktion und Konstruktion sowie gemäß der 
vom Hersteller auf der Maschine aufgedruckten CE-Kennzeichnung den einschlägigen und 
grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsnormen entspricht Anforderungen der oben genannten 
CE-Richtlinien. 
 
Diese Erklärung bestätigt, dass das Produkt das CE-Symbol tragen darf. 
  
Im Falle einer Änderung der Maschine, die nicht vom Hersteller genehmigt und dem Händler nicht 
mitgeteilt wurde, verliert diese Erklärung ihren Wert und ihre Gültigkeit. 

 
 Maschinenname: KETTENSÄGE 
 
 Modell(e): MG2600 
 
 Anerkannter und genehmigter Standard, dem es entspricht: 
 
 Richtlinie 2006/42/EG 
  
     

 Getestet nach: 
EN ISO 11681-1:2011 / 

 EK9-BE-72-2009 
 

 Testbericht: SH12040921-001:201205-30 / SH12040921-001+A1:2013-06-25 / SH12040921-
001+S2:2013-11-04

01.02.2015 

Firmenstempel 
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