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 ANOVAsi congratula con voi per aver scelto un nostro prodotto e vi 
garantisce l'assistenza e la collaborazione che da sempre contraddistingue 
il nostro marchio nel tempo. 
Questa macchina è progettata per durare molti anni e per essere di grande 
utilità se utilizzata secondo le istruzioni contenute nel manuale d'uso. Ti 
consigliamo quindi di leggere attentamente questo manuale di istruzioni e 
di seguire tutti i nostri consigli. 
Per ulteriori informazioni o dubbi, puoi contattarci tramite i nostri supporti 
web come www.anovamaquinaria. com. 
 
 
INFORMAZIONI SU QUESTO MANUALE 
Prestare attenzione alle informazioni fornite in questo manuale e sulla 
macchina per la vostra sicurezza e quella degli altri. 

• Questo manuale contiene le istruzioni per l'uso e la manutenzione. 
• Porta con te questo manuale quando vai a lavorare con la macchina. 
• I contenuti sono corretti al momento della stampa. 
• I diritti di apportare modifiche in qualsiasi momento sono riservati 

senza pregiudicare le nostre responsabilità legali. 
• Il presente manuale è considerato parte integrante del prodotto e 

deve accompagnarlo in caso di prestito o rivendita. 
• Chiedi al tuo rivenditore un nuovo manuale in caso di smarrimento o 

danneggiamento. 
 
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTO MANUALE PRIMA DI 
UTILIZZARE LA MACCHINA 
Per garantire che la macchina fornisca i migliori risultati, leggere 
attentamente le norme sull'uso e sulla sicurezza prima di utilizzarla. 
 
ALTRE AVVERTENZE: 
Un uso improprio potrebbe causare danni alla macchina o ad altri oggetti. 
L'adeguamento della macchina a nuove esigenze tecniche potrebbe 
causare differenze tra il contenuto di questo manuale e il prodotto 
acquistato. 
 
Leggere e seguire tutte le istruzioni in questo manuale. La mancata 
osservanza di queste istruzioni potrebbe causare gravi lesioni personali.  
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1. SPECIFICHE TECNICHE 
 

MODELLO MG3514 

DIMENSIONI (mm) 420x235x280 

MASSIMA POTENZA (kw) 1.2 

CILINDRATA (cm3) 35.2 

VELOCITÀ DEL MINIMO (giri/min) 3300 ± 400 

GIRI MASSIMI (rpm) 12500 

Peso (kg) 4.6 

CARBURANTE Miscela di benzina 2T 40:1 

CAPACITÀ DI DEPOSITO 320 

CONSUMI (POTENZA MASSIMA) 600 g/kw.h 

OLIO LUBRIFICANTE SAE10W-30 

CAPACITA' OLIO LUBRIFICANTE (ml) 200 

CARBURATORE Diaframma Walbro WT1128 

CANDELA NGK BPMR7A 

SPADA Rotolato 14" 

120SDEA041 

CORDA 3/8" .050" 

91P045X 
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2. INDICAZIONI BASE DI SICUREZZA 

 
Leggere attentamente le istruzioni fornite e assicurarsi di aver compreso il contenuto. 
Acquisisci familiarità con la motosega e il controllo di tutti i suoi elementi leggendo il 
manuale. 

 
Assicurati di tenere questo manuale a portata di mano in modo da poterlo consultare in 
seguito ogni volta che sorgono domande. Assicurati di includere questo manuale quando 
vendi, presti o trasferisci in altro modo la proprietà di questo prodotto. 
 
Non rimodellare mai il prodotto da soli poiché si rischia di perdere la garanzia della macchina. 

 
 
PERICOLO O AVVERTENZA 
 
 
PERICOLO. FARE ATTENZIONE AL RIMBORSO 
 
 
EVITARE IL CONTATTO CON LA BARRA DI TAGLIO 
 
 
SULLE MACCHINE CON PROTEZIONE DELLA BARRA ANTERIORE, VIENE PREVENUTO 
IL RIMBORSO. 
 
 
LEGGERE LE ISTRUZIONI DELLA MACCHINA 
 
 
 
EQUIPAGGIARE ELEMENTI DI PROTEZIONE E PROTEZIONE VISIVA 
 
 
NON USARE CON UNA MANO 
 
 
TENERE SALDAMENTE LA MACCHINA CON ENTRAMBE LE MANI. 
 
 
 
LA LINEA DIAGONALE SU QUALSIASI SIMBOLO INDICA "PROIBITO" O "EVITATO". 
 

 
 
• Indossare scarpe di sicurezza, indumenti attillati, guanti protettivi e dispositivi di protezione degli 
occhi, dell'udito e della testa. 
 
• Non permettere ad altre persone di avvicinarsi quando si avvia o si lavora sulla motosega. Tenere 
altre persone e animali fuori dall'area di lavoro. 
 
• Non iniziare a tagliare finché non hai un'area di lavoro libera, una base sicura e un percorso di 
ritiro pianificato per la caduta degli alberi. Inoltre, pianifica il tuo lavoro e assicurati un'area di lavoro 
libera da ostacoli e, in caso di abbattimento, almeno una via di fuga dall'albero che cade. 
 
• Tenere tutte le parti del corpo lontane dalla catena della sega quando il motore è in funzione. 
 
• Prima di avviare il motore, assicurarsi che la catena della sega non sia a contatto con nulla. 
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• Non utilizzare una catena danneggiata, mal regolata o montata non completamente e saldamente. 
Assicurarsi che la catena smetta di muoversi quando si rilascia il grilletto di controllo 
dell'acceleratore. 
 
• Spegnere il motore prima di regolare la motosega. Prima di fare rifornimento, 
riparare o trasportare la motosega, spegnere il motore. 
 
• Tenere le impugnature asciutte, pulite e prive di olio o miscela di carburante. 
 
• Utilizzare la motosega solo in aree ben ventilate. Non far funzionare il motore in ambienti chiusi. I 
gas di scarico contengono monossido di carbonio nocivo. 
 
• Proteggiti dal contraccolpo. Il contraccolpo può causare una pericolosa perdita di controllo della 
motosega. 
 
• Le parti metalliche raggiungono temperature elevate subito dopo l'arresto del motore. 

 
• Non utilizzare mai la macchina... 
 

1. Quando il pavimento è scivoloso o quando esistono altre condizioni che potrebbero rendere 
impossibile mantenere una postura stabile. 
 
2. Di notte, in caso di forte nebbia o in qualsiasi altro momento, il tuo campo visivo potrebbe essere 
limitato. Durante i temporali, durante i temporali, in periodi di vento forte o in qualsiasi altro 
momento, le condizioni meteorologiche possono rendere pericoloso l'uso di questo prodotto. 
 
3. Con una catena danneggiata o mal regolata o che non è completamente e saldamente 
assemblata. Assicurarsi che la catena della sega smetta di muoversi quando si rilascia il grilletto di 
controllo dell'acceleratore. Non regolare mai la barra di guida o la catena della sega quando il 
motore è in funzione. 
 
4. Sotto l'effetto dell'alcol, quando sei esausto/privato del sonno, quando sei assonnato a causa 
dell'assunzione di farmaci o in qualsiasi altro momento in cui la tua capacità di giudizio potrebbe 
essere compromessa. 
 
La mancanza di sonno, la stanchezza o l'esaurimento fisico si traducono in un livello di attenzione 
inferiore e questo a sua volta porta a incidenti e lesioni. Per tutti questi motivi, ti consigliamo di 
limitare il tempo di utilizzo continuativo della macchina a circa 10 minuti per sessione e di fare 10-20 
minuti di riposo tra le sessioni di lavoro. Cerca anche di mantenere la quantità totale di lavoro svolto 
in un solo giorno al di sotto delle 2 ore o meno. 
 
Quando si utilizza la macchina ricordarsi di indossare indumenti e dispositivi di protezione adeguati: 
elmetto, occhiali o visiera, guanti da lavoro spessi, stivali da lavoro antiscivolo, protezioni per le 
orecchie e devono essere portati con sé. 
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3. SIMBOLI SULLA MACCHINA 
 
Per un funzionamento e una manutenzione sicuri della macchina, prestare attenzione ai simboli che 
sono impressi sulla macchina. 

 
 
(a) Il luogo in cui rifornire la miscela di benzina. 
Posizione: sul tappo del serbatoio del carburante 
 
 
(b) Il luogo in cui rifornire di carburante l'olio della catena. 
Posizione: sul tappo dell'olio 
 
 
(c) Indicazione relativa all'interruttore. Se l'interruttore è in posizione "0" la 
macchina si spegne. Posizione: posteriore sinistro della macchina 

 
 
 
(d) Antipasto. Tirando fuori lo starter si chiude la presa d'aria. Posizione: 
posteriore destra della macchina 
 
 
(e) Termini della regolamentazione petrolifera. 
"MIN" è la direzione per ridurre l'uscita dell'olio lubrificante. 
"MAX" è l'indirizzo per aumentare la produzione di olio lubrificante. 
 
 
(f) Posizione della vite di regolazione dell'alta velocità (H) 
Posizione della vite di regolazione della bassa velocità (L) 
Posizione della vite di regolazione del minimo (T) 
Posizionamento sulla macchina: posteriore sinistro della macchina. 
 
 
 
 
 
(g) Freno catena. In avanti la catena è frenata. Verso la parte posteriore la 
catena è allentata e operativa. 
 
 
 
 
 
(h) Avviamento manuale a strappo. 
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4. PARTI DELLA MACCHINA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
1. protezione frontale 
2. estrattore di avviamento 
3. Filtro dell'aria 
4. Acceleratore 
5. blocco dell'acceleratore 
6. maniglia posteriore 
7. Acceleratore 

8. pulsante di chiusura 
9. interruttore di spegnimento 
10. Serbatoio di carburante 
11. Deposito di petrolio 
12. Maniglia per il trasporto 
13. Corda 
14. Spada

 
5. ASSEMBLAGGIO BARRA E CATENA 
 
Il pacchetto standard della motosega contiene i seguenti articoli: 
(1) Motore (2) Coprispada 
(3) Catena da taglio (4) Spada da taglio 
(5) Cacciavite di regolazione (6) Chiave per candele 
(7) Artiglio di supporto 
 
Aprire la scatola e installare la barra e la catena sull'unità motore come 
segue: 
La catena ha spigoli vivi. Indossa guanti protettivi per la tua sicurezza. 

 
1. Tirare la protezione verso l'impugnatura anteriore per verificare che il 
freno della catena non sia inserito. 
 
2. Allentare il dado e rimuovere il copricatena. Fissare il paraurti chiodato 
con due viti nella parte anteriore della motosega. 
 
3. Rimuovere il distanziale catena. 
 
4. Mettere la barra sull'unità motore e poi spingere verso la frizione. 
 
5. Montare la catena sulla barra, sulla ruota dentata della catena sulla 
ruota dentata e attorno alla barra. 
 
6. Regolare la posizione del perno tendicatena, quindi inserire il perno tendicatena nel foro inferiore della barra di 
guida della barra. Montare il coperchio della frizione sull'unità motore e serrare il dado di montaggio. Tenendo la 
punta della barra, regolare la tensione della catena ruotando la vite del tenditore finché le cinghie di fissaggio non 
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toccano la parte inferiore della guida della barra. 
 
7. Serrare il controdado tenendo ferma la punta della barra (12 ~ 15 Nm). Quindi, controlla la catena per una 
rotazione regolare e una tensione adeguata mentre ti muovi a mano. 
 
8. Controllare la tensione della catena della sega. Utilizzare la mano per sollevare la maglia della catena 
posizionandola al centro della lunghezza del taglio con una forza di circa 10N. Se la maglia della catena scivola 
via dall'intera guida della barra, la catena deve essere stretta. 
 
È molto importante mantenere la corretta tensione della catena. La rapida usura della barra di guida o della 
catena può essere causata da una tensione non corretta o regolata male. Soprattutto quando usi una nuova 
catena, prenditene cura, poiché dovresti controllarla spesso per evitare tali problemi. 

 
1. Noce 
2. coperchio della frizione 
3. artiglio d'urto 
4. Vite filettata 

 
 
 
 
 

 

   
 

  
 

   
 

 

ATTENZIONE CON IL RACCOGLITORE! 
 
Quando si lavora con la macchina può verificarsi contraccolpo. Non fare affidamento esclusivamente sui 
dispositivi di sicurezza integrati nella tua motosega. Come utente di una motosega, dovrai adottare alcune misure 
per proteggere te stesso, le altre persone e gli animali intorno a te. 
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Con una conoscenza di base del rinculo, puoi ridurre o eliminare l'elemento sorpresa. Il contraccolpo improvviso 
contribuisce agli incidenti. Pertanto, ti consigliamo di mantenere sempre una buona e salda presa sulla motosega 
con entrambe le mani. Una presa salda aiuterà a ridurre il contraccolpo e a mantenere il controllo della motosega. 
Inoltre, assicurati che l'area che stai tagliando sia libera da ostruzioni. 
 
Non raggiungere o tagliare oltre l'altezza delle spalle e utilizzare solo barre e catene di ricambio specificate dal 
produttore o equivalenti. 
 
6. COMBUSTIBILE E OLIO CATENA 

 
■ CARBURANTE 
I motori sono lubrificati con un olio appositamente formulato per motori a benzina 
a 2 tempi raffreddati ad aria. Se l'olio non è disponibile, utilizzare un olio additivato 
antiruggine espressamente per l'uso nei motori a 2 tempi raffreddati ad aria. 
 
RAPPORTO DI MISCELA CONSIGLIATO 
BENZINA 40 : OLIO 1 

 
COMBUSTIBILE SENZA OLIO (BENZINA SENZA PIOMBO 95 OTTANI). 

OLIO PER MOTORI A 2 TEMPI. 

 
COME MISCELARE IL CARBURANTE? 
 
Premisurare le quantità di benzina e olio da miscelare. Metti un po' di benzina in un contenitore pulito. Versare 
tutto l'olio e agitare bene. Versare il resto della benzina e agitare di nuovo per almeno un minuto. Apporre 
un'indicazione chiara all'esterno del contenitore o contenitore per evitare la miscelazione con benzina o altri 
contenitori. 
 
Guida alla miscelazione: 
 

Benzina (L) uno Due 3 4 5 

Olio 2T (ml) 25 cinquanta 75 100 125 
 

 
7. PRIMA DI INIZIARE L'USO 
 
Controlla l'area su cui lavorerai e la direzione dell'oggetto da tagliare. Se è presente un ostacolo, rimuoverlo prima 
di accendere la macchina. Non iniziare mai a tagliare senza prima aver rivisto l'area di lavoro, dopo aver 
assicurato e pianificato il tuo percorso libero dal pericolo di caduta di alberi o simili. 
 
Fare attenzione e tenere altre persone e animali fuori dall'area di lavoro il cui diametro è circa 3 volte l'oggetto da 
tagliare. Ispezionare la macchina per verificare la presenza di parti usurate, allentate o danneggiate. Non utilizzare 
mai una macchina danneggiata, regolata in modo non corretto o montata in modo non completo e sicuro. 
 
Prima di avviare il motore, assicurarsi che la catena della sega non sia a contatto con nulla. Tenere le 
impugnature asciutte, pulite e prive di olio o miscela di carburante. Assicurarsi che la catena smetta di muoversi 
quando si rilascia il grilletto di controllo dell'acceleratore. 
 
8. UTILIZZO E PRECAUZIONI 

 
Tenere sempre saldamente la macchina con entrambe le mani quando il motore è 
in funzione. Usa una presa salda con il pollice e le dita che circondano le maniglie. 
Tenere tutte le parti del corpo lontane dalla macchina quando il motore è in 
funzione. 

 
Non toccare mai la marmitta, la candela o altre parti metalliche del motore mentre il 

motore è in funzione o subito dopo averlo spento. Ciò potrebbe causare gravi ustioni o addirittura scosse 
elettriche. 
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1. Riempire rispettivamente i serbatoi del carburante e dell'olio della catena e 
serrare bene i tappi. 

 
(1) Olio per catene 
(2) Benzina 

 
2. Mettere l'interruttore in posizione "I". 
 
3. Tenendo la leva dell'acceleratore insieme al blocco dell'acceleratore, premere 
l'innesco del carburante per ottenere carburante e rilasciare l'acceleratore per 
mantenerlo nella posizione iniziale. 
 
.4. Al riavvio subito dopo l'arresto del motore, lasciare l'aria in posizione aperta. 
 
5. Tenendo la motosega saldamente a terra, tirare con forza la fune di avviamento 
e, quando il motore si è avviato, premere il pulsante di avviamento e tirare di nuovo 
il tubo flessibile di avviamento per avviare il motore. 
 
6. Far riscaldare il motore premendo leggermente l'acceleratore. Lasciare girare il 
motore al minimo per alcuni minuti prima di iniziare a lavorare a regimi più elevati. 
Stai lontano dalla catena poiché inizierà a ruotare quando avvii il motore. Dopo aver 
avviato il motore, far girare la motosega a velocità media e controllare se l'olio 
catena è distribuito correttamente. 
 
 
 

9. FUNZIONAMENTO 
 

Svitare e rimuovere il tappo del carburante e il tappo dell'olio. Riempire il serbatoio del carburante e il serbatoio 
dell'olio fino all'80% della piena capacità. Fissare saldamente il tappo del serbatoio del carburante e dell'olio e 
pulire eventuali fuoriuscite di carburante intorno all'unità. Mettere l'interruttore in posizione "I". Tira per iniziare. 
 
Lo starter si chiuderà e la leva dell'acceleratore rimarrà quindi nella posizione iniziale di partenza. Quindi premere 
il primer fino a quando il carburante non entra. 
 

 
■ CONTROLLARE L'OLIO 
 
Dopo aver avviato il motore, impostare la velocità della catena su "velocità 
media" e verificare se l'olio della catena è distribuito correttamente. 
 
Il flusso dell'olio della catena può essere modificato inserendo un 
cacciavite nel foro nella parte inferiore del lato frizione. Ruotare l'albero in 
senso antiorario per aumentare il flusso dell'olio. Ruotare l'albero in senso 
orario per diminuire il flusso d'olio. Regolalo in base alle tue condizioni di 
lavoro. 
 
Il serbatoio dell'olio dovrebbe essere quasi vuoto quando il carburante si 
esaurisce. Dovresti sempre riempire il serbatoio con olio e benzina allo stesso tempo. 
 
■ PUNTE DI TAGLIO 

 

Prima di continuare con il lavoro, leggere la sezione "Per un funzionamento sicuro", si consiglia di 
esercitarsi prima a tagliare semplici tronchi. Questo ti aiuta anche ad abituarti alla tua unità. 

 
Seguire sempre tutte le norme di sicurezza che possono limitare l'uso della macchina. La 
motosega deve essere utilizzata solo per tagliare il legno. È vietato tagliare altri tipi di 
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materiale. Vibrazioni e contraccolpi varieranno a seconda dei materiali e i requisiti delle norme di sicurezza 
non saranno soddisfatti. Non utilizzare la motosega come leva per sollevare, spostare o dividere oggetti. 
Non bloccarlo su supporti fissi. È vietato installare sulla presa di forza strumenti o applicazioni non 
specificati dal produttore. 
Non è necessario premere la sega nel taglio contro il tronco. Applicare solo una leggera pressione durante 
il funzionamento del motore a pieno regime. 
Si consiglia un'ispezione quotidiana prima dell'uso e dopo cadute o altri urti per identificare danni o difetti 
significativi. 
Caricare il motore con la catena incastrata in un taglio può danneggiare il sistema 
della frizione. Quando la catena della sega è intrappolata nel taglio, non cercare di 
forzarla fuori, ma utilizzare un cuneo o un piede di porco per aprire il taglio. 

 
- Protezione contro il contraccolpo 
Questa motosega è inoltre dotata di un freno catena che, se funziona 
correttamente, interromperà il contraccolpo della catena. È necessario controllare 
il funzionamento del freno catena prima di ogni utilizzo facendo funzionare la 
motosega alla massima velocità per 1 o 2secondi e spingendo in avanti il 
paramano anteriore. La catena deve fermarsi immediatamente con il motore 
acceso a pieno regime. Se la catena si ferma lentamente o non si ferma, 
contattare il centro di assistenza del produttore o dell'importatore per sostituire 
la fascia del freno e il tamburo della frizione prima dell'uso. 
 
 

È estremamente importante controllare il corretto funzionamento del freno catena prima di ogni 
utilizzo e che la catena sia affilata per mantenere il livello di sicurezza contro il contraccolpo di 

questa motosega. La rimozione dei dispositivi di sicurezza, la manutenzione impropria o la sostituzione 
errata della barra o della catena possono aumentare il rischio di gravi lesioni personali dovute al 
contraccolpo. 
 

■ abbattimento di un albero 
1. Decidi la direzione di abbattimento tenendo conto del vento, del 
supporto dell'albero, della posizione dei rami pesanti, della facilità di 
lavoro dopo l'abbattimento e di altri fattori. 

 
(A) Taglio di abbattimento. 
(B) Tagli di tacca. 

 
2. Mentre ripulisci l'area intorno all'albero, organizza un buon punto 
d'appoggio e un percorso di ritirata. 
3. Fai una tacca a un terzo della strada nell'albero sul lato dell'abbattimento. 
4. Eseguire un taglio di abbattimento dal lato opposto della tacca e ad un livello leggermente più alto del fondo 
della tacca. 

 
Quando si abbatte un albero, assicurarsi di avvertire i lavoratori vicini del pericolo. 

 
■TAGLIO TRONCHI E LIMBATURA 
 

1. Assicurati sempre del tuo appoggio, così come della stabilità dell'albero. 
2. Guarda per il rotolamento di un tronco tagliato.  
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3. Leggere le istruzioni "Funzionamento sicuro" per evitare contraccolpi della sega. 
Prima di iniziare il lavoro, controllare la direzione della forza di flessione all'interno del tronco da tagliare. 
Terminare sempre il taglio dal lato opposto della direzione di piegatura per evitare che la barra di guida rimanga 
impigliata nel taglio. 
 
Taglio di un tronco non supportato 
Segare a metà, quindi arrotolare il tronco e tagliare dal lato opposto. 
 
 
 
Taglio di un registro supportato 
Nell'area A nell'immagine sopra, segare un terzo dal basso e finire di segare 
dall'alto. Nell'area B, segare un terzo dall'alto e finire di segare dal basso. 
 
Ramificazione di un albero abbattuto 
Per prima cosa controlla in che direzione è piegato l'arto. Quindi, fai un taglio 
poco profondo sul lato compresso per evitare che l'arto si strappi. Taglia il 
lato stretto. 

 
Fai attenzione al contraccolpo di un arto tagliato che è 
compresso o resiste alla pressione. 
 

 
Potatura 
Taglia dal basso, finisci dall'alto 

 
1. Non utilizzare una base o una scala instabile. 
2. Non esagerare. 
3. Non tagliare al di sopra dell'altezza delle spalle. 
4. Usare sempre entrambe le mani per stringere la sega. 

 
 

Il paraurti di ribaltamento deve essere sempre fissato durante 
l'utilizzo della motosega sul tronco dell'albero. Spingi il paraurti 

chiodato nel bagagliaio usando la maniglia posteriore. Spingere 
l'impugnatura anteriore in direzione della linea di taglio. Il paraurti a punte 
deve essere fissato per seguire la guida della sega, se necessario. 
Utilizzare un paraurti appuntito quando si tagliano alberi e rami spessi può 
garantire la tua sicurezza e ridurre la forza lavoro e il livello di vibrazione. 
Se c'è un ostacolo tra il materiale tagliato e la motosega, spegnere la macchina. Aspetta che si fermi 
completamente. Indossare il guanto di sicurezza e rimuovere la barriera. Se la catena deve essere 
rimossa, seguire le istruzioni nella parte di installazione del manuale. È necessario eseguire un test dopo 
la pulizia e la nuova installazione. Se si rilevano vibrazioni o rumori meccanici, interrompere l'uso e 
contattare il rivenditore. 

 
 
 
10. MANUTENZIONE 
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Prima di pulire o riparare la macchina, assicurarsi che sia stata fermata correttamente. Scollegare la candela per 
evitare possibili avviamenti accidentali. Seguire le istruzioni per la manutenzione regolare, le procedure pre-
operative e le routine di manutenzione quotidiana. Una manutenzione impropria può causare seri danni alla 
macchina. 

 
 

10.1. filtro dell'aria 
 
La polvere sul filtro può essere rimossa con una soluzione di detersivo e acqua tiepida. 
Per pulire lo sporco sui filtri, rimuovere il tappo del filtro e spazzolare la benzina. Quando 
si utilizza aria compressa, soffiare dall'interno. 

 
 
 
 
 
 

10.2. La spada 
 

 
Quando si smonta la barra di guida, rimuovere la segatura nella scanalatura della 
barra e nell'ingresso del grasso. Ungere il pignone della barra. 
 
Verificare la presenza di perdite di carburante, dispositivi di fissaggio allentati e danni 
alle parti principali, in particolare i giunti della maniglia e il montaggio dell'asta di guida. 
Se vengono rilevati difetti, assicurarsi che siano stati riparati prima di riutilizzarli. 
 

 
 
10.3. alette cilindriche 
L'ostruzione di polvere tra le alette del cilindro provoca il surriscaldamento del 
motore. Controllare periodicamente le alette dopo aver rimosso il coperchio della 
frizione, quindi utilizzare aria compressa per pulire le alette del cilindro. 
 
 
 
 

10.4. Tappi -Pulire gli elettrodi con una spazzola metallica e regolare lo spazio di 0,65 mm secondo necessità. 
 
 
 
 
 
  



8 
 

10.5 MANUTENZIONE DELLA CATENA E DELLA BARRA ( AFFILATURA ) 
 
È molto importante mantenere la catena e la barra di taglio nelle migliori condizioni 
di taglio e adeguatamente affilate. Affilare la catena quando si verifica quanto segue: 
Il chip si trasforma in una polvere fine. 
Devi spingere e forzare la motosega per tagliare. 
Il taglio non è dritto. 
Aumenta la vibrazione. 
Aumenta il consumo di carburante. 
 
Utilizzare una lima appropriata per affilare la catena sulla macchina. 
Catena: 3/8LP .050 
Diametro della lima: 4,0 mm 
 
Posizionare la lima sul dente e premere in avanti. Mantieni la posizione come 
mostrato nell'immagine. 
Dopo ogni taglio, controllare la profondità delle guide di taglio e arretrare come si 
vede anche in figura. 
Assicurati di arrotondare l'estremità della guida per evitare contraccolpi o rotture 

della catena. 
 
È importante che ogni dente tagliente abbia la stessa 
lunghezza. E anche gli angoli seguono la stessa misura 
mostrata nell'immagine. 

  
  

1. Calibro di profondità di guida. 
2. Assicurati che la guida sia arrotondata. 
3. Profondità guida di riferimento 
4. taglio della lunghezza del dente 
5. Angolo di taglio laterale 
6. angolo di taglio superiore 

 
 

Capovolgere di tanto in tanto la barra di guida per evitare un'usura irregolare. 
La guida della barra deve essere sempre quadrata. Controllare l'usura e limare per 
uniformare le imperfezioni. 
 

1. Regola 
2. binario corretto 
3. binario sbagliato 
4. passo della catena 

 
Per evitare pericoli, NON utilizzare MAI un'altra barra o catena su questa macchina 
diversa da quelle indicate. 
La combinazione che equipaggia la macchina è conforme alla norma ANSI B175.1-2000. 
 

 
Conservare sempre gli elementi di sicurezza della macchina per tutta la sua vita di utilizzo. 
I rischi possono verificarsi per i seguenti motivi: 

 manutenzione impropria 
 Utilizzo di componenti non autorizzati 
 Rimozione o rimozione di funzionalità di sicurezza 
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11. CONSERVAZIONE 
 
1. Svuotare il serbatoio del carburante e far funzionare il motore senza carburante. 
2. Svuotare il serbatoio dell'olio. 
3. Pulire l'intera unità. 
4. Conservare l'unità in un luogo asciutto fuori dalla portata dei bambini. 
 
 
 
12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se l'unità richiede un servizio di revisione aggiuntivo, consultare un centro di assistenza ANOVA autorizzato 
nella tua zona. 
 
 
13.GARANZIA 
 
Questo prodotto è garantito a norma di legge per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto da parte del primo 
utilizzatore. 
La presente garanzia copre tutti i vizi di materiale o di produzione, non comprende i difetti di parti di normale 
usura, come cuscinetti, spazzole, cavi, spine o accessori come trapani, punte, lame per seghe, ecc., danni o difetti 
derivanti da abuso, incidenti o alterazioni; Nemmeno le spese di trasporto. 
 
Ci riserviamo il diritto di rifiutare qualsiasi reclamo in cui l'acquisto non può essere verificato o dove è evidente che 
il prodotto non è stato adeguatamente mantenuto. (Pulizia delle fessure di ventilazione, spazzole di carbone 
regolarmente mantenute...) 
 
La ricevuta di acquisto deve essere conservata come prova della data di acquisto. 

PROBLEMA CAUSA SOLUZIONE 

1) Errore di avvio 

-Sostituite il carburante se 
trovate acqua o altra 
miscela di qualità scadente. 
 
-Controllare in caso di 
allagamento del motore. 
 
 
 
-Controllare la candela 

-Sostituire con carburante 
adeguato. 
 
 
-Rimuovere ed estrarre il 
filo della candela. 
-Quindi tirare di nuovo lo 
starter senza primer. 
 
-Sostituisci con uno nuovo. 

2) Mancanza di 
potenza/scarsa 
accelerazione/minimo 
irregolare 

-Controllare la presenza di 
acqua o miscela di qualità 
inferiore nel carburante. 
 
-Controllare che il filtro 
dell'aria non sia intasato 
 
-Controllare il carburatore 
per regolazioni improprie. 

-Sostituire con carburante 
adeguato. 
 
 
pulito 
 
 
Regolare nuovamente la 
velocità dell'ago 

3) L'olio non esce 

-Controllare la qualità 
dell'olio inferiore 
 
-Controllare che il 
passaggio dell'olio non sia 
ostruito 

sostituire 
 
 
pulito 
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Lo strumento non smontato deve essere restituito al rivenditore in condizioni di pulizia accettabili, nella sua 
custodia originale sagomata, se applicabile all'unità, accompagnato dalla prova di acquisto. 
 
 
14.AMBIENTE 
 

Se la macchina deve essere sostituita dopo un uso prolungato, non gettarla nei rifiuti 
domestici, smaltirla in modo ecologico.Non versare mai i residui di lubrificante per 
catena o la miscela di carburante per 2 tempi nello scarico o sul terreno. Devi andare in 
un punto di raccolta o di scarico speciale. 
 
Se la macchina deve essere smaltita o non è più necessaria, non smaltire l'apparecchio 
insieme ai rifiuti domestici, ma smaltirlo in modo ecologico. Svuotare completamente i 

serbatoi di olio/lubrificante e carburante e smaltire i rifiuti in un apposito punto di raccolta o discarica. Si prega 
inoltre di smaltire il dispositivo stesso in un punto di raccolta/riciclaggio concordato. In questo modo, le parti in 
plastica e in metallo possono essere separate e riciclate. Le informazioni relative allo smaltimento di materiali e 
dispositivi sono disponibili presso l'amministrazione locale. 

 
 
15. ESPLOSO 
 
MG3514 
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16. DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ 
 
 

 
 

AZIENDA DI DISTRIBUZIONE 
 
MILLASUR, SL 
RUA EDUARDO PONDAL, Nº 23 PISIGÜEIRO 
15688 OROSO - A CORUÑA 
SPAGNA 
 

 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE 

 
 In ottemperanza alle diverse direttive CE, si conferma che, per la sua progettazione e 
costruzione, e per la marcatura CE stampata su di essa dal costruttore, la macchina 
identificata in questo documento è conforme ai requisiti fondamentali e di salute e sicurezza 
pertinenti .delle citate direttive CE. Questa dichiarazione convalida il prodotto per 
visualizzare il simbolo CE. 
 Nel caso in cui la macchina venga modificata e tale modifica non sia approvata dal 
costruttore e comunicata al distributore, la presente dichiarazione perde valore e validità. 
 
Nome macchina: MOTOSEGA  
 
Modello:MG3514 
 
 
Norma riconosciuta e approvata alla quale è conforme: 
 

 Direttiva 2006/42/CE 
 Direttiva 97/68/CE~ 2012/46/UE 
   
 
Secondo la norma: 
 
 EN ISO 11681-1:2011 (BM50377712 0001) 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Sigillo società 

04/10/2018 
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