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MANUEL

DU PROPRIETAIRE = OPERATEUR

Lisez attentivement le manuel d'instructions avant d'assembler et d'utiliser l'appareil

PULVERISATEUR MECANIQUE PORTABLE

PG2C
!

MODE D'EMPLOI



* Assurez-vous que toutes les pieces sont dans la boite, selon la liste.

* Le moteur a essence doit utiliser un mélange de carburant conformément aux instructions
pour l'essence 90 et I'huile moteur a deux temps.

* Une période de rotation a basse vitesse de 3 a 5 minutes est requise apres la mise sous tension et
avant la mise hors tension pour éviter d'endommager certaines piéces ou d'endommager
l'utilisateur en raison d'une secousse élevée et soudaine du moteur vitesse.

* Pour des raisons de sécurité et pour éviter les incendies, les sources de chaleur doivent étre
éloignées, le moteur est arrété et vous ne devez pas fumer lors de l'ajout de carburant.

* Pour éviter les chocs électriques, ne touchez pas le capuchon de bougie et le fil conducteur
pendant la rotation du moteur, en particulier dans le cas d'enfants.

* Les surfaces du silencieux et du cylindre peuvent atteindre des températures élevées. N'apportez
pas vos mains ni aucune partie du corps. En particulier, les enfants doivent étre éloignés du
moteur.

* Ne vous tenez pas devant la buse lors de la pulvérisation.

* Ne vaporisez pas d'eau chaude a plus de 40 ° C et n'utilisez pas de benzeéne, d'essence ou similaire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nom Données

Longueur x largeur x hauteur || 420 x 365 x 605
Poids net (Kg.) 8,7

Capacité du réservoir (I.) 25

Volume d'absorption d'eau (l.) | 5 4 (1740rpm 2MPa)

Pression max.(MPa) 2,5

Capacité du réservoir de 13

carburant (l.) ’

Moteur Moteur essence modele 1E34F
Carburant Mélange essence / huile 20-25 : 1
Ignition Allumage sans point de contact
Allumage Corde de démarrage

APPLICATION PRINCIPALE

Le pulvérisateur portable 3WZ-6S est un modéle de protection des plantes portable et efficace.
Il est principalement utilisé dans la prévention et le nettoyage des machines et la guérison des
maladies et ravageurs des plantes. Il peut également étre utilisé avec des pesticides pour
l'agriculture en serre, la prévention des épidémies, la protection sanitaire des villes, la
désinfection des batiments industriels, etc.
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STRUCTURE PRINCIPALE

L'appareil se compose de quatre parties principales:

1. MOTEUR. Il s'agit de I'alimentation de I'appareil. Il est reli¢ au piston par un mécanisme de
décélération et une roue et supporté au bas de la structure.

2. EMBOLIE. C'est le coeur de I'appareil. Congu pour que le moteur tourne lorsqu'il ralentit,
de sorte que le liquide dans le réservoir sort par pression.

3. RESERVOIR DE CARBURANT. Avec une grande conception, la partie supérieure est reliée
au moteur et la partie inférieure a la structure.

4. PULVERISATEUR. Il se compose d'un tube en caoutchouc, d'un tube en plastique, d'une
poignée de pulvérisation et d'un filet de filtration, a utiliser comme micro-pulvérisateur.

MODE D'EMPLOI
1. Préparation avant la mise en marche

1. Connectez les pieces du pulvérisateur. Montez le tube en caoutchoucg, le filet de filtration,
le tube en plastique et le tube de pulvérisation dans cet ordre. Assurez-vous que les
connexions ont été effectuées correctement et sont solidement fixées.

Pulvérisateur

Piege

Tube en caoutchouc

0000000

S Filtre

Bouton de rotation /e

2. Avant la pulvérisation, serrez fermement la manivelle de la poignée.
3. Ajoutez le mélange de carburant dans le réservoir.

Note: Le mélange doit étre fait dans un récipient séparé, pas dans le réservoir de carburant. Le
dépot ne doit pas étre rempli dans son intégralité. Rincer la zone en cas de déversement de
carburant. Faites attention aux mesures de lutte contre l'incendie lors de I'ajout de carburant.

4. Pour les nouveaux appareils ou ceux qui ont été stockés depuis longtemps, I'huile
accumulée dans le cylindre doit d'abord étre retirée. Pour retirer I'huile, utilisez votre pouce
pour fermer le trou de la bougie et tirez fort sur le contacteur de démarrage pour retirer

I'huile.
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5.
6.

Véritier I'étincelle de la bougie. Normalement, ils doivent étre bleus.

Véritiez que le filtre a air est propre. Un filtre sale entrainera un dysfonctionnement du moteur.

. Allumage

Ne démarrez pas le moteur avec un réservoir vide. Celui-ci doit contenir de I'eau ou la
substance chimique a utiliser.

Réglez le bouton de controle du volume de liquide sur la position "faible".

Appuyez continuellement sur 'amorce de carburant avec vos doigts jusqu'a ce qu'elle soit
pleine et que le carburant déborde du carburateur.

Placer le démarreur en position fermée pendant I'hiver et lors de sa premieére utilisation, et
en position ouverte lorsque le moteur est chaud.

Tirez légerement sur la corde du démarreur 3 a 5 fois pour forcer le carburant dans le
cylindre. Tirez ensuite brusquement pour démarrer le moteur.

Note: Apres l'allumage, la corde du démarreur doit revenir lentement a sa position en la tenant
a la main. Si la corde se rétracte trop rapidement, cela pourrait endommager le systeme

d'allumage.

6. Apres la mise en marche, remettez 'amorce en position ouverte.

7. Réglez la manivelle de carburant sur une position appropriée pour fonctionner a une vitesse
lente de 3 a 5 minutes, puis commencez 'opération de pulvérisation.

3. Pulvérisation

1. Ajoutez le liquide a pulvériser. Auparavant, un test d'eau aurait été effectué pour vérifier les
déversements.

2. Réglez la pression a l'aide des symboles "haut” (plus) et "bas" (moins) sur le bouton de
réglage du volume.

3. Pour pulvériser, placez l'appareil dans la bonne position, allumez l'interrupteur de la
poignée du pulvérisateur et commencez l'opération de pulvérisation.

4. Sivous devez arréter le processus, désactivez l'interrupteur de la poignée, réduisez le régime

moteur et le piston cessera de fonctionner.

Remarques importantes pour l'opération de pulvérisation:

a. Basculez la poignée de pulvérisation a la main apres avoir allumé l'interrupteur. Afin
d'éviter les dommages causés par les agents chimiques, il est strictement interdit de
pulvériser un seul endroit.

b. L'opérateur du pulvérisateur doit travailler en faveur du vent.

Pendant le fonctionnement, la poignée de pulvérisation doit osciller en continu de
droite a gauche pour maximiser la portée. Le rythme de passage sera coordonné avec
l'oscillation de l'appareil afin de ne pas laisser de zones non traitées et que la qualité du
travail soit optimale.

PG2C <4e



d. Une fois le travail terminé, il est recommandé de pulvériser de l'eau a basse vitesse. De
cette fagon, les parties qui ont été en contact avec les agents chimiques utilisés seront
lavées. Laissez le moteur continuer a tourner de 3 a 5 minutes avant d'appuyer sur le
bouton d'arrét.

CONSEILS DE SECURITE

I. Lisez attentivement le manuel d'instructions. En cas de doute, demandez a votre magasin
habituel.

II. Portez des vétements de protection appropriés lorsque vous
travaillez. Suivez les exigences marquées dans le dessin suivant.

1
1) Portez une casquette de visiere 4
2) Portez des lunettes avec une protection contre la saleté
3) Porter un masque 8

4) Portez des vétements avec une protection contre les
agents chimiques

5) Portez des gants a manches longues

6) Portez des bottes hautes

II1. Les personnes suivantes ne doivent pas utiliser 'appareil:
1) Les personnes atteintes de maladies mentales
2) Les personnes qui ont bu de 'alcool
3) Mineurs ou personnes agées
4) Personnes sans maitrise de l'utilisation de l'appareil

5) Personnes atteintes d'épuisement ou incapables d'utiliser régulierement des
machines

6) Les personnes qui ont fait un exercice intense, n'ont pas bénéficié d'un repos
suffisant, ainsi que les femmes qui allaitent ou sont enceintes

IV. Attention au feu.

1) Ne pas allumer de feu ou de fumée pres de l'appareil

2) Ne chargez jamais l'appareil a combustible lorsqu'il est chaud ou en marche. Le
carburant ne doit pas étre rechargé en cas d'incendie

3) Ne versez jamais de carburant sur l'appareil. Dans ce cas, vissez fermement le
couvercle du réservoir de carburant et changez l'appareil pour le mettre en service
V. Opération de pulvérisation.

1) L'opérateur doit utiliser I'appareil a faible vitesse et arréter le moteur si le liquide
chimique s'épuise a un moment donné pendant l'utilisation

2) Ne pas vaporiser d'eau chaude a plus de 40 ° C, de benzene, d'essence ou similaire.

PG2C -5-



3)

4)

5)

6)

7)

La pulvérisation d'agents chimiques se fera par temps frais et avec peu de vent. Cela
réduira I'évaporation et la dérive des gaz. ainsi que l'effet protecteur sera amélioré.

Si des agents chimiques éclaboussent les yeux ou la bouche, arrétez immédiatement
et consultez un médecin.

En cas de maux de téte ou d'étourdissements, arrétez immédiatement et consultez
un médecin.

Pour la sécurité de l'opérateur, l'opération de pulvérisation sera effectuée strictement
en suivant les conseils d'utilisation du produit a pulvériser. Il est totalement interdit
de répandre des produits hautement toxiques.

L'opérateur doit laver toutes les parties du corps et les vétements qui ont été en
contact avec les agents chimiques une fois l'opération de pulvérisation terminée.

ENTRETIEN ET STOCKAGE A LONG TERME

I. Entretien quotidien

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

Nettoyez la surface de l'appareil.

Vérifiez toutes les connexions pour la perte de carburant. Dans ce cas. une
réparation sera nécessaire.

Vérifiez que toutes les vis sont bien serrées et qu'aucune ne manque. Dans ce cas,
serrez-les ou remplacez-les.

Une fois le processus de maintenance terminé, stockez l'appareil dans un endroit sec
et aéré, loin des sources de chaleur et de la lumiére directe du soleil.

Nettoyez le carbone qui est

T
mule dans la bougie apres 50 heures de
travailler Réglez la distance entre [I’
0,6-0,7 mm. selon la figure.
. L
Nettoyez le carbone accumulé dans 0.6-0.7mm(0.023"-0.028"in.)

la cabine cylindrique et dans l'évent
ainsi que dans le silencieux et dans la valve a air.

Retirez le filtre a air et nettoyez ses piéces avec de l'essence ou du kérosene.

II. Entretien du piston

Apres un an d'utilisation, démontez les chambres droite et gauche, retirez le couvercle de

soupape, la bague de serrage et le joint d'huile en caoutchouc. Nettoyez-les ou remplacez-les.

II1. Stockage pour une longue période.

1)

Laver la pompe a I'eau propre, démarrer le moteur pour nettoyer les pieces, y
compris les tubes a l'intérieur de la pompe. Séchez 'appareil apres le nettoyage.
Dévissez le tube en caoutchouc, la poignée de pulvérisation et nettoyez-les avec un
chiffon avant de les stocker dans des sacs en plastique propres.
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2) Vider complétement le réservoir de carburant et le carburateur. Eteignez le
démarreur et tirez doucement sur le cordon d'allumage 3 a 5 fois.

3) Retirez la bougie et versez de I'huile dans le cylindre. Tirez ensuite le contact 2 ou 3
fois et remplacez la bougie.

4) Toutes les pieces en plastique doivent étre protégées de la lumiére du soleil.
Evitez également de les stocker en mettant du poids.

5) Couvrez l'appareil avec une protection contre la poussiére et rangez-le dans un
endroit propre et sec.

DEPANNAGE ET DEPANNAGE

1. Problémes de moteur et solutions.

Probléme

Cause

Solution

Le moteur ne
démarre pas

L'amorce n'a pas été serrée

Appuyez continuellement

Eau mélangée a du carburant

Changer de carburant

Usure ou accumulation de carbone dans
la bougie

Remplacer la bougie
d'allumage

Mauvais contact entre la bougie
d'allumage et le fil de sortie

Vérifier

Le moteur démarre
mais ne tourne pas a
grande vitesse

Le démarreur n'est pas
completement ouvert

Ouvrez complétement

M¢élange de carburant erroné

Changer de carburant

L'eau dans le carburant

Changer de carburant

Le moteur
fonctionne mais
avec peu
d'efficacité

Le filtre a air est bloqué

Vérifier et nettoyer

La sortie du cylindre et le silencieux ont
des dépots de carbone

Retirez le carbone

Le piston, le segment de piston ou le

cylindre sont endommagés Changer la picce
Le filtre est coincé Nettoyer
Le corps de l'appareil ou la poignée Changer l'huile huile

perd du carburant

Le moteur s'arréte de
tourner

Le carburant est épuisé

Ajouter du carburant

Le fil de sortie de la bougie est lache

Vérifiez et ajustez

La bougie est recouverte de carbone

Remplacer la bougie

Le filtre est coincé

Nettoyer

L'eau dans le carburant

Changer de carburant

Le respirateur sur le couvercle du réservoir
est coincé

Nettoyer
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2. Dépannage du pulvérisateur

Probléeme

Cause

Solution

La vanne d'entrée ou de sortie est

Changer ou nettoyer

bloquée
La rondelle en V est endommagée Changer
L'eau ne sort pas Connexions mal scellées Vérifier
Le piston s'arréte ou est épuisé Vérifier
La rondelle ronde est cassée Changer
Pression mal régulée Régulier
Le volume et la Force de ressort de régulation insuffisante Changer
ression du
pre: Roulement a billes usé Changer
pulvérisateur sont
faibles Vanne de régulation de pression
5 . b Nettoyer
bloquée
Piston usé Changer
. Le piston n'a pas une distance de travail Chaneer
La pression est bonne suffisante &
mais le jet baisse
Soupape d'entrée ou de sortie usée Chnager
Composant de pulvérisation
P cP . Nettoyer
coincé
Les trous de sortie de téte sont usés .\
Changer la piece
'Pullver 1‘s‘at10n Composants de pulvérisation Nettover
irréguliere coincés Yy
Pression mal régulée Régulier
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DECLARATION DE CONFORMITE CE

EC-DECLARATION OF CONFORMITY FOR MACHINERY :
Directive 98/37/EC

We: Linyi Sanhe Yongjia Power Co., Ltd.
Industry & Trade Development Zone, 276012 Linyi, Shandong China

Manufacturer’s Name: Linyi Sanhe Yongjia Power Co., Ltd.
Industry & Trade Development Zone, 276012 Linyi, Shandong China

Declare under our sole responsibility that the product
Product Name: Agriculture and gardening equipment

Knapsack mist duster for ordinary use (ANOVA)
Model type: PG2C (3WZ-6S)

To which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other
normative document(s)
Directive: 98/37/EC MACHINERY DIRECTIVE

Standards: EN 1679-1:1998 EN ISO 12100-2:2003

Date: Aug 28, 2008

W S U1 P 01,
L2

PG2C -9



DISTRIBULLE POUR L'ESPAGNE ET LE PORTUGAL

=
Miillesur

recambios y accesorios bosque & jardin

Rua Oliveira 91-A3
Poligono Novo Milladoiro
15895 Ames (A Coruna)
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