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ANOVA |e agradece por haber elegido uno de nuestros productos
y le garantiza la asistencia y cooperacion que siempre ha distinguido a
nuestra marca a lo largo del tiempo.
Esta maquina esta disefiada para durar muchos afios y para ser de
gran utilidad si es usada de acuerdo con las instrucciones contenidas
en el manual de usuario. Le recomendamos, por tanto, leer
atentamente este manual de instrucciones y seguir todas nuestras
recomendaciones.
Para mas informacién o dudas puede ponerse en contacto mediante
nuestros soportes web como www.anovamaquinaria. com.

INFORMACION SOBRE ESTE MANUAL
Preste atencion a la informacion proporcionada en este manual y en el
aparato por su seguridad y la de otros.
e Este manual contiene instrucciones de uso y mantenimiento.
e Lleve este manual consigo cuando vaya a trabajar con la maquina.
¢ Los contenidos son correctos a la hora de la impresion.
e Se reservan los derechos de realizar alteraciones en cualquier
momento sin que ello afecte nuestras responsabilidades legales.
e Este manual esta considerado parte integrante del producto y
debe permanecer junto a este en caso de préstamo o reventa.
e Solicite a su distribuidor un nuevo manual en caso de pérdida o
dafios.

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE USAR LA
MAQUINA

Para asegurar que su maquina proporcione los mejores
[ED] resultados, lea atentamente las normas de uso y seguridad
' antes de utilizarla.

OTRAS ADVERTENCIAS:

Una utilizacion incorrecta podria causar dafios a la maquina u a otros
objetos.

La adaptacion de la maquina a nuevos requisitos técnicos podria
causar diferencias entre el contenido de este manual y el producto
adquirido.

Lea y siga todas las instrucciones de este manual. Incumplir estas
instrucciones podria resultar en dafios personales
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1. CONTENIDO DEL EMBALAJE

Elementos incluidos en el maletin del producto.
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2. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

@ o) [0 @ =

ATENCION:

i\

/! \ Lea el manual de instrucciones cuidadosamente y en su totalidad antes de usar el
“— producto.

La bateria ha de ser cargada en un lugar protegido interior.

Cuenta con doble aislamiento, con lo que no es necesaria toma de tierra.

Transformador de carga con corte automatico por sobrecarga.

El cargador de bateria se parara automaticamente cuando se produzca una sobrecarga.
Mantenga el cargador de bateria en un lugar limpio y seco.

Mantenga la bateria en un lugar limpio y seco.

Descripcion

El producto se describe como tijera de poda eléctrica con bateria de ion-litio; se compone de
una cuchilla mévil, contracuchilla, bateria de litio, cargador de bateria, cable de energia, arnés
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de trabajo, maletin de transporte y otros componentes. Esta disefiada para el corte y poda de
ramas de hasta 30 mm de grosor en frutales, vifiedos, etc. Facil y sencilla de utilizar,
proporciona una eficiencia de hasta 8-10 veces mas que una tijera de mano convencional. La
calidad del corte de poda es también de una calidad mas alta que otras tijjeras manuales
convencionales.

Especificaciones técnicas

INFORMACION BASICA

Voltaje de uso 40V
Peso de la tijera 810g (sin cuchilla ni cable)
Bateria litio 40V 6Ah
Voltaje de carga Entrada: (ver P16) Salida: DC 42.5V
Duracion de la carga 3 - 3.5 horas
Autonomia 8-10 horas
RANGO DE CORTE
Diametro 30mm / 1.2" Ramas de vifiedo
Temperatura de uso -10°C ~65°C

Por favor, lea completamente toda la informacion contenida en el presente manual y
preste atencion a las advertencias de seguridad.

No utilice la tijera en condiciones de lluvia o la exponga en el exterior al agua.

Nunca exponga sus manos ni las acerque al area de corte mientras la tijera esta
conectada y en uso.
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Componentes de la tijera

Cuchilla mévil

Contracuchilla

Perno de tijera

Gatillo de accionamiento

Cable de alimentacion fijo en tijera
Agujero de lubricaciéon

Enchufe del cargador

Indicador de carga LED

Conector de entrada de carga

10 Enchufe de salida de carga
11.Interruptor de encendido de bateria
12.Enchufe de salida de carga a tijera
13. Conector de carga USB
14.Conector de cable de alimentacion
15.Conector de salida del regulador
16. Conector de entrada del regulador
17.Conector USB del regulador

18. Altavoz/pitador

NGO~ WN =

3. UTILIZACION

3.a. Montaje

1.

2.

Retire el arnés de trabajo del maletin, coloque la tijera en su funda y la bateria en su

alojamiento en el arnés.

En un primer paso, conecte el cable de energia al conector del regulador y después

conecte el cable de entrada del regulador al conector de salida de la bateria.

Quite la tijera de la funda, encienda el interruptor de la bateria a la posicion ON. Al

encender la bateria debera escuchar dos pitidos de encendido. Una vez lo haya

escuchado, pulse el gatillo un par de veces para que la cuchilla de la tijera se abra

automaticamente.

/A\ No sujete la tijera por las partes moviles de corte en ningiin caso mientras la
*= tijera esté conectada a la bateria. Puede sufrir heridas graves y cortes.

Poda normal: apriete el gatillo para cerrar la cuchilla y suelte el gatillo para abrir la tijera.

Ajuste de apertura de la cuchilla: pulse de forma continuada el gatillo, con un pitido se

ajustara la apertura de la cuchilla al corte pequefio de 20mm; si sigue pulsando el gatillo

y escucha dos pitidos la cuchilla se ajustard al corta maximo de 30mm. Cierra de la

cuchilla: pulse de forma continuada el gatillo, un pitido continuo en el regulador indicara

que la tijera se cerrara de forma permanente. Apagado del pitador: Si la bateria esta

conectada al regulador y esta utilizando el conector USB para cargar otro dispositivo, el

regulador emitird un pitido continuo; si presiona el gatillo y deja que suene tres veces, el

sonido del pitido se desactivara.

Antes de cada uso, para comprobar el uso normal de la tijera, opere el gatillo un par de
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veces sin carga de trabajo y compruebe que la tijera abre y cierra de forma normal.
Repita la accion unas cuantas veces.

3.b. Indicador de fallos

Frecuencia | .. ‘x
de pitido Tipo de error Solucién
. Compruebe si la bateria tiene poca
1 Poca carga en bateria .
carga y carguela
> Fallo en conexién de Compruebe si existe algun conector
cables en los cables flojo
3 Fallo en cuchillas Lubrique la cuchilla (P14)
4 Pérdida de potencia del Dirijase a su punto de venta para
motor revision
5 Cortocircuito en el motor Compruebe que no existen dafos
en el cable o en los conectores
6 Fallo del regulador Dlrl_ja!g,e a su punto de venta para
revision

3.c. Embalaje

Presione el gatillo y manténgalo presionado por unos segundos y luego suéltelo, la cuchilla se
cerrara y no se abrira.

Apague la bateria y desconecte los cables de potencia de la bateria.

Coloque y limpie cada elemento antes de volver a colocarlos en el maletin de transporte.

3.d. Carga de bateria

Antes del primer uso, es recomendable cargar la bateria completamente. Para cargar la
bateria, asegurese que su interruptor esta en la posicion OFF. Enchufe la bateria al cargador y
luego éste a la toma de corriente correspondiente. El indicador LED de la bateria tendra una luz
roja mientras la carga estd en curso y se tornard en verde una vez que la carga se ha
completado. La bateria lleva de 3 a 3 horas y media para completar la carga. Una bateria
completamente cargada puede aguantar sobre 8 o 10 horas de trabajo continuado.




3.e. Lubricacion de cuchillas

Lubrique la cuchilla en el agujero correspondiente de lubricacién (P06) después de cada 7 dias
de trabajo o si la cuchilla ha reducido la velocidad o potencia de corte en cualquier caso.

Siga los siguientes pasos:

1. Retire el pequefio tapon del agujero de lubricacion

2. Aplique una pequefa cantidad de lubricante en el agujero con la canula del aplicador.

3. Vuelca a colocar el tapdn para evitar pérdidas en el lubricante.

3.f. Precauciones

Antes de cada carga de bateria, asegurese que el interruptor de la bateria esta en la
posicion de OFF. Es normal que la bateria y el cargador estén un tanto calientes durante
el proceso de carga.

2. Si la bateria no se usa por un largo periodo de tiempo, seran necesarios 5 ciclos de
carga-descarga antes de que desarrolle su plena capacidad.

3. No recargue la bateria cuando esté plenamente cargada después de s6lo unos minutos
de trabajo. Esto reducira la vida media de la bateria y su eficiencia.

4. No use baterias que presenten defectos; ni nunca desmonte el cargador o la bateria.

5. No situe la bateria cerca de fuentes de calor o altas temperaturas, podria provocar la
combustion de la bateria e incendios.

6. No cargue la bateria en exteriores o lugares con mucha humedad.

7. La cuchilla reducira su diametro de corte cuando la bateria esta perdiendo carga en su
capacidad.

8. No use la tijera mientras la bateria esta cargandose. SIEMPRE ha de ser desconectada
de la bateria cuando ésta esté cargandose.

9. No guarde ni conserve la bateria en ambientes humedos.

3.g. Sustitucion de la cuchilla

Cuando la cuchilla no se accione de forma completa y no realice su movimiento normal contra
la contracuchilla en toda su longitud, o bien la calidad del corte sea defectuoso, ha de

sustituirse la cuchilla siguiendo los pasos a continuacion:

Apague y desconecte la bateria antes de cualquier accion sobre la cuchilla o las partes moviles

de la tijera.
Siga los pasos indicados en las imagenes inferiores por orden para reemplazar la cuchilla.

Limpie la cuchilla después de su sustitucidn, conecte los cables de nuevo a la bateria,
enciéndala y haga un test de corte sin carga de trabajo. Abra y cierre la cuchilla en su rango

completo y compruebe que sus movimientos son normales después del cambio.



La cuchilla fija y la cuchilla movil pueden ser reemplazadas de forma individual; no se preocupe
del tamafio de la apertura de la tijera, se ajustara automaticamente al tamafo normal cuando
active y encienda de nuevo la bateria.

4. PRECAUCIONES DE USO

4.a. Precauciones respecto a la tijera

No corte ramas de un diametro mayor que el recomendado en este manual.

La tijera tampoco se puede usar para el corte de materiales como metal, piedras u otro tipo de
elementos que no sean ramas.

Si las cuchillas estan desgastadas o dafiadas deberan ser reemplazadas cuanto antes.

Mantenga la tijera limpia y afilada. Use una tela suave para limpiar la tijera, el cargador y la
bateria (no utilice nunca agentes abrasivos o disolventes). No moje nunca los elementos
eléctricos de la bateria. Use un cepillo suave para limpiar la suciedad en el cabezal de la tijera.

No sumerja la tijera, bateria o cargador en ningun liquido.

Siga las instrucciones indicadas para el uso adecuado de la tijera y, en ningln caso, use la
tijera ni ninguno de sus componentes si se encuentran danados.

No use la tijera si no cierra o no trabaja de forma normal. Enviela al centro técnico mas cercano
de forma inmediata y no siga trabajando con ella. Podria empeorar el daifio. Ademas resultara
peligroso para el operario si la tijera no trabaja de forma normal.

Asegurese que la bateria estd apagada cuando realice cualquier operaciéon de ajuste,
sustitucion o se prepare para guardarla. Esto reducira el riesgo de un encendido automatico de
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la tijera.

Asegurese de que las cuchillas estan cerradas cuando la tijera no esté en uso. La tijera ha de
guardarse lejos del acceso de los nifios 0 personas que no esté capacitadas para usarla sin
riesgos para su integridad fisica. Esta prohibido el uso de la tijera a toda aquella persona que
no esté convenientemente entrenada y haya comprendido las instrucciones de uso.

Retire la suciedad de ambas cuchillas en la tijera después de cada uso. Aplique también
lubricante en el lado de corte de la cuchilla donde hacen contacto para prolongar su periodo de
uso y facilitar el corte. Reducira la resistencia en la tijera y prolongara su vida de trabajo.

4.b. Precauciones respecto a la bateria

No cargue la bateria en ambientes con temperaturas inferiores a 0°C o superiores a 45°C.
Asegurese de que la bateria esta apagada antes de conectar el cable de carga a la bateria.

Use solamente el cargador suministrado con la bateria y la tijera; el uso de cualquier otro
cargador que no se adapte a las especificaciones de carga podria provocar incendios.

Objetos de metal como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos... u otros objetos conductores
de metal han de mantenerse alejados de la bateria cuando no esta en uso.

No desmonte la bateria en ningun caso.
No provoque cortocircuitos en la bateria.
No utilice la bateria cerca de fuentes de calor o altas temperaturas.
No cargue la bateria cerca de fuego o bajo la luz de directa del sol.

No introduzca objetos extrafios en la bateria como clavos, etc., no golpee la bateria, la pise o la
tire de forma que pueda sufrir fuertes golpes.

No utilice la bateria en ningun caso si ésta presenta dafios o esta deformada.
No suelde o conecte la bateria de forma irregular.

No modifique el sentido de carga de la bateria, cambie su polaridad o la descargue de forma
excesiva.

No conecte la bateria a otros sistemas de carga eléctrica o enchufes de mechero de coche.
No utilice la bateria en otros equipos que no sea la tijera de poda para la que fue disefiada.
No toque en ningun caso las células de carga internas de litio en la bateria.

No coloque la bateria en el microondas, la exponga a altas temperaturas o bajo altas
presiones.

No utilice la bateria si ésta presenta pérdidas de algun tipo.
Mantenga la bateria alejada de nifios u otros usuarios inexpertos o sin capacidad.
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No utilice ni exponga la bateria a la luz directa del sol (o en vehiculos que estén en exposicién
directa al sol) ya que provocara el sobrecalentamiento de la bateria o su combustién, como
también reducira su vida media de uso.

No utilice la bateria en ambientes con carga electroestatica (superiores a 64V).

No utilice la bateria si ésta estd rasgada, tiene un olor desagradable o una apariencia
defectuosa.

Si la piel de cualquier persona o su vestimenta entra en contacto con el liquido de la bateria,
lavelo con agua limpia inmediatamente.

Mantenga la bateria a plena carga cuando la tijera no va a ser usada por un periodo largo de
tiempo.

5. NOTAS DE SEGURIDAD

7\ Atencion: Lea todas las instrucciones cuidadosamente. El no seguimiento de las
' indicaciones en este manual puede causar dafios graves a las personas como
{L_*__) descargas eléctricas, provocar incendios o otro tipo de dafios graves.

5.a. Ambito de trabajo

Mantenga el area de trabajo limpia y ordenada. Un area de trabajo sucia y desordenada puede
provocar accidentes.

No use la tijera en lugares con alto riesgo de explosiones, alto riesgo de incendio o con mucha
humedad.

Mantenga a los nifios y transeuntes alejados del area de trabajo antes de usar la tijera para
evitar posibles accidentes.

5.b. Seguridad eléctrica

No modifique los enchufes de los cables de energia. Sélo han de usarse los componentes
originales y no han de modificarse bajo ningun concepto.

No exponga la tijera a la lluvia, ambientes humedos, agua u otro lugar con humedad que
aumente el riesgo de descarga eléctrica.

No utilice el cable de energia de forma irresponsable. No tire de él o sujete la tijera agarrando
el cable. Mantenga la el cable de la tijera alejado de fuentes de calor, aceites, bordes afilados o
partes moviles.

5.c. Seguridad personal

Manténgase alerta cuando use la tijera de poda. No utilice la herramienta cuando se encuentre

cansado bajo la influencia de medicamentos u otras sustancias que disminuyan sus

capacidades.

Utilice elementos de proteccidn adecuados; protéjase siempre con gafas de proteccion como

también con otros elementos como mascaras anti-polvo, calzado anti-resbalamientos, casco y

proteccion auditiva que le ayudaran a reducir el riesgo de dafos personales.

Antes de encender la tijera, asegurese de que todos los elementos de ajuste o llaves en la

tijera han sido retirados. Las herramientas que puedan quedar sobre la cuchilla pueden

provocar dafos.

No extienda las manos cuando esté usando la tijera. Bajo ninguna circunstancia agarre las

ramas en el area de corte. Asegurese también que la rama no presenta algun elemento extrafio

que dificulte el corte o pueda dafar la tijera o que la tijera pueda causar un dafio mayor a la
11



planta. Mantenga siempre el equilibrio y su control en todas las situaciones de trabajo.

Vistase adecuadamente al trabajo que va a realizar. No use ropa floja, incbmoda o que pueda
resulta de facil prension por otros objetos. No utilice joyas. Mantenga el pelo, la ropa y las
mangas alejadas del area de corte. La ropa floja, el pelo largo, joyas u otros accesorios pueden
ser capturados accidentalmente en las partes moviles de la tijera, asi como también
engancharse en otras zonas del area de trabajo que le pueden provocar una pérdida de
control.

5.d. Medidas imprevistas

En el caso de que la tijera no logre cortar la rama, suelte el gatillo inmediatamente y la cuchilla
retornara a su posicion abierta automaticamente.

En el caso de que la tijera esté cortando una rama de excesiva dureza, suelte el gatillo
inmediatamente y la cuchilla retornara a su posicion abierta automaticamente.

En el caso de que la bateria no esté cargando adecuadamente, compruebe si el cargador es el
enviado junto con la bateria original. El siguiente paso seria comprobar que el voltaje de salida
del cargador es el mismo especificado en los requerimientos de la bateria.

Si detecta cualquier fallo eléctrico o en el funcionamiento de la tijera, apaguela inmediatamente.
El no cumplimiento de lo especificado en este manual puede resultar en pérdidas del liquido en
la bateria. En tal caso, no toque nunca el fluido. Si toca el liquido accidentalmente, lavelo con
agua inmediatamente. Si el contacto se produce en los ojos, lavelos inmediatamente y recurra
al hospital mas cercano inmediatamente. El liquido desprendido de la bateria puede causar
quemaduras e irritaciones graves.

6. ALMACENAMIENTO

Almacene las herramientas eléctricas inactivas en un lugar no accesible a los nifios y seguro
de manera que no ponga en peligro a ninguna persona. La maquina fuera de uso debe
almacenarse limpia, sobre una superficie plana. Almacene la maquina en un lugar donde el
rango de temperaturas no sea inferior a 0°C ni superior a 45°C.

Desenchufe las clavijas de la fuente de alimentacion antes de almacenar esta maquina, limpie
todas las piezas y guarde la maquina en un lugar seguro y seco. Siempre antes de almacenar
la maquina respete los puntos del capitulo de mantenimiento.

7. GARANTIA

PERIODO DE GARANTIA

- El periodo de garantia (Ley 1999/44 CE) segun los términos descritos a continuacion es de 2
afios a partir de la fecha de compra, en piezas y mano de obra, contra defectos de fabricacion y
material.

EXCLUSIONES

La garantia no cubre en ningun caso:

- Desgaste natural por uso.

- Mal uso, negligencia, operacién descuidada o falta de mantenimiento.

- Defectos causados por un uso incorrecto, dafios provocados debido a manipulaciones
realizadas a través de personal no autorizado por Anova o uso de recambios no originales.

APLICACION

-La garantia asegura cobertura de servicio en todos los casos que correspondan, si bien ha de
acompanarse la maquina de su respectiva factura de compra y ser gestionada a través de un
centro autorizado Anova.
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8. MEDIO AMBIENTE

Deshagase de su herramienta de manera ecologica. No debemos deshacernos
de las maquinas junto con la basura doméstica. Sus componentes de plastico y
de metal pueden clasificarse en funcion de su naturaleza y reciclarse
adecuadamente.

Los materiales utilizados para embalar esta maquina son reciclables. Por favor,
no tire los embalajes a la basura doméstica. Tire estos embalajes en un punto oficial de
recogida de residuos.

9. DESPIECE

'2‘ ; s I /,f"“

ﬂ
TAASAYY [/
Eh D a0 (0 anffm 90
i B Nz 0 (=)

Millasur, SL, como empresa propietaria de la marca ANOVA y su linea de productos, se reserva
el derecho a realizar cualquier cambio en las especificaciones e informaciones de caracter técnico en el
presente manual por motivos de de actualizaciéon o mejoras en el rendimiento del producto. Si existe
cualquier diferencia entre la informacién mostrada en el presente manual y el producto fisico, debera
tomarse como referencia el producto real y su identificacion para cualquier reclamacion o solicitud.
Agradecemos su comprension.
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10. CERTIFICADO CE

EMPRESA DISTRIBUIDORA

MILLASUR, S.L.
RUA EDUARDO PONDAL, N° 23 P.I.SIGUEIRO

15688 OROSO - A CORUNA ansova
ESPANA

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

En cumplimiento con las diferentes directivas CE, en la presente se confirma que,
debido a su disefio y construccion, y segun marca CE impresa por fabricante en la
misma, la maquina identificada en este documento cumple con las exigencias
pertinentes y fundamentales en seguridad y salud de las citadas directivas CE. Esta
declaracién valida al producto para mostrar el simbolo CE.

En el caso de que la maquina se modifique y esta modificacion no esté aprobada
por el fabricante y comunicada al distribuidor, esta declaracion perdera su valor y
vigencia.

Denominacion de la maquina: TWWERA DE PODA A BATERIA

Modelo: TPB3006

Norma reconocida y aprobada a la que se adecua:
Directiva 2014/30/EU

Testada de acuerdo a:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013

EN55014-2:2015

Test report: TCT171116E016

Sello de empresa

=
Mmilllasur

Ria Eduardo Pondal, n” 23 V//
Pol. Ind. Sigiiziro - 15682 Oroso - A Coruita
TIf. 931 696465 / Fax. 981 690661 10/02/2018
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