
1 
- - 

 

 

Instruções - Manual do Utilizador 

 

 

TESOURA PODA BATERIA 

TPB3006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millasur, SL. 
Rua Eduardo Pondal, No. 23 - Pol. Ind. Sigüeiro 
15688 - Oroso - Coruna 981 696 465 www.millasur.com  PT 



2 
- - 

 

 ANOVA Obrigado por ter escolhido um dos nossos produtos e 
garante a assistência e cooperação que sempre distinguiu a nossa 
marca ao longo do tempo.  
Esta máquina é projetada para durar muitos anos e ser muito útil se 
usado de acordo com as instruções do manual. Recomendamos, 
portanto, leia este manual e siga todas as nossas recomendações. 
Para mais informações ou dúvidas, você pode entrar em contato 
através de nossos meios de comunicação web, como 
www.anovamaquinaria. com. 
 
MANUAL DE INFORMAÇÃO SOBRE O PRESENTE 
Preste atenção às informações fornecidas neste manual e no 
dispositivo para a sua segurança ea dos outros.  

• Este manual contém instruções de utilização e manutenção. 

• Tome este manual com você quando você vai para o trabalho com 
a máquina. 

• Os conteúdos estão corretas no momento da impressão. 

• o direito de fazer alterações a qualquer momento sem afetar 
nossas responsabilidades legais são reservados. 

• Este manual é considerado parte integrante do produto e deve 
permanecer com este, em caso de empréstimo ou revenda. 

• Pergunte ao seu revendedor para um novo manual em caso de 
perda ou dano. 

 
MANUAL LEIA ISSO ANTES COM ATENÇÃO DE USAR A 
MÁQUINA 

Para garantir que sua máquina irá fornecer os melhores 
resultados, leia as regras de uso e segurança 
cuidadosamente antes de usar. 

 
Outras advertências: 
O uso inadequado pode causar danos à máquina ou para outros 
objectos. 
Adaptar a máquina às novas exigências técnicas poderiam causar 
diferenças entre o conteúdo deste manual e do produto adquirido. 
 
Leia e siga todas as instruções deste manual. Rompendo dessas 
instruções pode resultar em ferimentos  
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1. CONTEÚDO DA EMBALAGEM 
 
Elementos incluídos no caso do produto. 
 
 
 

1. tesouras eléctricas 
2. Regulador 

controlador / tensão 
3. bateria de lítio 
4. carregador de 

bateria 
5. saco de ferramentas 
6. faca lubrificante 
7. trabalho Harness 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 

 
 

CUIDADO: 
 
Leia o manual de instruções cuidadosamente antes de usar o produto. 
A bateria deve ser carregada em um lugar protegido interior. 

Isolamento duplo, por isso não é de aterramento necessário. 
carga do transformador com sobrecarga de corte automático. 
O carregador de bateria pára automaticamente quando ocorre uma sobrecarga. 
Mantenha o carregador de bateria em um lugar limpo e seco. 
Mantenha a bateria em um local limpo e seco. 

 
Descrição 
 
O produto é descrito como uma tesoura de poda eléctrico da bateria-ião; É constituída por uma 
lâmina móvel, contralâmina, bateria de lítio, carregador de bateria, o cabo de potência, o 
trabalho de arnês, estojo e outros componentes. Ele foi concebido para cortar ramos e poda-se 
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a 30 mm de espessura em pomares, vinhas, etc. Fácil e simples de usar, proporciona uma 
eficiência de até 8-10 vezes mais do que uma tesoura de mão convencionais. A qualidade do 
corte de poda é também uma outra tesoura manual convencional da mais alta qualidade. 

 
As especificações técnicas 
 

INFORMAÇÃO BÁSICA 

uso de tensão 40V 

Peso da tesoura 810g (sem lâmina ou cabo) 

bateria de lítio 40V 6Ah 

a tensão de carregamento Entrada: (ver P16) de saída: 42.5V DC 

duração da carga 3 - 3,5 hora 

autonomia 8-10 horas 

GAMA DE CORTE 

diâmetro I 30mm / 1.2 "Ramos de vinhas 

a temperatura de operação -10 ~ 65 ° C 
 

 
Por favor, leia todas as informações contidas neste avisos de segurança manual e 
atenção. 
 
 
Não usar a tesoura na chuva ou expô-lo fora da água. 
 
 
Nunca exponha suas mãos ou colocá-los perto da área de corte, enquanto a tesoura 
está conectado e em uso.  
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Componentes 
 

 
1. lâmina móvel 
2. contralâmina 
3. pin Scissors 
4. gatilho de accionamento 
5. uma tesoura de cabo de alimentação 

fixo 
6. furo de lubrificação 
7. Ligue o carregador 
8. indicador de carga LED 
9. conector de entrada de carga 
10. saída da carga bujão 
11. interruptor da bateria 
12. Carga tesoura tomada de saída 
13. conector de carregamento USB 
14. conector do cabo de potência 
15. regulador de conector de saída 
16. Conector de entrada regulador 
17. controlador conector USB 
18. Speaker / pitador 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. USO 
 
3.a. montagem 
 

1. Remover o trabalho pasta arnês, coloque a tesoura em seu coldre e bateria no seu 
alojamento no chicote.  

2. Num primeiro passo, conectar o cabo de alimentação para o ligador do controlador e, 
em seguida, ligar o controlador de entrada para o conector de saída da bateria. 

3. Remover tesoura do coldre, ligue o interruptor da bateria para a posição ON. Uma 
bateria de tiro deve ouvir poder dois sinais sonoros. Depois de ter ouvido, apertar o 
gatilho algumas vezes para que a lâmina da tesoura para abrir automaticamente. 

Não segure a tesoura para cortar partes móveis, em qualquer caso, enquanto a 
tesoura está ligado à bateria. Você pode sofrer lesões graves e cortes. 

4. poda normal: apertar o gatilho para fechar a lâmina e solte o gatilho para abrir a tesoura. 
Abertura configuração da lâmina: prima o gatilho continuamente com uma abertura bip a 
lâmina irá ajustar-se o pequeno corte 20 milímetros; Se você continuar pressionando o 
gatilho e ouvir dois sinais sonoros a lâmina está definido para o corte máximo de 30 mm. 
fecha lâmina: apertar o gatilho de forma contínua, um sinal sonoro contínuo no regulador 
indicam que a tesoura vai fechar permanentemente. Fora da pitador: Se a bateria está 
ligado ao controlador e a utilizar o conector USB para carregar um outro dispositivo, o 
controlador emite um sinal sonoro contínuo; pressionando o gatilho e folhas três anéis, o 
som do sinal sonoro é desactivado. 

5. Antes de cada utilização, para assegurar a utilização normal da tesoura, operar o gatilho 
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algumas vezes sem carga de trabalho e assegurar que abre e fecha a tesoura 
normalmente. Repita a ação algumas vezes. 

 

 
 
3.b indicador de falha 
 

freqüência 
bip 

Tipo de erro solução 

1 carga baixa da bateria 
Verifique se a bateria está fraca e 
carga 

2 falha de conexão a cabo 
Verifique se há qualquer conector 
solto no cabo 

3 lâminas de falha Lubrificar a lâmina (P14) 

4 
Perda de potência do 
motor 

Contacte o seu ponto de venda para 
revisão 

5 Curto-circuito no motor de 
Verifique se não há danos no cabo 
ou conector 

6 regulador de falha 
Contacte o seu ponto de venda para 
revisão 

 
3.c embalagem 
 
Pressione o gatilho e espera por alguns segundos e solte a lâmina será fechada e não será 
aberto. 
Desligue e desconecte os cabos da bateria da bateria. 
Lugar e limpar cada item antes de colocá-los de volta no estojo de transporte. 
 
3.d Carregue a bateria 
 
Antes da primeira utilização, é aconselhável carregar a bateria. Para carregar a bateria, 
verifique se o interruptor estiver na posição OFF. Ligue o carregador de bateria e, em seguida, 
levá-la ao corrente correspondente. O LED indicador de bateria irá luz vermelha durante o 
carregamento está em andamento e ficará verde quando o carregamento estiver concluído. A 
bateria leva de 3 a 3 horas e meia a carga completa. Uma bateria totalmente carregada pode 
armazenar cerca de 8 ou 10 horas de trabalho contínuo. 
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3.E. lubrificante lâminas 
 
Lubrificar a lâmina em um orifício de lubrificação correspondente (P06) depois de cada 7 dias 
funcionar ou se a lâmina tenha abrandado ou poder de corte, em qualquer caso.  
Siga estes passos:  
1. Remover o pequeno tampão do furo de lubrificação 
2. Aplicar uma pequena quantidade de lubrificante no furo com a cânula do aplicador.  
Lixeiras 3. Substituir o tampão para evitar perdas no lubrificante. 
 

 
 
 
3.f precauções 
 

1. Antes de cada carga da bateria, certifique-se o interruptor da bateria está na posição 
OFF. É normal que a bateria eo carregador são um pouco quente durante o processo de 
carregamento. 

2. Se a bateria não for utilizada por um longo período de tempo, vai demorar 5 ciclos de 
carga-descarga antes que ele desenvolve a sua plena capacidade. 

3. Não recarregue a bateria quando totalmente carregada depois de apenas alguns 
minutos de trabalho. Isto irá reduzir a vida média da bateria e eficiência. 

4. Não use baterias que são defeituosos; e nunca desmonte o carregador ou a bateria. 
5. Não coloque a bateria perto de fontes de calor ou temperaturas elevadas pode provocar 

a combustão da bateria ou incêndio.  
6. Não carregue ao ar livre ou em locais com alta umidade. 
7. O corte da lâmina reduzir seu diâmetro quando a bateria está a perder a capacidade de 

carga. 
8. Não use uma tesoura enquanto a bateria está sendo carregada. Deve sempre ser 

desconectado da bateria quando ele está carregando. 
9. Não guarde ou manter a bateria em ambientes úmidos. 

 
 
3.g Substituindo a lâmina 
 
Quando a lâmina não é inteiramente operado e não executar o seu movimento normal contra 
contador de todo o comprimento ou a qualidade do corte é defeituoso, que deve ser substituído 
a lâmina seguindo os passos abaixo:  
Desligue e desligue a bateria antes de qualquer ação sobre a lâmina ou partes da tesoura em 
movimento. 
Siga as etapas nas imagens de baixa, a fim de substituir a lâmina.  
Limpe a lâmina após a substituição, conecte os cabos de volta para a bateria, ligue-o e faça um 
corte de teste sem carga de trabalho. Abra e feche a lâmina em toda a sua gama e verifique se 
os seus movimentos são normais após a mudança. 
 



9 
- - 

 
 
A lâmina fixa e lâmina móvel pode ser substituído individualmente; não se preocupe com o 
tamanho da abertura da tesoura, ele será automaticamente ajustado ao tamanho normal 
quando você ativar e virar a bateria novamente. 
 

4. PRECAUÇÕES 
 
4.A Precauções sobre a tesoura 
 
Não ramos cortados de diâmetro maior do que o recomendado neste manual.  
A tesoura, também pode ser usado para materiais de corte de metal, tais como, pedras ou 
outros elementos que não são ramos.  
Se as lâminas estão gastos ou danificados devem ser substituídos o mais rápido possível.  
 
Mantenha tesoura limpa e afiada. Use um pano macio para limpar a tesoura, carregador e 
bateria (Nunca use produtos abrasivos ou agentes solventes). Nunca molhar os componentes 
eléctricos da bateria. Use uma escova macia para limpar a sujeira nas tesouras de cabeça. 
 
Não mergulhe a tesoura, bateria ou carregador em líquido.  
 
Siga as instruções para o uso adequado de tesouras e, em qualquer caso, utilize tesouras ou 
qualquer dos seus componentes se eles estiverem danificados.  
 
Não usar a tesoura, se não fechar ou não funciona normalmente. Enviá-lo para o centro técnico 
mais próximo imediatamente e não continuar a trabalhar com ela. Ele poderia agravar os 
danos. Além disso, vai ser perigoso para o operador, se a tesoura não funciona normalmente. 
 
Certifique-se de que a bateria está desligada ao fazer qualquer ajuste, substituição ou estar 
preparado para o armazenamento. Isto irá reduzir o risco de auto-ignição dos tesoura. 
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Certifique-se as lâminas estão fechados quando não em uso tesoura. A tesoura deve ser 
mantido longe de acesso de crianças ou pessoas que não são treinados para usá-lo sem risco 
para a sua integridade física. É proibido usar a tesoura para quem não está devidamente 
treinados e entendeu as instruções. 
 
Remover a sujeira de ambas as lâminas na tesoura após cada utilização. Também se aplicam 
o lubrificante para o lado de corte da lâmina de contacto onde a prolongar o seu período de 
utilização e facilitar o corte. Ele irá reduzir a tesoura de resistência e prolongar sua vida útil. 
 
4.B. Precauções relativas à bateria 
 
Não é carregar a bateria em temperaturas abaixo de 0 ° C ou acima de 45 ° C. 
 
Certifique-se de que a bateria está desligada antes de conectar o cabo de carregamento para a 
bateria. 
 
Use apenas o carregador fornecido com bateria e tesoura; usando um carregador que não está 
adaptado para as especificações de carga podem resultar em incêndios. 
 
Metal objetos como clipes de papel, moedas, chaves, pregos, parafusos ou outros condutores 
... objetos metálicos têm de ser mantidos longe da bateria quando não estiver em uso.  
 
Não desmonte a bateria em qualquer caso.  
 
Não curto-circuito na bateria. 
 
Não use a bateria perto de fontes de calor ou temperaturas elevadas. 
 
Não carregue a bateria perto de fogo ou sob a luz direta do sol.  
 
Não insira objetos estranhos na bateria como pregos, etc., não atingiu a bateria, a banda de 
rodagem ou o pneu para que ele possa sofrer golpes pesados. 
 
Não use a bateria em qualquer caso, se ele estiver danificado ou deformado. 
 
Não soldar ou ligar a bateria de forma irregular. 
 
Não modifique a direção de carregamento da bateria, mudar sua polaridade ou excessivamente 
descarregada. 
 
Não ligue a bateria com outros sistemas elétricos ou tomadas de isqueiro do carro de carga.  
 
Não use a bateria em outros equipamentos do que a tesoura de poda para a qual foi projetado. 
 
Não toque em qualquer células de carga caixa de bateria de lítio interna. 
 
Não coloque a bateria no microondas, a exponha a altas temperaturas ou sob altas pressões.  
 
Não use a bateria se ela mostra uma perda de algum tipo.  
 
Manter afastado bateria de capacidade ou sem crianças ou outros usuários inexperientes. 
 
Não utilize nem exponha a bateria a luz direta do sol (ou veículos que estão em exposição 
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directa ao sol), uma vez que irá causar sobreaquecimento da bateria ou de combustão, bem 
como reduzir sua vida útil média.  
 
Não use a bateria em ambientes com carga eletrostática (maior que 64V). 
 
Não use a bateria se ela estiver rasgada, tem um odor desagradável ou aparência defeituosa. 
 
Se a pele ou a roupa de qualquer pessoa entra em contato com o líquido da bateria, lave-o 
com água limpa imediatamente.  
 
Mantenha a bateria a plena carga quando a tesoura não será usado por um longo período de 
tempo.  
 

5. NOTAS DE SEGURANÇA 
 
atenção: Leia todas as instruções cuidadosamente. O não cumprimento das 
instruções neste manual pode causar sérios danos a pessoas como choque elétrico, 
incêndio ou outros danos sérios. 

 
5.a. Âmbito do Trabalho 
 
Manter a área limpa e ordenada. Uma área de trabalho sujo pode causar acidentes e 
desordenada. 
Não use uma tesoura em lugares com alto risco de explosões, alto risco de incêndio ou alta 
umidade. 
Mantenha crianças e outras pessoas afastadas da área de trabalho antes de usar uma tesoura 
para evitar possíveis acidentes.  
 
5.b. segurança elétrica 
 
Não altere os cabos plugues de alimentação. Somente os componentes originais deve ser 
utilizado e não deve ser alterado em qualquer circunstância. 
Não exponha a tesoura para chuva, ambientes úmidos, água ou outro local com umidade 
aumentam o risco de choque elétrico. 
Não use o cabo de alimentação de forma irresponsável. Não puxe-o ou segurar a tesoura 
agarrando o cabo. Mantenha o cabo longe da tesoura do calor, óleo, bordas afiadas ou peças 
móveis. 
 
5.c segurança pessoal 
 
Fique alerta ao usar tesouras de poda. Não use a ferramenta quando estiver cansado, sob a 
influência de drogas ou outras substâncias que reduzem as suas capacidades. 
Use proteção adequada; sempre se proteger com óculos de proteção como com outros 
elementos como máscaras anti-poeira, sapatos anti-escorregar, capacete e proteção auditiva 
para ajudar a reduzir o risco de ferimentos pessoais. 
Antes de ligar a tesoura, certifique-se que todos os elementos de ajuste ou tesoura chaves 
foram removidas. Ferramentas que podem estar na lâmina pode causar danos. 
Não estender as mãos ao usar uma tesoura. Sob nenhuma ramos circunstâncias aderência na 
área de corte. Também garantir que o ramo não tem qualquer elemento estranho que impede o 
corte ou pode danificar a tesoura ou tesoura pode causar mais danos à planta. Sempre 
mantenha o seu equilíbrio e controle em todas as situações de trabalho. 
Vista-se adequadamente para o trabalho realizado. Não use roupas folgadas, desconfortável 
ou pode facilmente agarrá-lo por outros objetos. Não use jóias. Mantenha seu cabelo, roupas e 
luvas longe da área de corte. roupas largas, cabelos longos, jóias ou outros acessórios podem 
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ser capturados acidentalmente nas partes móveis da tesoura, bem como envolver-se em outras 
áreas da área de trabalho que podem causar perda de controle. 
 
5.d medidas imprevistas 
 
No caso em que a tesoura cortar o ramo falhar, solte o gatilho imediatamente e retornar a 
lâmina para a sua posição aberta automaticamente.  
No caso em que a tesoura de corte são um ramo de dureza excessiva, solte o gatilho 
imediatamente e retornar a lâmina para a sua posição aberta automaticamente. 
No caso em que a bateria não está carregando corretamente, verifique se o carregador é 
fornecido com a bateria original. O passo seguinte seria a de verificar que a tensão de saída do 
carregador é o mesmo tal como especificado nos requisitos da bateria. 
Se você detectar qualquer avaria eléctrica ou operação de tesouras imediatamente.  
O não cumprimento especificados neste manual pode resultar em perda de líquido na bateria. 
Em tal caso, um, nunca toque o fluido. Se acidentalmente toca o líquido, lavar com água 
imediatamente. Se ocorrer contato nos olhos, lave-as imediatamente e ligue para o hospital 
mais próximo imediatamente. O líquido separado a partir da bateria pode causar queimaduras 
e irritação grave. 
 

6. ARMAZENAMENTO 
 
Guarde as ferramentas em local não acessível a crianças e maneira segura que não ponha em 
perigo a ninguém. O aparelho deve ser mantido fora de uso limpo, sobre uma superfície plana. 
Armazene a máquina em um local onde a temperatura intervalo não inferior a 0 e não mais de 
45C. 
Desconecte os plugues da fonte de alimentação antes de armazenar esta máquina, limpar 
todas as partes e manter a máquina em um lugar seguro e seco. Sempre antes de armazenar a 
máquina aspectos os pontos do capítulo sobre manutenção. 

 
7. GARANTIA 
 
PERÍODO DE GARANTIA 
- O período de garantia (1999-1944 CE Act) nos termos descritos a seguir é de 2 anos a partir 
da data da compra em peças e mão de obra contra defeitos de fabricação e material. 
 
garantia EXCLUSIONESLa não cobre, em qualquer caso: 
- desgaste natural. 
- uso indevido, negligência, operação descuidada ou falta de manutenção. 
- Defeitos causados por mau uso, danos devido a manipulações por pessoas não autorizadas 
por Anova ou utilização de peças não originais. 
 
APLICAÇÃO garantia garante um serviço de cobertura em todos os casos correspondem, deve 
acompanhar a máquina, embora a sua respectiva factura de compra e ser gerido através de 
uma Anova centro autorizado. 
 

8. AMBIENTE 
 

Livrar-se da sua ferramenta ecologicamente. Nós não deve se livrar das 
máquinas, juntamente com o lixo doméstico. componentes de plástico e de metal 
podem ser classificados de acordo com sua natureza e adecuadamente.Los 
reciclados material de embalagem utilizado esta máquina são recicláveis. Por 
favor, não jogue a embalagem no lixo doméstico. Puxe estes pacotes em um 

ponto de recolha de resíduos oficial. 
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9. DESPIECE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Millasur, SL, empresa que detém a marca ANOVA e sua linha de produtos, reserva-se no direito 
de fazer quaisquer alterações nas especificações e informações de natureza técnica neste manual, por 
razões de atualização ou melhorias no desempenho do produto. Se não houver qualquer diferença 
entre a informação mostrada no manual e o produto físico, deve referir-se o produto em si e a sua 
identificação para qualquer reivindicação ou pedido. Agradecemos a sua compreensão. 
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10. CE CERTIFICADO 
 

 

 

Distribuidora  
 

Millasur, SL 
Rua Eduardo Pondal, No. 23 PISIGÜEIRO  
15688 Oroso - Corunha 
ESPANHA 
 

 
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE 

 

 Em conformidade com as diferentes directivas comunitárias, confirma este meio, 
por causa de sua concepção e construção, e de acordo com marca CE impressa pelo 
fabricante sobre ele, a máquina identificou que cumpre documento com os requisitos 
pertinentes e segurança básica e de saúde das directivas comunitárias. Esta 
declaração valida o produto para exibir o símbolo CE. 
 No caso em que a máquina é modificado e essa modificação não é aprovado pelo 
fabricante e comunicada ao distribuidor, esta declaração perde seu valor e efeito.  
 
Nome da máquina: PODA TESOURA BATERIA  
 

modelo: TPB3006 
 

Reconhecido e aprovado padrão que se encaixa: 
 

  Directiva 2014/30 / UE 
      
Testado de acordo com:  
 

  
 EN 55014-1: 2006 + A1: 2009 + A2: 2011 
 EN61000-3-2: 2014 
 EN61000-3-3: 2013 
 EN55014-2: 2015 
 
relatório de ensaio: TCT171116E016 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

selo da empresa 

2018/10/02 


