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1.- INTRODUÇÃO 
 
Este guia contém as instruções para a instalação, a utilização e conservação do varejador modelo 
VAR370. 
Este manual de instruções forma parte integral do Varejador e deveria ser guardado durante a vida útil 
do produto para poder realizar consultas no futuro. 
O fabricante reserva-se todos os direitos da publicação do mesmo, e não poderão ser transferidos a 
terceiros sem a autorização prévia do fabricante. 
Ao receber o produto, leia o manual atentamente e siga as instruções. 
 
2.- DESCRIÇÃO 
Esta máquina foi pensada para a colheita de azeitonas. 
Está composta pelos componentes ilustrados na ilustração 1. 
 

1. Guiador 
2. Vara 
3. Pente 
4. Unidade de controlo 
5. Cabo de extensão 

 
Todos os componentes estão fabricados de tecnopolímeros ligeiros e alumínio muito resistente. 
 

Capacidade de colheita 80 – 120 Kg/h 

Voltagem de alimentação 12 v DC 

Voltagem do varejador 24 v DC 

Peso do varejador 2200 g 

Corrente da bateria 4 Ah 

Extensão do cabo 20m Ø2x1,5 

 
Cada varejador tem uma placa de identificação (ilustração 1) com a seguinte informação: 

 Marca, nome, estilo e endereço do fabricante. 

 Modelo e ano de fabricação  

 Marca CE 

A informação da placa de identificação é necessária para solicitar peças de substituição e/ou 

assistência técnica. 

 Ilustração 1 

 



3.- INSTALAÇÃO 

 

O varejador eléctrico VAR370 foi fabricado para obter um rendimento ótimo combinado com 

um consumo energético reduzido que respeita o meio. Para conservar a máquina em 

condições ótimas y prolongar a sua vida útil, siga sempre estas recomendações: 

 

 Antes de cada utilização, verifique que os terminais estejam conectados de 

forma correta na bateria (vermelho +, preto -). 

 Quando não esteja a ser utilizada, não deixe a máquina à intempérie nem em locais 

húmidos. Isto vai evitar a oxidação das peças expostas (terminais, unidade de controlo 

etc.) 

 Evite utilizar o varejador quando estiver a chover ou houver água. 

Após abrir o produto e verificar que não tenha sofrido danos, siga estas instruções: 

Ilustracão 2 

 

- Conecte a ficha C da unidade de controlo no pino B situada no guiador (ilustração 3.) 

 
 

ILustração 3 

 

 Conecte os terminais do cabo na bateria (vermelho +), (preto -) (Ilustração 4). Verifique 

que a luz LED verde da unidade de controlo está ligada ao completar o circuito. 



NOTA: Utilize unicamente baterias de 12 vóltios. 

 

 Ilustração 4 

 

 Verifique que a vara D esteja fechada corretamente. 

 Num local aberto e livre de obstáculos, segure o varejador pelo guiador e verifique que 

o seu funcionamento seja correto pressionando o botão H (ilustração 5). 

 Verifique que o parafuso G esteja bem apertado. 

 

   AVISO  

O fabricante exime-se de qualquer responsabilidade de danos a pessoas, animais ou 

objetos derivados duma utilização incorreta da máquina ou da sua utilização para outros 

trabalhos para os quais não foi fabricada. Não deixe a máquina em ralenti porque 

poderia causar danos. 

4.- COMPONENTES ELÉCTRICOS E CAIXA DE CONTROLO 



 

O transformador tem um motor muito potente com corrente contínua de 34 vóltios e um 

ventilador. A corrente necessária para a sua utilização e transmitida através da caixa de 

controlo que também funciona como um transformador (entrada 12v CC – saída 224v CC) 

A caixa de controlo também está equipada com um circuito interior que monitoriza a 

temperatura e a carga restante da bateria (ilustração 6). 

É recomendado utilizar unicamente o cabo de extensão de que dispõe a máquina. Estender ou 

encurtar o cabo altera os valores calibrados para o funcionamento adequado do varejador. 

 

NOTA: Qualquer trabalho de conservação deveria ser realizado com o cabo 

desconectado. 

 

5.- RESOLUÇÃO DE FALHAS 

 

 Caso houver alguma falha no varejador, verifique o seguinte: 

 

O varejador parece ter pouca força ou agita com uma frequência baixa 

1 Verifique que os pentes estejam livres de obstáculos e retire qualquer obstrução (ramas, 

folhas, azeitonas etc.): 

2 Verifique que não esteja ligada a luz LED vermelha, que indicaria carga baixa da bateria. Se 

estiver ligada, a voltagem da bateria seria inferior aos 10,5 vóltios. Se a bateria for de veículo, é 

recomendado ligar o motor para recarregá-la; se for uma bateria auxiliar, esta deve ser 

recarregada. 

 

O varejador não funciona 

1 Verifique manualmente que os pentes podem mover-se livremente e retire qualquer 

obstáculo (ramas, folhas, azeitonas etc.) 

2 Na unidade de controlo, verifique que esteja ligada a luz LED verde, que indica que a 

unidade está ligada. Se não estiver ligada, verifique que os terminais conectados a la bateria 

estejam corretamente. 

3 Na unidade de controlo, verifique que esteja ligada a luz LED verde, que indica que a 



unidade está ligada. Se estiver ligada, verifique que a luz vermelha, que indica a carga da 

bateria, não esteja também ligada. Se estiver ligada, será necessário recarregar a bateria. 

4 Na unidade de controlo, verifique não esteja ligada que a luz LED amarela, pois indicaria um 

sobreaquecimento da unidade. Se estiver ligada, indicaria que a unidade tem uma temperatura 

não apta para o funcionamento correto e que o relé interrompeu o circuito para evitar danos 

irreparáveis. Deixe arrefecer a máquina. 

5 Verifique que o fusível L (ilustração 5) não saltou. Substitua-o por um novo. 

6 Se a luz LED vermelha estiver ligada e a bateria estiver carregada, verifique que o cabo 

eléctrico esteja conectado corretamente na ficha e no pino. Repare e conecte os cabos nas 

posições originais. 

7 Verifique que os cabos da ficha e do pino não esteja retorcidos ou a produzir um curto-

circuito. Repare e verifique a conexão (ilustração 8) 

8 Se a luz piloto estiver ligada e a bateria estiver carregada, 

verifique a polaridade das conexões na bateria. 

9 Verifique que as fichas B e C estejam conectadas 

corretamente. (Ilustração 3)  

                Ilustração 7 

 

         AVISO: Antes de realizar qualquer tarefa de conservação, desconecte o cabo. 

 

6.- CONSERVAÇÃO  

 

CONSERVAÇÃO DIÁRIA 

 Verifique que o parafuso G esteja apertado. 

 Verifique que as peças localizadas no ponto F (ilustração 5) se desloquem facilmente. 

 Lubrifique o pente e a articulação de rótula no ponto X (ilustração 8) com um 

lubrificante específico de caixas de velocidade. 

 Carregue a bateria se for necessário. 

 Verifique o estado dos pentes E (figura 5). Substitua os pentes danados soltando as 

porcas G com a chave adequada, retire o pente e 

substitua-o por um novo apertando a porca 

corretamente. 

 É importante que o pente E se desloque 

facilmente e de forma suave. 

 Verifique que as proteções contra os choques M 

(figura 5) estejam bem postas e que funcionem 

corretamente. 

 Se estiverem danadas, retire-as soltando os 

parafusos G e separando-as dos pentes E 

(ilustração 5). 

 

CONSERVAÇÃO SEMANAL 



Verifique o estado do varejador semanalmente. 

 

CONSERVAÇÃO TRIMESTRAL 

Se não for utilizar a máquina e for ficar armazenada durante um período prolongado, é 

recomendado: 

 Abrir a proteção da máquina soltando os parafusos dos pontos F-I (ilustração 5) retire 

a tampa frontal, limpe bem as partes mecânicas, lubrifique e coloque a tampa e aperte 

os parafusos novamente. 

 Limpe todas as partes exteriores. 

 
 
 

7.- GARANTIA 

 
O fabricante garante as máquinas durante um período de 12 meses a partir da 
data de entrega, segundo estas condições: 

 Que o produto não tenha sofrido danos durante o transporte e que os acessórios 
estejam em estado correto. 

 Caso haja peças defeituosas reconhecidas como tal pelo provedor, estas serão 
substituídas ou reparadas de maneira gratuita. 

 Que o comprador respeite as condições relativas à prestação da garantia. 
Em todos os casos, os gastos de transporte correrão exclusivamente por conta do comprador. 
 
A garantia ficará invalidada: 

 Caso seja verificado um erro de utilização responsabilidade do operador. 

 Caso as reparações sejam realizadas pelo utilizador sem autorização do fabricante. 

 Caso não sejam utilizadas peças de substituição originais. 

 Caso os carimbos de garantia tenham sido retirados ou danados. 

 Caso não sejam cumpridas as instruções indicadas neste manual de utilização. 

 Caso o produto tenha sido alterado ou modificado sem autorização do fabricante. 
Os distribuidores e utilizadores não poderão reclamar indenizações ao fabricante pelos gastos 

ocasionados (gastos de envio, transporte, falhas no funcionamento, danos materiais ou 

pessoais, perdas de ingressos pela colheita etc.) 

Todas as peças defeituosas deverão ser postas à disposição do fabricante. 
 
NOTA: os motores eléctricos e outras peças eléctricas não estão incluídas na garantia. 



8.- DESPIECE 

 
 


